Ausbau der Oststrecke des NOK Geologisches Biro

WSA Kiel-Holtenau Dr. P. Hempel
Kanalabschnitt: Landwehr-Levensau Lfd. Nr.: 27 Anlage: 6.10
Eigentliimer: 12
(Schlusselnr.)

Entnahmestelle: Gut Warleberg
Nutzung Trinkwasserbrunnen, privat, 1 Haushalt zzgl. Brauchwasser fir Stallungen
Lage: Rechts-/ Hochwert 3564775 6026092

Entfernung zum NOK [km]: 0,900

Ansatzhéhe [m 0. NNJ: ca. 11,00
Brunnendaten: Bohrtiefe [m]: 44,00

Ausbautiefe [m]: 30,00 - 40,00

Ruhewasserspiegel [m u. GOK]: unbekannt

[m G. NNJ:
Max. Entnahme [m3/h]: 12,00
[m3/a]: 15.000
Absenkung [m]: unbekannt
[MNN]:

Geologie: Ufer: Geschiebelehm/ Geschiebemergel
Hydrogeologie: Grundwasserleiter: eiszeitl.

Grundwassermessstellen: keine

Wassereinzugsgebiet: ) , )

Warleberg; in westliche Richtung

BaumaBnahmen: Uferzuriicknahme: Kanalseite: M Nord von Kkm 88,0 bis Kkm 89,0

Der Brunnen befindet

sich am Rand der

Verbringungsflache

Warleberg. O sad von Kkm bis Kkm
Bewertung: Eine Beeinflussung der Wasserversorgung ist: L1 mit Sicherheit auszuschlieBen

B nicht zu erwarten
1 maoglich

Beweissicherung: keine
Weitere
Untersuchungen:
Quelle: Betreiber; Landesbohrarchiv




