Ausbau der Oststrecke des NOK
WSA Kiel-Holtenau

Geologisches Biiro
Dr. P. Hempel

Kanalabschnitt:

Landwehr-Levensau Lfd. Nr.: 48 Anlage: 6.16

Eigentliimer:
(Schlusselnr.)

14

Entnahmestelle:

Hofkoppel, Stampe

Nutzung Trinkwasserbrunnen, 6ffentlich (Nr. 29 und 48 zusammen)
Lage: Rechts-/ Hochwert 3565948 6023813
Entfernung zum NOK [km]: 1,400
Ansatzhéhe [m 0. NNJ: ca. 23,00
Brunnendaten: Bohrtiefe [m]: 35,00
Ausbautiefe [m]:[ 24,00 - 34,00
Ruhewasserspiegel [m u. GOK]: unbekannt
[m G. NNJ:
Max. Entnahme [m3/h]: 34,00 Nr. 29 und 48 zusammen
[m3/a]: 38.000 Nr. 29 und 48 zusammen
Absenkung [m]: unbekannt
[MNN]:
Geologie: Ufer: Geschiebelehm/ Geschiebemergel
Hydrogeologie: Grundwasserleiter: eiszeitl.
Grundwassermessstellen: GWM 22, 23 und 24
Wassereinzugsgebiet: Stampe; in 6stliche Richtung
BaumaBnahmen: Uferzuriicknahme: Kanalseite: [] Nord von Kkm bis Kkm
keine im Nahbereich W Sud von Kkm 87,0 bis Kkm 88,0
Bewertung: Eine Beeinflussung der Wasserversorgung ist: mit Sicherheit auszuschlieBen

O
B nicht zu erwarten
1 moglich

Beweissicherung:

Vor, wéhrend und nach den Baggerarbeiten im Nahbereich sollten Messungen der
elektrischen Leitfahigkeit am Rohwasser von dem Brunnen zur Uberwachung der
Grundwassermineralisation durchgefihrt werden.

Weitere

Untersuchungen:

Quelle:

Betreiber; Landesbohrarchiv; Untere Wasserbehdrde Kreis Rendsburg-Eckernférde




