
Aufschluss Rechtswert Hochwert
Ansatzhöhe in 

mNN
Endteufe in 

mNN Kkm Bohrunternehmen Anlage
B 1a (2007) 3557837 6025384 8,2 -24,8 80,005 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.5
B 2 (2007) 3557927 6025323 8,1 -26,9 80,113 Umwelttechnik und Brunnenbau Wöltjen GmbH 3.6
B 3 (2007) 3558174 6025164 8,6 -26,4 80,407 Umwelttechnik und Brunnenbau Wöltjen GmbH 3.7
B 4 (2007) 3558380 6025091 8,7 -11,3 80,626 Umwelttechnik und Brunnenbau Wöltjen GmbH 3.8
B 5a (2007) 3558452 6025018 9,3 -25,7 80,723 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.10
B 6 (2007) 3558698 6024892 12,6 -13,4 81,000 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.11
B 6a (2007) 3558582 6024954 12,6 -8,4 80,969 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.12
B 7 (2007) 3558903 6024822 11,2 -12,05 81,215 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.13
B 8 (2007) 3558969 6024747 11,2 -23,8 81,392 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.14
B 9 (2007) 3559239 6024603 10,6 -24,4 81,614 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.15
B 10 (2007) 3559434 6024543 12,7 -11,3 81,815 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.16
B 11 (2007) 3559472 6024478 9,2 -25,8 81,877 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.17
B 12 (2007) 3559601 6024453 17 -13,1 82,004 Umwelttechnik und Brunnenbau Wöltjen GmbH 3.18
B 13 (2007) 3559808 6024312 10 -25 82,248 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.19
B 78 (2007) 3559978 6024253 11,6 -11,4 82,431 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.20
B 86 (2008) 3558644 6024923 13,3 -15,7 80,935 Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG 3.21
B 87 (2008) 3559569 6024503 17,2 -17,8 81,950 Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG 3.22
GWM 1 (2007) 3558257 6025166 9,4 -6,1 80,487 Ivers Brunnenbau GmbH 3.23
GWM 2 (2007) 3558441 6025067 8,8 -5,2 80,692 Ivers Brunnenbau GmbH 3.24
GWM 3 (2007) 3558749 6024912 11,6 -6,9 81,037 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.25
GWM 4a (2007) 3559430 6024562 12,6 -6,6 81,802 Nord Bohr und Brunnenbau GmbH 3.27
GWM 5 (2007) 3559640 6024456 19,1 -5,9 82,037 Umwelttechnik und Brunnenbau Wöltjen GmbH 3.28
CPT 1 (2007) 3557838 6025381 8 -11,08 80,007 Keller Grundbau GmbH 3.29
CPT 2 (2007) 3558098 6025231 6,2 -11,96 80,309 Keller Grundbau GmbH 3.30
CPT 3 (2007) 3558167 6025166 8,5 -9,82 80,400 Keller Grundbau GmbH 3.31
CPT 4 (2007) 3558376 6025093 8,8 -11,26 80,622 Keller Grundbau GmbH 3.34

Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 5: Kkm 80,0 bis 82,5

Baugrundaufschlüsse

Anlage 3.1



Aufschluss Rechtswert Hochwert
Ansatzhöhe in 

mNN
Endteufe in 

mNN Kkm Bohrunternehmen Anlage
CPT 5a (2007) 3558636 6024977 12,3 -7,52 80,906 Keller Grundbau GmbH 3.36
CPT 6b (2007) 3558895 6024829 11,1 -7,22 81,204 Keller Grundbau GmbH 3.39
CPT 7b (2007) 3558963 6024752 11,3 -9,8 81,300 Keller Grundbau GmbH 3.42
CPT 8 (2007) 3559164 6024680 10,3 -15,58 81,513 Keller Grundbau GmbH 3.43
CPT 9b (2007) 3559434 6024542 12,6 -8,1 81,785 Keller Grundbau GmbH 3.46
CPT 10 (2007) 3559763 6024365 10,4 -9,88 82,189 Keller Grundbau GmbH 3.47
CPT 11 (2007) 3559812 6024305 9,8 -22,66 82,259 Keller Grundbau GmbH 3.48
CPT 12 (2007) 3557827 6025368 1,9 -18,08 80,006 Keller Grundbau GmbH 3.49
CPT 13a (2007) 3557989 6025254 1,5 -23,44 80,205 Keller Grundbau GmbH 3.51
CPT 14 (2007) 3558257 6025102 1,9 -15,32 80,511 Keller Grundbau GmbH 3.52
CPT 14a Bohrung (2007) 3558257 6025102 1,9 -16,3 80,511 Keller Grundbau GmbH 3.56
CPT 14 überbohrt (2007) 3558257 6025102 -16,3 -18,2 80,511 Keller Grundbau GmbH 3.57
CPT 15a (2007) 3558513 6024968 1,5 -10,94 80,801 Fugro Consult GmbH 3.59
CPT 16a (2007) 3558782 6024825 1,6 -14,33 81,105 Fugro Consult GmbH 3.61
CPT 17a (2007) 3559050 6024684 1,7 -17,73 81,408 Fugro Consult GmbH 3.63
CPT 18 (2007) 3559320 6024541 1,3 -21,92 81,713 Fugro Consult GmbH 3.64
CPT 19 (2007) 3559591 6024399 1,7 -21,41 82,020 Fugro Consult GmbH 3.65
CPT 115 (2007) 3559980 6024251 11,6 -11,02 82,434 Keller Grundbau GmbH 3.66
CPT 116 (2007) 3559862 6024254 1,7 -16,83 82,326 Fugro Consult GmbH 3.67
CPT 165a (2007) 3558257 6025158 9,2 -9,94 80,513 Keller Grundbau GmbH 3.69
CPT 184 (2008) 3557875 6025336 1,9 -17,18 80,055 Thade Gerdes GmbH 3.70
CPT 185 (2008) 3558110 6025182 1,9 -16,42 80,342 Thade Gerdes GmbH 3.71
CPT 186 (2008) 3558644 6024923 13,3 -9,64 80,935 Thade Gerdes GmbH 3.72
CPT 187 (2008) 3559196 6024626 10,7 -10,76 81,563 Thade Gerdes GmbH 3.73
CPT 188.1 (2008) 3559293 6024575 10,9 -8,44 81,673 Thade Gerdes GmbH 3.75
CPT 189.1 (2008) 3559388 6024535 10,9 -8,7 81,775 Thade Gerdes GmbH 3.77

Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 5: Kkm 80,0 bis 82,5

Baugrundaufschlüsse

Anlage 3.2



Aufschluss Rechtswert Hochwert
Ansatzhöhe in 

mNN
Endteufe in 

mNN Kkm Bohrunternehmen Anlage
CPT 190 (2008) 3559569 6024503 17,2 -6,34 81,950 Thade Gerdes GmbH 3.78
CPT 191.1 (2008) 3559706 6024424 17,2 -9,92 82,111 Thade Gerdes GmbH 3.81
CPT 196.2 (2008) 3558308 6025075 1,9 -13,04 80,567 Thade Gerdes GmbH 3.84

Anpassung der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 5: Kkm 80,0 bis 82,5

Baugrundaufschlüsse

Anlage 3.3



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, o¯, u, g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u, t', o', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', +

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, o, t', g'', ++, H-Einlagen,
zers. Pflanzenreste
 (Auffüllung), (s, zersetzter Torf), U, s, ++, stark zers.
Pflanzenreste, Mg-Linsen
 (Auffüllung), (Kies), G, s¯, u'', ++

 (Auffüllung), (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 1 (2007)

 

B 1 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +8,20 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
PREUSSAG Wasser&Rohrtechnik GmbH 6025383,90

+8,20 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3557837,30

8,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 8,00-8,25

Anlage 3.4

7,70
7,20

6,20

5,20
4,70
4,00

2,80
2,20

0,20

0,50
1,00

2,00

3,00
3,50
4,20

5,40
6,00

8,00

w%=16,1

w%=11,4

5,70

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, o¯, u, g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u, t', o', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', +
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, o, t', g'', ++, H-Einlagen,
zers. Pflanzenreste
 (Auffüllung), (s, zersetzter Torf), U, s, ++, stark zers.
Pflanzenreste, Mg-Linsen
 (Auffüllung), (Kies), G, s¯, u'', ++

 (Auffüllung), (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand + Mg-Einlagen), S, u, t'', g'', ++

 Kernverlust
 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), fS, ms, u'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', +

 (Geschiebemergel), S, t, u¯, g'', +

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Beckenschluff), U, t, s'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), fS, ms, u', gs'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand+Kies), S, G, u'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 Kernverlust
 (Geschiebemergel), S, u', t', g'', ++
 Kernverlust

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 1a (2007)

 

B 1a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +8,20 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
PREUSSAG Wasser&Rohrtechnik GmbH 6025383,90

+8,20 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3557837,30

33,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 8,00-8,25

UP 3;
 11,00-11,25

UP 4;
 15,00-15,25

UP 5;
 17,00-17,25

UP 6;
 20,00-20,25

UP 7;
 23,00-23,25

UP 8;
 26,00-26,25

UP 9;
 30,50-30,75

Anlage 3.5

7,70
7,20

6,20
5,95
5,20
4,70
4,00

2,80
2,20

1,20

0,20
0,15
-0,80

-6,80
-7,05

-8,80
-9,05

-10,80

-14,80

-15,80

-17,80
-18,05
-18,80

-19,80

-21,80
-22,30
-22,35
-22,50
-22,55

-24,80

0,50
1,00

2,00
2,25
3,00
3,50
4,20

5,40
6,00

7,00

8,00
8,05
9,00

15,00
15,25

17,00
17,25

19,00

23,00

24,00

26,00
26,25
27,00

28,00

30,00
30,50
30,55
30,70
30,75

33,00

w%=16,1

w%=11,4

w%=13,8

-

w%=15,1

w%=8,4

-

w%=20,6

w%=11,4

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, o, h, g'', Pflanzen-,
Wurzelreste
 (Auffüllung), (Sand+Mg-Reste), S, u, t'', g'', ++,
Mg-Einlagen/Linsen
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Sand+Mg-Reste), S, u, t'', g'', ++,
Mg-Einlagen/Linsen
 (Auffüllung), (zersetzter Torf +Mg-Einlagen), U, s, o, zers.
Pflanzenreste, durchsetzt mit Mg-Resten, w%=54,2
 (Auffüllung), U, o¯, u, t', g'', ++, zers. Pflanzenreste, Übergang
H zu Mg
 (Auffüllung), (Sand+Mg-Reste), S, u, t', g'', ++,
Mg-Einlagen/Linsen
 (Auffüllung), (Sand), mS, fs, gs', g'', u''
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S+U, t', g'', ++
 (Auffüllung), (kiesiger Sand), S, g, u', ++, Mg-Linsen

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, w%=12,9

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++, dünne Sandlagen

 (schwach kiesiger Sand), mS, gs, fs, g', u''

 (Sand), mS, fs, gs, u'', g''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, Sandlagen

 (Sand), mS, gs, fs', g'', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, Sandlagen

B 2 (2007)

07.11.2007 - 08.11.2007

B 2 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +8,10 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Wöltjen GmbH 6025323,40

+8,10 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3557927,30

35,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 4,00-4,25

UP 4;
 17,00-17,25

UP 5;
 20,00-20,25

UP 6;
 26,00-26,25

UP 7;
 32,00-32,25

UP 8;
 34,00-34,25

Anlage 3.6

7,80

6,10
5,85

4,60
4,10
3,85
3,50
3,00
2,80
2,10

-3,90

-4,90

-8,10

-10,90

-12,70

-13,90

-17,50

-18,90

-23,20

-26,90

0,30

2,00
2,25

3,50
4,00
4,25
4,60
5,10
5,30
6,00

12,00

13,00

16,20

19,00

20,80

22,00

25,60

27,00

31,30

35,00

w%=7,4

w%=10,7

w%=12,9

w%=13,3

w%=11,8

w%=12,5

w%=11,9

20,80 
08.11.07

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, o¯, u, g'', Pflanzenreste

 (Auffüllung), mS, fs¯, u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, vereinzelt x, fS-Lage

 X, Stein-Lage
 (s Geschiebemergel), S, u, t'', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', +
 (Sand), mS, fs, gs'', g'', u''
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Sand), gS, ms, u', g''
 (Sand), gS, ms¯, u', g''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, S-Lage bei 6,6 m

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (schluffiger Sand), gS, u, ms', gs''
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Sand), gS, ms, u', g''
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Sand), gS, u, ms', gs''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, fs, gs'', u''

 (Sand), gS, mS, fs'', g'', u''

 (Sand), gS, mS, fs'', g'', u'', z.T. G+X

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Kies), G, s, u'', s-G-Lage
 (Beckenschluff), U, s, t', ++
 (fetter Geschiebemergel), S, t, u¯, g', ++, Übergang BeU-Mg

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, fs¯, gs'', u'', S-Lage

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, mit dünne fS-Lagen
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Sand), mS, fs¯, u''
 (Sand), mS, fs, gs'', u'', z.T. Mg-Reste
 (Sand), mS, fs, gs'', u''
 (Torf), U, o¯, schwach zers. Pflanzen-, Holzreste
 (Sand+Torfreste), mS, fs, gs'', u'', o'', H-Reste

 (Sand), fS, ms¯, u'', o''

 fS, mS, u'', gs''

B 3 (2007)

31.10.2007 - 06.11.2007

B 3 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +8,60 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Wöltjen GmbH 6025163,90

+8,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558173,50

35,00 m u.GOK

UP 1;
 7,00-7,25

UP 2;
 12,00-12,25

UP 3;
 19,00-19,25

UP 4;
 22,00-22,25
UP 5;
 23,00-23,25

Anlage 3.7

8,10

6,60

5,60
5,45
5,30
5,10
4,75
4,60
4,30
3,00
1,35

-0,40
-0,55
-1,10
-1,40
-1,65
-2,30
-2,40
-3,90

-6,00

-7,40

-8,30
-8,55
-8,80
-9,20
-9,40

-11,95
-12,20

-13,65

-14,40
-14,65
-15,10
-15,40
-15,70
-16,05
-16,20
-16,40
-18,40

-26,40

0,50

2,00

3,00
3,15
3,30
3,50
3,85
4,00
4,30
5,60
7,25

9,00
9,15
9,70
10,00
10,25
10,90
11,00
12,50

14,60

16,00

16,90
17,15
17,40
17,80
18,00

20,55
20,80

22,25

23,00
23,25
23,70
24,00
24,30
24,65
24,80
25,00
27,00

35,00

w%=10,6

w%=11,2

w%=9,1

w%=11,2

w%=11,5

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, g', o', Pflanzenreste

 (Auffüllung), (Sand+Kies), S, G, u''

 (Auffüllung), (Kies), G, s¯, u

 (Auffüllung), (Sand), S, u, g

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (fetter Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 4 (2007)

30.10.2007 - 31.10.2007

B 4 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +8,70 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Wöltjen GmbH 6025090,50

+8,70 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558379,50

20,00 m u.GOK

UP 1;
 5,00-5,25

UP 2;
 7,00-7,25

UP 3;
 10,00-10,25

UP 4;
 13,00-13,25

UP 5;
 16,00-16,25

UP 6;
 19,00-19,25

Anlage 3.8

8,10

6,70

5,70

4,70

2,70

1,70
1,45

-0,30

-1,30
-1,55

-11,30

0,60

2,00

3,00

4,00

6,00

7,00
7,25

9,00

10,00
10,25

20,00

w%=13,1

w%=16,3

w%=11,7

w%=12,0

w%=12,5

w%=12,6

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u, o', g'', Pflanzenreste, U-Linsen (org'
Oberboden)
 (Auffüllung), (Sand), S, u, g'', o'', U-Linsen
 (Auffüllung), (Sand), S, g, u''

 U, s, t, o'', vereinzelt Pflanzenreste

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel+S-Lagen), S, u, t', g'', ++, dünne S-Lagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, vereinzelt S-Lagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 Kernverlust
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Sand), gS, ms, g', fs', u'', S-Lage

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (s Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 5 (2007)

 

B 5 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +9,30 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
PREUSSAG Wasser&Rohrtechnik GmbH 6025017,60

+9,30 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558451,60

24,00 m u.GOK

UP 1;
 4,00-4,25

UP 2;
 8,00-8,25

UP 3;
 12,00-12,25

UP 4;
 14,00-14,25

UP 5;
 17,00-17,25

Anlage 3.9

9,00
8,30

7,30

6,30

5,30
5,05

3,30

2,30

1,30
1,05

-2,70
-2,87
-2,95
-3,70
-4,70
-4,95
-5,70

-7,70
-7,95
-8,70

-9,70
-10,20

-12,70

-13,70

-14,70

0,30
1,00

2,00

3,00

4,00
4,25

6,00

7,00

8,00
8,25

12,00
12,17
12,25
13,00
14,00
14,25
15,00

17,00
17,25
18,00

19,00
19,50

22,00

23,00

24,00

w%=13,7

w%=12,4

w%=11,9

w%=11,8

w%=12,8

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u, o', g'', Pflanzenreste, U-Linsen (org'
Oberboden)
 (Auffüllung), (Sand), S, u, g'', o'', U-Linsen
 (Auffüllung), (Sand), S, g, u''

 U, s, t, o'', vereinzelt Pflanzenreste

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel+S-Lagen), S, u, t', g'', ++, dünne S-Lagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, vereinzelt S-Lagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Sand), gS, ms, g', fs', u'', S-Lage

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), gS, ms¯, fs, g'', u''

 (Sand), mS, fs, gs'', g'', u''

 (Glimmerschluff), U, s, o, t', vereinzelt org.-Lagen / Holzreste
unzersetzt
 (Glimmerschluff), U, s¯, t', o', Glimmer, vereinzelt org.-Lagen /
Holzreste
 (Glimmerschluff), U, s¯, t', o', Glimmer, vereinzelt org.-Lagen /
Holzreste unzersetzt

B 5a (2007)

 

B 5a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +9,30 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
PREUSSAG Wasser&Rohrtechnik GmbH 6025017,60

+9,30 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558451,60

35,00 m u.GOK

UP 1;
 4,00-4,25

UP 2;
 8,00-8,25

UP 3;
 12,00-12,25

UP 4;
 14,00-14,25

UP 5;
 17,00-17,25

UP 6;
 23,00-23,25

UP 7;
 33,00-33,25

Anlage 3.10

9,00
8,30

7,30

6,30

5,30
5,05

3,30

2,30

-2,70

-3,70

-4,70

-5,70

-7,70
-7,95
-8,70

-9,70
-10,20

-12,70

-13,70
-13,95

-15,70

-21,70

-23,70
-23,95
-24,70

-25,70

0,30
1,00

2,00

3,00

4,00
4,25

6,00

7,00

12,00

13,00

14,00

15,00

17,00
17,25
18,00

19,00
19,50

22,00

23,00
23,25

25,00

31,00

33,00
33,25
34,00

35,00

w%=13,7

w%=12,4

w%=11,9

w%=11,8

w%=12,8

w%=12,7

w%=26,6

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, o¯, u', Pflanzenreste
 (Sand), fS, u, ms', gs'', g'', vereinzelt U-Linsen

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Sand+Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, fs, gs', u', g'', ++, Mg-Einlagen

 (Sand), gS, ms, g', fs', u'', ++

 (Sand), mS, fs, gs, u', g'', ++, Mg-Linsen
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, vereinzelt g' S-Lagen
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g''

 (Kies), G, s¯, u'', ++
 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++, S-Lagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 6 (2007)

19.11.2007 - 21.11.2007

B 6 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +12,60 m NN

Wasser-und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und und Brunnenbau GmbH 6024891,60

+12,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558698,30

26,00 m u.GOK

UP 1;
 4,00-4,25

UP 2;
 12,75-13,00

UP 3;
 17,00-17,25

UP 4;
 20,00-20,25

Anlage 3.11

12,30
11,60

9,60
9,20
8,60
8,35

2,20
1,60

0,60
0,10
-0,15
-0,40
-1,40

-4,40

-6,40

-10,40
-10,90
-11,40

-13,40

0,30
1,00

3,00
3,40
4,00
4,25

10,40
11,00

12,00
12,50
12,75
13,00
14,00

17,00

19,00

23,00
23,50
24,00

26,00

w%=10,4

w%=13,1

w%=12,5

w%=12,0

9,60

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, o', h', g''

 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u¯, t', g''
 (schluffiger Sand), fS, ms, u, U-Linsen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 6a (2007)

 

B 6a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +12,60 m NN

Wasser-und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
PREUSSAG Wasser&Rohrtechnik GmbH 6024953,90

+12,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558582,10

21,00 m u.GOK

UP 1;
 5,00-5,25

UP 2;
 8,00-8,25

UP 3;
 11,00-11,25

UP 4;
 14,00-14,25

Anlage 3.12

11,80
11,40
10,60

9,60

6,60

5,60

-8,40

0,80
1,20
2,00

3,00

6,00

7,00

21,00

w%=12,7

w%=11,7

w%=12,4

w%=13,7

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u¯, t', g'', o'', Pflanzenreste (lehmiger
Oberboden)

 U, t, s', o'', Pflanzenreste

 Kernverlust
 (Schluff+Sand), U, fS, t', ms''

 (kiesiger Sand), S, g, u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (fetter Geschiebemergel), U, S, t, g'', ++

 (Geschiebemergel+S-Lagen), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, S-Lagen, wasserführend

 (Sand), mS, fs', gs', g'', u''

 (Geschiebemergel+S-Bänder), S, u¯, t', g'', dünne S-Bänder

B 7 (2007)

15.11.2007 - 16.11.2007

B 7 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +11,20 m NN

Wasser- u. Schifffartsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024822,10

+11,20 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558902,80

23,25 m u.GOK

UP 1;
 5,00-5,25

UP 2;
 8,25-8,50

UP 3;
 11,50-11,75

UP 4;
 15,00-15,25

UP 5;
 18,25-18,50

UP 6;
 21,00-21,25

Anlage 3.13

10,80

9,20
8,90
8,20

7,45

6,20

3,90

1,70

-5,05
-5,60

-7,95

-8,80

-9,75

-10,75
-11,05

-12,05

0,40

2,00
2,30
3,00

3,75

5,00

7,30

9,50

16,25
16,80

19,15

20,00

20,95

21,95
22,25

23,25

w%=12,9

w%=12,0

w%=11,2

w%=12,3

w%=11,2

w%=10,7

1,80
2,00

11,75 
16.11.07

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u¯, t', g'', o'', Pflanzenreste, (lehmiger
Oberboden)
 (Mutterboden), S, u¯, t', g'', o'', Pflanzenreste
 U, t, s', o'', Pflanzenreste, fS-Lagen
 U, t, s', o'', Pflanzenreste, z.T. dünne fS-Lagen
 (Schluff+Sand), U, fS, t', ms''
 (Sand), mS, fs, gs', g'', u''
 (schwach schluffiger Sand), mS, fs, gs', u', g'', U-Linsen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (stark kiesiger Sand), S, g¯, u', ++, Mg-Linsen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (kiesiger Sand), S, g, u''

 (Sand), mS, gs, fs, g'', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++, dünne fS-Lage

 (st. s Geschiebemergel), S, u', t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, gs, fs, g'', u''
 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++, S-Lage

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (st. s Geschiebemergel), S, u', t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

 (Geschiebemergel+Sand), S, u¯, t', g'', +, Wechsellagerung mit
fS-Lage 50% zu 50%

 (Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

B 8 (2007)

 

B 8 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +11,20 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024746,90

+11,20 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558969,30

35,00 m u.GOK

UP 1;
 4,00-4,25

UP 2;
 8,50-8,75

UP 3;
 12,00-12,25

UP 4;
 17,00-17,25

UP 5;
 20,50-20,75

UP 6;
 24,50-24,75

UP 7;
 27,00-27,25

UP 8;
 30,00-30,25

UP 9;
 33,00-33,25

Anlage 3.14

10,90
10,60
10,20
9,90
9,20
8,20
7,50

5,20

-2,30
-2,80

-3,80

-4,80

-5,80
-6,05

-7,80

-8,80
-9,30
-9,55

-10,80

-11,80

-13,80

-14,80

-15,80
-16,05
-16,80

-20,80

-21,80
-22,05

-23,80

0,30
0,60
1,00
1,30
2,00
3,00
3,70

6,00

13,50
14,00

15,00

16,00

17,00
17,25

19,00

20,00
20,50
20,75

22,00

23,00

25,00

26,00

27,00
27,25
28,00

32,00

33,00
33,25

35,00

w%=10,9

w%=11,9

w%=10,9

w%=9,7

w%=8,5

w%=9,2

w%=8,7

w%=12,2

w%=14,8

10,38 
12.11.07

13,50

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, o, g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Schluff), S, Mu, u¯, o, t', ++, Pflanzenreste
 U, s, t', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++
 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g', ++

 (Sand), S, u¯, ++, Mg-Linsen

 (Grobsand+Mg-Einlagen), S, g, u, ++

 (Kies), G, s¯, u', ++, Mg-Einlagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (s Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Kies+Sand), G, S, u', ++, Mg-Linsen

 (Sand+Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Kies), G, s, u'', ++

 (Kies), G, s¯, u'', ++

 (Sand), mS, gs, fs, g', u'', ++

 (Sand), fS, mS, u', gs'', g'', ++

 (Sand), fS, ms¯, u'', ++

 (Sand), fS, ms, u'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Sand), mS, gs, fs, g', u'', ++

 (Kies), G, s, u'', ++

 (Sand), S, g, u'', ++

 (Sand), mS, gs, fs, g', u'', ++

 (Sand), mS, gs, fs, g', u', ++, U-Einlagen

 (Sand), gS, ms, g, fs', u''

 (Kies), G, s, u'', ++

B 9 (2007)

 

B 9 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +10,60 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024602,80

+10,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559239,20

35,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 5,25-5,50

UP 3;
 8,00-8,25

UP 4;
 13,00-13,25

Anlage 3.15

10,30
9,60
9,10
8,60
8,35

5,35

1,10
0,60

-0,40

-1,40

-2,40

-3,40

-4,40

-5,40

-6,40

-7,40

-8,40

-9,40

-10,40

-11,40

-12,40

-15,40

-16,40

-17,40

-18,40

-19,40

-21,40

-23,40

-24,40

0,30
1,00
1,50
2,00
2,25

5,25

9,50
10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

32,00

34,00

35,00

w%=11,5

w%=12,5

w%=12,8

w%=12,1

9,40 
12.10.07

12,26

15,00

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, o, g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (s Geschiebemergel), S, u, t', o', ++, Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Sand+Mg-Linsen), S, u, t', g'', ++, Mg-Linse
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (fetter Geschiebemergel), S, t, u¯, g'', ++

 U, s, t', o', ++, Pflanzenreste

 S, u', t', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, fs, gs', g'', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (sandiger Kies), G, s, u', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, gs', g', fs'', u'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, fs, gs', g', u''

B 10 (2007)

16.10.2007 - 17.10.2007

B 10 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +12,70 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024543,00

+12,70 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559434,40

24,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 5,00-5,25

UP 3;
 10,00-10,25

UP 4;
 20,00-20,25

Anlage 3.16

12,40
11,70
11,10
10,70
10,45

8,40
8,20

4,90

3,40

1,70

-0,30

-1,30

-2,80

-5,30

-7,55

-10,30

-11,30

0,30
1,00
1,60
2,00
2,25

4,30
4,50

7,80

9,30

11,00

13,00

14,00

15,50

18,00

20,25

23,00

24,00

w%=23,4

w%=13,4

w%=13,0

w%=10,4

12,18 
17.10.07

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), U, fS, t', ms'', o'', (Oberboden)
 (sandiger Schluff), U, s, t', o', Pflanzenreste

 U, t, s'', o'', ++, vereinzelt Pflanzenreste

 U, t, s'', ++, dünne fS-Lagen

 U, t, s', ++, dünne fS-Lagen

 (sandiger Beckenschluff), U, s¯, t', ++
 (Sand+Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), U, S, t', g'', ++
 (Sand+Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand+Geschiebemergel), S, g', S, u, t', g'', ++

 (Grobsand+Mg-Einlagen), S, g, u, t'', ++, Mg-Einlagen

 (Sand+Mg-Reste), S, u', g'', t'', ++, Mg-Linsen/Einlagen

 (Sand + Mg-Einlagen), S, u, g'', t'', ++, Mg-Einlagen
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (schwach kiesiger Sand), mS, gs, g', fs', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Feinsand+Schluff), fS, U, ms'', t'', ++

 (sandiger Beckenschluff), U, s¯, t', ++, dünne fS-Lagen

 (Schluff+Feinsand)+U, fS, ms'', t''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Sand+Mg-Reste), S, u', g', t'', ++, Mg-Reste

 (Sand), mS, fs, gs', g'', u''

 (Sand), fS, ms, u, gs''

B 11 (2007)

17.10.2007 - 19.10.2007

B 11 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +9,20 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024478,10

+9,20 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559471,60

35,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 7,00-7,25

UP 3;
 14,00-14,25

UP 4;
 19,50-19,75

UP 5;
 24,00-24,25

Anlage 3.17

8,60
8,20

7,20
6,95

4,40
4,20
3,70
3,20
2,80

0,20

-4,80
-5,05

-6,80

-7,80

-8,80

-9,80
-10,30
-10,80

-11,80

-15,80

-16,80

-17,80

-19,10
-19,80

-20,80

-21,80

-22,80

-25,80

0,60
1,00

2,00
2,25

4,80
5,00
5,50
6,00
6,40

9,00

14,00
14,25

16,00

17,00

18,00

19,00
19,50
20,00

21,00

25,00

26,00

27,00

28,30
29,00

30,00

31,00

32,00

35,00

w%=29,4

w%=14,7

w%=15,8

w%=10,2

w%=10,8

11,80

16,00

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, t', o', h', g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u, t', g'', o'', ++, vereinzelt
Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Sand), S, u, g', t'', Mg-Linsen/Einlagen
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), U, s, t', o', ++, F-Einlagen

 (Auffüllung), U, t, s', o'', ++, S-Einlagen

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

 (schwach organischer Schluff), U, t, s', o''

 U, t, s'', o'', ++
 U, t, s, ++

 U, t, s', ++

 U, t, s, ++

 U, t¯, s'', ++
 U, t, s, ++, dünne fS-Lagen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, t, u¯, g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, gS, g, fs', u''

B 12 (2007)

14.11.2007 - 19.11.2007

B 12 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +17,00 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Wöltjen GmbH 6024453,30

+17,00 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559600,80

30,10 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 5,00-5,25

UP 3;
 8,00-8,25

UP 4;
 11,00-11,25

UP 5;
 14,00-14,25

UP 6;
 17,00-17,25

UP 7;
 21,00-21,25

UP 9;
 27,00-27,25

Anlage 3.18

16,80

15,70
15,00
14,75
14,00

12,00
11,75
11,50
11,00
10,00

9,00
8,75

7,40
7,00

6,00
5,75
5,00

4,00

3,00
2,75
1,80

0,00
-0,25
-1,00

-3,00

-10,80

-13,10

0,20

1,30
2,00
2,25
3,00

5,00
5,25
5,50
6,00
7,00

8,00
8,25

9,60
10,00

11,00
11,25
12,00

13,00

14,00
14,25
15,20

17,00
17,25
18,00

20,00

27,80

30,10

w%=12,9

w%=12,8

w%=26,2

w%=20,3

w%=31,5

w%=14,0

w%=13,2

w%=13,7

18,20 
19.11.07
18,20

27,80

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u, t', g'', o'', ++, Pflanzenreste, Ziegelsplitter
(mergeliger Oberboden)

 (Auffüllung), S, u¯, t', g'', ++

 U, t, s', ++

 U, t, s', ++

 U, t¯, s', ++

 U, t, s'

 (Sand), mS, fs, gs', g'', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (schwach kiesiger Sand), S, g', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (S+fett.Geschiebemergel), S, g'', u'', t', Wechsellagerung

 (Sand), mS, fs, gs'', u''

 (Sand), gS, ms¯, g', fs'', u''

 (Sand), mS, fs, u, gs'', g''

 (Beckenschluff), U, s, t'

 (Sand), mS, fs', u'', gs'', g''

B 13 (2007)

 

B 13 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +10,00 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024311,90

+10,00 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559808,00

35,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 5,25-5,50

UP 3;
 12,00-12,25

UP 4;
 15,25-15,50

UP 5;
 18,50-18,75

UP 6;
 21,75-22,00

Anlage 3.19

9,00

8,00
7,75

4,75
4,50

3,20
2,90

0,60
0,30

-5,25
-5,50

-15,00

-15,95

-17,95

-22,10

-23,60
-23,95

-25,00

1,00

2,00
2,25

5,25
5,50

6,80
7,10

9,40
9,70

15,25
15,50

25,00

25,95

27,95

32,10

33,60
33,95

35,00

w%=29,7

w%=25,9

w%=14,4

w%=15,0

w%=12,4

w%=14,3

15,00

25,00

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u¯, o', g'', t'', Wurzelreste
 U, t¯, o'', ++, vereinzelt Wurzelreste

 U, t¯, s'', ++

 (fetter Schluff), U, t, s'', ++, dünne fS-Lagen
 (fetter Schluff), U, t¯, s'', ++
 (fetter Schluff), U, t¯, s'', ++, T>40%,S<5%

 U, t¯, s'', ++, T>40%,S<5%

 U, t¯, s'', ++, dünne S-Lagen
 U, t¯, s'', ++, T>40%,S<5%

 (Sand), fS, mS, u'', g'', U-Linsen

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, u, t'', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t'', g'', ++

 (Sand), mS, fS, u''

 (Sand), mS, fS, u''

 (Sand+Geschiebemergel), S, u¯, g, t', ++

 (Sand), S, g, U-Linsen

 (Sand), S, g

 (Sand), gS, ms¯, g', fs'', u''

 (Sand), mS, gs, fs', g'', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 78 (2007)

30.10.2007 - 31.10.2007

B 78 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +11,60 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024253,10

+11,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559978,10

23,00 m u.GOK

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 5,00-5,25

UP 3;
 8,00-8,25

UP 4;
 21,75-22,00

Anlage 3.20

11,30
10,60

9,60
9,35
9,30
8,60

6,60
6,35
5,90

4,10
3,60
3,35

1,60
1,20

-0,40

-1,40

-2,40

-3,40

-6,40

-8,40

-11,40

0,30
1,00

2,00
2,25
2,30
3,00

5,00
5,25
5,70

7,50
8,00
8,25

10,00
10,40

12,00

13,00

14,00

15,00

18,00

20,00

23,00

w%=30,9

w%=29,3

w%=12,8

w%=10,8

10,40

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Sand), mS, fs, gs, g', u''
 (Auffüllung), (Sand), S, G, u''
 (Auffüllung), (Sand), S, g, u''
 (Auffüllung), (Sand), fS, mS, u'', gs'', g''
 (Auffüllung), (Sand), mS, ms, gs'', u'', g''

 U, t, s, ++, S-Lagen

 U, t, s'', ++
 (Sand), mS, fS, g', u'', gs''

 (Sand), mS, fS, u'', gs'', g''

 (Kies), G, gs, ms, fs', u''

 (Sand+Kies), S, G, u'
 (Beckenschluff), U, t, s'', ++
 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++, vereinzelt X

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

B 86 (2008)

07.07.2008 - 09.07.2008

B 86 (2008)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +13,30 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
P. Neumann 6024923,08

+13,30 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558643,71

29,00 m u.GOK

Anlage 3.21

13,00
12,70
12,40
11,80
10,90
10,30
9,60
9,30

8,00

7,10
6,80
6,50
5,80

3,30

0,30

-0,70

-1,70

-2,70

-3,70

-6,80

-7,70

-8,70

-10,70

-11,70

-15,70

0,30
0,60
0,90
1,50
2,40
3,00
3,70
4,00

5,30

6,20
6,50
6,80
7,50

10,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

20,10

21,00

22,00

24,00

25,00

29,00

26,30

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u', o', g'', Wurzelreste

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Auffüllung), (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', o', g'', ++

 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 U, t¯, s'', +

 U, t, s'', ++, Pflanzenreste

 U, t', s'', ++

 U, t, s'', ++

 U, t, s'', ++

 (sandiger Schluff), U, t, s, ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

B 87 (2008)

02.07.2008 - 03.07.2008

B 87 (2008)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 

 +17,20 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
P. Neumann 6024503,05

+17,20 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559569,14

35,00 m u.GOK

Anlage 3.22

16,60
15,95

15,00

12,00

11,20

7,20

6,20

5,20

4,10

3,20

1,20

-0,80

-1,80

-3,80

-5,20

-6,80

-9,80

-12,80

-16,80

-17,80

0,60
1,25

2,20

5,20

6,00

10,00

11,00

12,00

13,10

14,00

16,00

18,00

19,00

21,00

22,40

24,00

27,00

30,00

34,00

35,00

16,50

31,50

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u, o', h', g'',
Pflanzenreste (h' Oberboden)
 (Auffüllung), (sandiger
Geschiebelehm), S, u, t', g'',
Ziegelsplitter
 (Geschiebelehm), S, u, t', g''
 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t, g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Sand), mS, fs, gs', g'', u''

 (Sand), mS, gs, fs, g'', u''

 (Sand), mS, gs¯, g', fs', u''

GWM 1 (2007)

22.10.2007 - 07.11.2007

GWM 1 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 1:20

+9,40 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Ivers Brunnenbau GmbH 6025165,50

+9,40 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558256,60

16,00 m u.GOK

-1,00
-0,95
0,00

8,98

11,00

12,00

13,00

15,00
15,50

Abschlußkappe

Quellon
Aufsatzrohr DN 115

Bohrlochdurchmesser 324mm

Grundwasser 22.01.08-29.01.08

Füllsand

Filterkies 0,7-1,2 mm

Filterrohr DN 115
Bodenkappe

UP 1;
 3,00-3,25

UP 2;
 6,00-6,25

UP 3;
 9,00-9,25

Anlage 3.23

9,00
8,90
8,40

7,00

6,15

0,90

-2,10
-2,60

-4,10

-6,10

0,40
0,50
1,00

2,40

3,25

8,50

11,50
12,00

13,50

15,50

w%=13,2

w%=13,1

w%=12,1
8,80

11,50

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u', o', g'', t'', ++,
Mg-Einlagen
 (Auffüllung), mS, gs, fs, g'', u''

 (Auffüllung), mS, fs, gs', g'', u''

 (Auffüllung), fS, ms, u'

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, U, g, t', ++

GWM 2 (2007)

12.11.2007 - 13.11.2007

GWM 2 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 1:20

+8,80 m NN

WSA Kiel-Holtenau
Ivers Brunnenbau GmbH 6025066,80

+8,80 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558441,30

14,00 m u.GOK

-1,00

0,00

2,00
2,48
2,60

4,60
4,80

14,00

SEBA-Kappe

Tonsperre (Quellon)

Aufsatzrohr DN 115

Grundwasser 22.01.08-29.01.08

Filterkies 0,7-1,2 mm

Filterrohr DN 115, sw 0,3mm

Bohrlochdurchmesser 324mm

Tonsperre (Quellon)

1;
 5,00-5,25

2;
 7,00-7,25

3;
 10,00-10,25

4;
 13,00-13,25

Anlage 3.24

8,40
7,80

5,50

4,20

2,50

-1,20

-5,20

0,40
1,00

3,30

4,60

6,30

10,00

14,00

w%=10,2

w%=12,7

w%=12,5

w%=12,2

3,30

4,90 
13.11.07,10h

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u, t', o', g'', +,
(mergeliger Oberboden)
 (Auffüllung), U, s¯, t', ++
 (Auffüllung), U, s, t, o', ++
 (Auffüllung), (Sand+Schluff), S, U, s,
t, +
 (Auffüllung), (kiesiger Sand), S, g, u''
 (Auffüllung), (schwach kiesiger Sand),
S, g', u'', Muschelreste
 (Auffüllung), (kiesiger Sand), S, g, u',
++, Mg-Linsen, Muschelreste
 U, s, t', ++
 U, s, t', ++
 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g', ++
 (stark kiesiger Sand), S, g¯, u', t'', ++,
Mg-Linsen
 (schwach kiesiger Sand), gS, ms, g',
fs'', u''

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

GWM 3 (2007)

18.10.2007 - 19.10.2007

GWM 3 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 1:20

+11,60 m NN

Wasser- u. Schifffartsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024911,90

+11,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3558749,00

18,50 m u.GOK

-0,80
-0,70
-0,50
-0,40
0,00
0,70
1,00

2,22

3,00

4,00

9,07

10,39

14,00

15,00

18,00
18,50

Abschlußkappe
Abschlußkappe
Schutzrohr DN 150
Beton
Schutzrohr
Füllsand

Aufsatzrohr DN 50
Grundwasser (Stand:27.03.08)
Filterkies 0,7-1,2 mm

Filterrohr DN 50

Aufsatzrohr DN 115

Grundwasser 22.01.08-29.01.08
Bohrlochdurchmesser 324mm

RWSp. 10,39 m

Tonsperre

Filterkies 0,7-1,2 mm

Filterrohr DN 115, sw 0,5mm

Bodenkappe

UP 1;
 8,60-8,85

UP 2;
 11,50-11,75

UP 3;
 14,50-14,75

Anlage 3.25

11,40
10,80
10,40
9,40
9,10
8,60

7,30
7,00
6,50
5,60

4,40
3,80

3,00

-2,90
-3,50

-4,30

-5,30

-6,40
-6,90

0,20
0,80
1,20
2,20
2,50
3,00

4,30
4,60
5,10
6,00

7,20
7,80

8,60

14,50
15,10

15,90

16,90

18,00
18,50

w%=12,0

w%=9,9

w%=13,1

3,00

10,39 
19.10.07

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, o,
g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (s Geschiebemergel), S,
u, t', o', ++, Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u¯,
t', g''
 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u¯,
t', g''

 U, t, s'', w%=32,4

 U, t, s'', ++
 (Sand), fS, u, ms', BeU-Linsen
 U, t, s''
 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

GWM 4 (2007)

24.10.2007 - 26.10.2007

GWM 4 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 1:20

+12,60 m NN

Wasser- u. Schifffartsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024561,80

+12,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559429,60

12,50 m u.GOK

UP 1;
 1,90-2,15

UP 2;
 5,00-5,25

UP 3;
 8,30-8,55

Anlage 3.26

12,40

10,70
10,45
9,70

7,60
7,45
7,35
7,10
6,80

0,10

0,20

1,90
2,15
2,90

5,00
5,15
5,25
5,50
5,80

12,50

w%=18,9

w%=26,8

w%=12,4

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Mutterboden), S, u, o,
g'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (s Geschiebemergel), S,
u, t', o', ++, Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u¯,
t', g''
 (Auffüllung), (Geschiebelehm), S, u¯,
t', g''

 U, t, s'', w%=32,4

 U, t, s'', ++
 (Sand), fS, u, ms', BeU-Linsen
 U, t, s''
 (s Geschiebemergel), S, u, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

 (Sand), mS, gS, g, fs'', u'', ++

GWM 4a (2007)

24.10.2007 - 26.10.2007

GWM 4a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 1:20

+12,60 m NN

Wasser- u. Schifffartsamt Kiel-Holtenau
NBB NORD Bohr und Brunnenbau GmbH 6024561,80

+12,60 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559429,60

19,20 m u.GOK

-0,70
-0,50
0,00
0,70
1,00

12,50

15,00

16,00

19,00
19,20

SEBA-Kappe 6''

Schutzrohr PVC
Beton
Füllsand

Ton (Quellon)

Bohrlochdurchmesser 324mm

Aufsatzrohr

RWSp. am 25.10.07

Filterkies 0,7-1,2 mm

Filterrohr DN 115, sw 0,5mm
PVC

UP 1;
 1,90-2,15

UP 2;
 5,00-5,25

UP 3;
 8,30-8,55

Anlage 3.27

12,40

10,70
10,45
9,70

7,60
7,45
7,35
7,10
6,80

0,10
-0,60

-3,00

-6,60

0,20

1,90
2,15
2,90

5,00
5,15
5,25
5,50
5,80

12,50
13,20

15,60

19,20

w%=18,9

w%=26,8

w%=12,4

12,50 
25.10.07

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, u¯, t', o', g'', ++,
Pflanzenreste (mergiliger Oberboden)
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), U,
S, t', g'', o'', Pflanzenreste
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S,
u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), U, t, s', o'', ++, schwach
durchwurzelt, S-Lagen
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S,
u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Sand + Mg-Einlagen),
S, u, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), U,
S, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Sand+Torfreste), S, u¯,
o, t', g'', ++, H-Reste
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S, t,
u¯, g'', ++, z.T. S-Lagen  (A?)
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S,
u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S,
u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Mg+BeU), U, S, t, g'',
++, z.T. org'', BeU-Mg-Gemisch (A?)
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), S,
u¯, t', g'', ++
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), U,
S, t', g'', +, z.T. org''
 (Auffüllung), (Mg+BeU), U, S, t, g'',
++, z.T. org'', BeU-Mg-Gemisch (A?)
 (Auffüllung), (Geschiebemergel), U,
S, t', g'', +, z.T. org''
 U, t', s'
 U, s, t', ++, dünne fS-Lagen
 (schluffiger Sand), fS, ms, u, gs'', g'',
U-Linsen
 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++
 (Geschiebemergel), U, s¯, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, U, t', g'', ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

GWM 5 (2007)

20.11.2007 

GWM 5 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125   Horizontalmaßstab: 1:20

+19,10 m NN

Wasser- u. Schifffartsamt Kiel-Holtenau
Wöltjen GmbH 6024455,70

+19,10 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK

3559639,70

25,00 m u.GOK

-1,00
-0,50
0,00
0,50

4,00

16,96

20,50

24,50
25,00

Abschlußkappe
Brunnenring, h=0,5m
Beton

Ton

Aufsatzrohr DN 115 PVC

Bohrlochdurchmesser
324mm

Filterkies

Grundwasser
22.01.08-29.01.08

Filterrohr DN 115 PVC

Bodenkappe

UP 1;
 2,00-2,25

UP 2;
 5,00-5,25

UP 4;
 8,00-8,25

UP 5;
 11,00-11,25

UP 6;
 16,00-16,25

UP 7;
 19,00-19,25

UP 8;
 22,00-22,25

UP 9;
 24,00-24,25

Anlage 3.28

18,60

17,60
17,10
16,85
16,60
15,90
15,10

14,10
13,85
13,10

11,10
10,85
10,10

8,10
7,85
6,90

6,10

4,80
4,10

3,10
2,85

-2,90

-3,90

-5,90

0,50

1,50
2,00
2,25
2,50
3,20
4,00

5,00
5,25
6,00

8,00
8,25
9,00

11,00
11,25
12,20

13,00

14,30
15,00

16,00
16,25

22,00

23,00

25,00

w%=14,4

w%=15,7

w%=29,1

w%=15,3

w%=14,8

w%=13,9

w%=14,7

w%=11,2

Bohrfirma: Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK        m NN



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 1 (2007)

CPT 1 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3557838,4

6025380,5

0,0 0,2 0,4 0,6

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(8

,0
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.29

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 2 (2007)

CPT 2 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558097,9

6025231,0

0,0 0,2 0,4 0,6

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(6

,2
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.30

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 3 (2007)

CPT 3 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558167,3

6025166,2

0,0 0,2 0,4 0,6

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(8

,5
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.31

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 3a (2007)

CPT 3a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558171,8

6025164,0

0,0 0,2 0,4 0,6

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(8

,6
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.32

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 3b (2007)

CPT 3b (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558178,9

6025160,8

0,0 0,2 0,4 0,6

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(8

,7
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.33

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 4 (2007)

CPT 4 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558375,8

6025093,0

0,0 0,2 0,4 0,6

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

0 5 10 15 20 25
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,8
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m
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N
)

Anlage 3.34

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 5 (2007)

CPT 5 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558636,1

6024977,3

0,0 0,2 0,4 0,6

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

0 5 10 15 20 25
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N
)

Anlage 3.35

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 5a (2007)

CPT 5a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558636,1

6024977,3

0,0 0,2 0,4 0,6

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0
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N
)

Anlage 3.36

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 6 (2007)

CPT 6 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558896,8

6024823,9

0,0 0,2 0,4 0,6

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
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N
)

Anlage 3.37

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 6a (2007)

CPT 6a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558897,8

6024821,3

0,0 0,2 0,4 0,6

10,0

9,0

8,0
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N
)

Anlage 3.38

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 6b (2007)

CPT 6b (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558895,2

6024828,6

0,0 0,2 0,4 0,6

10,0
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)

Anlage 3.39

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 7 (2007)

CPT 7 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558963,1

6024751,8

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.40

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 7a (2007)

CPT 7a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558963,0

6024751,0

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.41

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 7b (2007)

CPT 7b (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558963,1

6024751,8

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.42

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 8 (2007)

CPT 8 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559164,3

6024680,2

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.43

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 9 (2007)

CPT 9 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559433,3

6024553,3

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.44

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 9a (2007)

CPT 9a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559433,3

6024548,2

0,0 0,2 0,4 0,6
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Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 9b (2007)

CPT 9b (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559433,6

6024541,8

0,0 0,2 0,4 0,6
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Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 10 (2007)

CPT 10 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559763,4

6024364,9
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Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse
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Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 11 (2007)

CPT 11 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 2

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559811,7

6024304,7
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Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 11 (2007)

CPT 11 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 2 von 2

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559811,7

6024304,7
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Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 12 (2007)

CPT 12 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3557827,2

6025367,7
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Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 13 (2007)

CPT 13 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3557986,8

6025255,5
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Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 13a (2007)

CPT 13a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3557988,6

6025254,2
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Anlage 3.51

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 14 (2007)

CPT 14 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558256,9

6025102,2

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.52

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 14a (2007)

CPT 14a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558260,6

6025100,1
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Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 14b (2007)

CPT 14b (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558264,8

6025097,7

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.54

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 14 überbohrt (2007)

CPT 14 überbohrt (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558256,9

6025102,2

0,0 0,2 0,4 0,6
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Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), S, g, u'', o'', vereinzelt
Pflanzenreste (Oberboden

 (schwach kiesiger Sand), mS, gs¯, h', fs'', u''

 (schwach kiesiger Sand), mS, gs¯, h', fs'', u''

 (schwach kiesiger Sand), mS, gs, g', fs', u''

 (Grobsand), gS, g, ms, fs'', u''

 (Beckenschluff), U, t, s, ++

 (Beckenschluff), U, t, s, ++

 (Geschiebemergel), S, u¯, t', g'', ++

CPT 14 Bohrung (2007)

10.12.2007

CPT 14 Bohrung (2007)

Höhenmaßstab: 1:125

+1,90 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

1,80 
10.12.07

6025102,20

+1,90 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3558256,90

15,30 m u. GOK

Anlage 3.56
                        

0,90

-0,10
-0,70

-4,40

-5,20

-6,10

-10,00

-13,40

1,00

2,00
2,60

6,30

7,10

8,00

11,90

15,30

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), (Sand+Kies), S, G, o, u'',
Betonreste, vereinzelt Pflanzenreste

 (Auffüllung), (Kies), G, s, x, u''

 (kiesiger Sand), S, g, u''

 (Sand), mS, gs, fs', g'', u''

 (Grobsand), gS, g, ms, gs'', u''

 (Beckenschluff), U, t, s, ++

 (Beckenschluff), U, t, s, ++

 (Geschiebemergel), S, t, u¯, g'', ++

 (Sand + Mg-Einlagen), mS, fs, u, gs'', ++,
Mg-Einlagen

CPT 14 A Bohrung (2007)

11.12.2007

CPT 14 A Bohrung (2007)

Höhenmaßstab: 1:125

+1,90 m NN

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Keller Grundbau GmbH

1,80 
10.12.07

6025102,20

+1,90 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3558256,90

18,20 m u. GOK

Anlage 3.57
                        

0,90

-0,10
-0,70
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-5,20

-6,10

-10,00

-13,70

-16,30
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2,60

6,30

7,10

8,00

11,90

15,60

18,20

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 15 (2007)

20.11.2007

CPT 15 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558513,4

6024967,5

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.58

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 15a (2007)

CPT 15a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558513,4

6024967,5

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.59

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 16 (2007)

20.11.2007

CPT 16 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558781,8

6024825,4

0,0 0,2 0,4 0,6

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

-12,0

-13,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(1

,6
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.60
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Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 16a (2007)

20.11.2007

CPT 16a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3558781,8

6024825,4

0,0 0,2 0,4 0,6
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Anlage 3.61
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Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 17 (2007)

20.11.2007

CPT 17 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559050,4

6024684,3

0,0 0,2 0,4 0,6

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

0 5 10 15 20 25

m
 u

. G
O

K 
(1

,7
0 

m
 N

N
)

Anlage 3.62
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Drucksondierungsergebnisse
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Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 17a (2007)

20.11.2007

CPT 17a (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559050,4

6024684,3
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Anlage 3.63
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Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:

CPT 18 (2007)

20.11.2007

CPT 18 (2007)

Höhenmaßstab: 1:125 Blatt 1 von 1

Wasser-u. Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Fugro Consult GmbH

Anpassung der Oststrecke des NOK

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

3559319,5

6024541,0

0,0 0,2 0,4 0,6
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter

Datum:
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Anlage 3.84

Bohrfirma

Drucksondierungsergebnisse

Hochwert:

Rechtswert:

Spitzenwiderstand [MN/m²] lokale Mantelreibung [MN/m²] Reibungsverhältnis



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'

 fS, u¯

 fS, ms', u'

 S, g

 G, s
 G, s'

AG10B4

AG10B4

Höhenmaßstab: 1:125

+1,86 m NN

3,90 [?]

6025348,00

+1,86 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3557861,00

10,00 m u. GOK

Anlage 3.85
                        

-1,54
-2,04

-6,44

-7,14
-7,74
-8,14

3,40
3,90

8,30

9,00
9,60
10,00

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 Mutterboden, fS, u, ms'
 S, u, fs'

 (Geschiebemergel), S, u, t', g'

AG10B5

AG10B5

Höhenmaßstab: 1:125

+3,98 m NN

3,40

6024991,00

+3,98 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3558487,00

10,00 m u. GOK

Anlage 3.86
                        

3,78

2,78

-6,02

0,20

1,20

10,00

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), fS, u, ms, h, gs', g'

 (Sand), mS, fs, u', gs'

 (Geschiebemergel), U, X, fs, ms, t', gs', g'
 (Sand), mS, fs, gs', u'

 (Geschiebemergel), U, X, t, fs, ms, gs', g'

 (Geschiebemergel), U, X, fs, ms, t', gs', g'

 (Sand), fS, ms¯, u', gs', g'

 (Geschiebemergel), U, X, fs, ms, g, t', gs'

 (Sand), fS, u, ms, gs', g'

AG11BS1

AG11BS1

Höhenmaßstab: 1:125

+1,50 m NN

6025217,00

+1,50 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3558047,00

11,00 m u. GOK

Anlage 3.87
                        

0,10

-1,10
-1,60

-2,30

-3,50

-5,50

-6,90
-7,50

-9,50

1,40

2,60
3,10

3,80

5,00

7,00

8,40
9,00

11,00

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), fS, h¯, u, ms, gs', Pflanzenreste

 (Auffüllung), Geschiebemergel, U, fS, ms, gs',
g'

 (Geschiebemergel), U, X, fs, ms, t', gs', g'

 (Sand), fS, mS, u

 (Geschiebemergel), U, X, t, fs, ms', gs', g'

 (Sand), fS, u¯, ms', gs'

 (Sand), mS, fs, u', gs'

 (Geschiebemergel), U, s, fs¯, ms, t', gs', g'

AG11BS2

AG11BS2

Höhenmaßstab: 1:125

+3,05 m NN

6025207,00

+3,05 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3558065,00

12,50 m u. GOK

Anlage 3.88
                        

1,55

0,55

-0,45

-1,45

-2,55
-3,15

-5,15

-6,15

-9,45

1,50

2,50

3,50

4,50

5,60
6,20

8,20

9,20

12,50

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

 (Auffüllung), fS, u, ms', h'

 (Auffüllung), mS, fs, u, gs', g'

 (Geschiebemergel), U, X, fs, ms, t', gs', g'

 (Sand), fS, ms, u', gs'

 (Sand), fS, ms, u, gs', g'

 (Sand), fS, ms', u', gs'

 (Geschiebemergel), U, X, fs, ms, t', gs', g'

 (Sand), fS, mS, u'

AG11BS3

AG11BS3

Höhenmaßstab: 1:125

+4,75 m NN

6025197,00

+4,75 m NN

Anpassung der Oststrecke des NOK 

3558082,00

14,30 m u. GOK

Anlage 3.89
                        

1,45

0,45

-0,65

-1,35

-2,55

-3,35

-6,55

-7,35

-9,55

3,30

4,30

5,40

6,10

7,30

8,10

11,30

12,10

14,30

m u. GOK      m NN

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:




