
Wasser- und Schifffahrtsamt 
Kiel -Holtenau 

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

22.05.2008

Prüfbericht-Nr.: 2008P505032 / 1

Auftraggeber Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau
über PHW mbH

Eingangsdatum 05.05.2008
Projekt Nord-Ostsee-Kanal
Material Boden
Kennzeichnung siehe Tabelle
Auftrag 060326-01
Verpackung Weckgläser
Probenmenge jeweils ca. 500 g
Auftragsnummer 852074
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport GBA
Labor GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Methoden siehe letzte Seite
Unteraufträge keine
Bemerkung
Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben sechs Wochen aufbewahrt.
Datei: 52074_006.xls

Pinneberg, 22.05.2008

Murzen
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Prüfbericht 2008P505032 / 1, Projekt Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag 852074 852074 852074 852074
Probe-Nr. 001 002 003 004
Material Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 1 MP 13 MP 14 MP 29
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g
Probeneingang 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

Analysenergebnisse Einheit
Trockenrückstand Gew.-% 86,7 82,5 80,5 73,8
Blei mg/kg TM 16 15 12 15
Cadmium mg/kg TM 0,2 0,26 0,23 0,25
Chrom ges. mg/kg TM 18 18 16 21
Kupfer mg/kg TM 14 12 12 13
Nickel mg/kg TM 15 12 12 14
Quecksilber mg/kg TM <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Zink mg/kg TM 37 46 36 47
TOC Gew.-% TM 1,3 2,1 4,8 2,6
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 5,57 2,45 1,66 n.n.
   Naphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
   Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
   Acenaphthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
   Fluoren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
   Phenanthren mg/kg TM 0,23 0,17 0,17 <0,050
   Anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
   Fluoranthen mg/kg TM 0,82 0,48 0,36 <0,050
   Pyren mg/kg TM 0,66 0,4 0,27 <0,050
   Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,54 0,23 0,14 <0,050
   Chrysen mg/kg TM 0,5 0,21 0,15 <0,050
   Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,66 0,28 0,16 <0,050
   Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,36 0,12 0,072 <0,050
   Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,67 0,24 0,15 <0,050
   Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,51 0,17 0,094 <0,050
   Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM 0,15 <0,050 <0,050 <0,050
   Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,47 0,15 0,093 <0,050
   1-Methylnaphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
   2-Methylnaphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Summe PCB• mg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.n.
   PCB 28 mg/kg TM <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
   PCB 52 mg/kg TM <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
   PCB 101 mg/kg TM <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
   PCB 153 mg/kg TM <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
   PCB 138 mg/kg TM <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
   PCB 180 mg/kg TM <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Prüfbericht 2008P505032 / 1, Projekt Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
Trockenrückstand Gew.-%
Blei mg/kg TM
Cadmium mg/kg TM
Chrom ges. mg/kg TM
Kupfer mg/kg TM
Nickel mg/kg TM
Quecksilber mg/kg TM
Zink mg/kg TM
TOC Gew.-% TM
Summe PAK (EPA) mg/kg TM
   Naphthalin mg/kg TM
   Acenaphthylen mg/kg TM
   Acenaphthen mg/kg TM
   Fluoren mg/kg TM
   Phenanthren mg/kg TM
   Anthracen mg/kg TM
   Fluoranthen mg/kg TM
   Pyren mg/kg TM
   Benz(a)anthracen mg/kg TM
   Chrysen mg/kg TM
   Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM
   Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM
   Benzo(a)pyren mg/kg TM
   Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM
   Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM
   Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM
   1-Methylnaphthalin mg/kg TM
   2-Methylnaphthalin mg/kg TM
Summe PCB• mg/kg TM
   PCB 28 mg/kg TM
   PCB 52 mg/kg TM
   PCB 101 mg/kg TM
   PCB 153 mg/kg TM
   PCB 138 mg/kg TM
   PCB 180 mg/kg TM

852074 852074
005 006

Boden Boden
MP 30 MP 31

ca. 500 g ca. 500 g
05.05.2008 05.05.2008

73,3 76,9
13 14

0,29 0,21
15 15
13 12
13 12

<0,10 <0,10
39 35
3,1 3
n.n. 1,51

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 0,22
<0,050 <0,050
<0,050 0,31
<0,050 0,29
<0,050 0,11
<0,050 0,1
<0,050 0,11
<0,050 0,066
<0,050 0,12
<0,050 0,095
<0,050 <0,050
<0,050 0,085
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

n.n. n.n.
<0,0030 <0,0030
<0,0030 <0,0030
<0,0030 <0,0030
<0,0030 <0,0030
<0,0030 <0,0030
<0,0030 <0,0030
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Prüfbericht-Nr.: 2008P505032 / 1

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs-
grenze

Einheit Methode

Trockenrückstand 0,4 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š
Blei 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom ges. 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
TOC 0,05 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š
Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet
   Naphthalin 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Acenaphthylen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Acenaphthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Fluoren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Phenanthren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benz(a)anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Chrysen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(b)fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(k)fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(a)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Dibenz(ah)anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(g,h,i)perylen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   1-Methylnaphthalin 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   2-Methylnaphthalin 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Summe PCB• mg/kg TM berechnet
   PCB 28 0,003 mg/kg TM DIN ISO 10382DAR

   PCB 52 0,003 mg/kg TM DIN ISO 10382DAR

   PCB 101 0,003 mg/kg TM DIN ISO 10382DAR

   PCB 153 0,003 mg/kg TM DIN ISO 10382DAR

   PCB 138 0,003 mg/kg TM DIN ISO 10382DAR

   PCB 180 0,003 mg/kg TM DIN ISO 10382DAR

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren. 
Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Seite 1 von 6 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

22.05.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW mbH

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Weckgläser

jeweils ca. 500 g

852074

PHW

PHW

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 22.05.2008

Murzen

(Geschäftsführer)
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

0852074 0852074 0852074 0852074

007 009 010 011

Boden Boden Boden Boden

MP 2 MP 4 MP 5 MP 6

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

83,4      --- 91,0      --- 88,5      --- 90,0      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

n.n.      Z0 n.n.      Z0 0,208      Z0 n.n.      Z0

<0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0

5,8      Z0 2,8      Z0 2,9      Z0 2,9      Z0

10      Z0 6,8      Z0 6,7      Z0 7,5      Z0

0,25      Z0 0,18      Z0 0,24      Z0 0,19      Z0

19      Z0 12      Z0 14      Z0 12      Z0

11      Z0 7,6      Z0 8,7      Z0 8,4      Z0

14      Z0 9,0      Z0 11      Z0 9,1      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0

39      Z0 24      Z0 28      Z0 27      Z0

0,55   Z1(Z0) 0,57   Z1(Z0) 0,22      Z0 0,29      Z0

                

8,0      Z0 8,3      Z0 8,2      Z0 8,4      Z0

208      Z0 139      Z0 175      Z0 85      Z0

0,67      Z0 1,2      Z0 2,4      Z0 <0,60      Z0

62      Z2 40   Z1.2 53      Z2 15      Z0

P06010/4.2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

0852074 0852074 0852074 0852074 0852074

012 013 014 015 016

Boden Boden Boden Boden Boden

MP 7 MP 15 MP 16 MP 17 MP 18

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

89,4      --- 91,9      --- 89,8      --- 87,3      --- 83,4      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

0,0570      Z0 2,38      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0

<0,050      Z0 0,16      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0

3,1      Z0 3,8      Z0 3,1      Z0 3,1      Z0 4,2      Z0

5,6      Z0 6,6      Z0 7,0      Z0 8,0      Z0 9,0      Z0

0,22      Z0 0,19      Z0 0,30      Z0 0,19      Z0 0,23      Z0

14      Z0 13      Z0 15      Z0 16      Z0 18      Z0

7,5      Z0 5,7      Z0 10      Z0 7,4      Z0 10      Z0

10      Z0 7,7      Z0 12      Z0 9,6      Z0 13      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0

27      Z0 23      Z0 33      Z0 30      Z0 36      Z0

0,25      Z0 0,34      Z0 0,22      Z0 0,65   Z1(Z0) 1,6      Z2

                    

8,4      Z0 8,5      Z0 8,5      Z0 8,4      Z0 8,1      Z0

197      Z0 59      Z0 78      Z0 77      Z0 144      Z0

0,67      Z0 <0,60      Z0 1,7      Z0 <0,60      Z0 0,92      Z0

68      Z2 1,8      Z0 11      Z0 6,0      Z0 12      Z0

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

P06010/4.2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

0852074 0852074 0852074 0852074 0852074

017 018 019 020 021

Boden Boden Boden Boden Boden

MP 19 MP 20 MP 21 MP 32 MP 33

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

87,5      --- 85,9      --- 72,3      --- 88,2      --- 87,8      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0 118      Z1 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

5,05   Z2(Z1) n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 0,203      Z0

0,44      Z1 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0

4,1      Z0 5,2      Z0 4,1      Z0 3,0      Z0 3,6      Z0

6,5      Z0 7,6      Z0 5,2      Z0 7,7      Z0 6,7      Z0

0,23      Z0 0,23      Z0 0,17      Z0 0,16      Z0 0,19      Z0

15      Z0 18      Z0 8,6      Z0 16      Z0 15      Z0

9,3      Z0 14      Z0 5,9      Z0 7,6      Z0 7,2      Z0

13      Z0 14      Z0 7,3      Z0 11      Z0 10      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0

30      Z0 31      Z0 18      Z0 31      Z0 29      Z0

0,76   Z1(Z0) 1,1      Z1 6,5     >Z2 0,34      Z0 0,18      Z0

                    

7,9      Z0 7,9      Z0 7,8      Z0 8,0      Z0 8,1      Z0

170      Z0 160      Z0 244      Z0 95      Z0 76      Z0

0,72      Z0 1,1      Z0 1,3      Z0 1,1      Z0 1,1      Z0

43   Z1.2 22   Z1.2 39   Z1.2 1,9      Z0 2,0      Z0

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

P06010/4.2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

0852074 0852074

022 023

Boden Boden

MP 34 MP 35

ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008

70,1      --- 84,4      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 116      Z1

<50      Z0 <50      Z0

n.n.      Z0 0,842      Z0

<0,050      Z0 0,069      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0

4,8      Z0 4,1      Z0

6,9      Z0 6,9      Z0

0,19      Z0 0,16      Z0

14      Z0 13      Z0

8,5      Z0 10      Z0

12      Z0 11      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0

31      Z0 25      Z0

7,1     >Z2 2,7      Z2

        

7,7      Z0 7,8      Z0

406   Z1.2 303   Z1.2

3,3      Z0 2,4      Z0

83      Z2 55      Z2

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

P06010/4.2
Seite 5



Seite 6 von 6 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 1

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-S17Š

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š

· mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š

Summe PAK (EPA) 1,0 mg/kg TM berechnet

· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š

Summe PCB• 0,020 mg/kg TM DIN ISO 10382Š

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

Eluat DIN EN 12457-4Š

pH-Wert DIN 38404 (C5)Š

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

P06010/4.2
Seite 6



Seite 1 von 3 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

kr

15.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505035 / 2 ergänzt Version 1 vom 22.05.2008

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Glasgefäß

ca. 500 g

852074

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 15.07.2008

i.A. Klapper

Projektleiterin

P06010/4.3
Seite 1



Seite 2 von 3 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

2008P505035Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Glühverlust

Lipophile Stoffe

DOC

Chrom (VI)

Fluorid

Ammonium-N

Cyanid l. freis.

AOX

Wasserlöslicher Anteil

Barium

Molybdän

Antimon

Selen

Einheit

Gew.-%

Gew.-% TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Gew.-%

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0852074 0852074

019 022

Boden Boden

MP 21 MP 34

ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008

72,3 70,1

7,5 11,8

260 190

6,7 12

<0,0050 <0,0050

<0,50 <0,50

0,13 0,10

<0,010 <0,010

0,010 <0,010

0,13 0,24

0,033 0,058

0,0037 0,0040

<0,0010 <0,0010

<0,0020 <0,0020

P06010/4.3
Seite 2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Prüfberichtsnummer 2008P505035

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Glühverlust 0,10 Gew.-% TM DIN EN 12879 (S3)Š
Lipophile Stoffe 100 mg/kg TM an. DEV E-H56Š
DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484 (H3)Š
Chrom (VI) 0,0050 mg/L an. DIN 38405-D24Š
Fluorid 0,15 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Ammonium-N 0,020 mg/L DIN EN ISO 11732 (E23)Š
Cyanid l. freis. 0,010 mg/L DIN EN ISO 14403-D6Š
AOX 0,010 mg/L DIN EN ISO 9562 (H14)Š
Wasserlöslicher Anteil 0,050 Gew.-% DIN 38409 (H1-2)Š
Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Molybdän 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Antimon 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

P06010/4.3
Seite 3



Seite 1 von 3 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

22.05.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505036 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW mbH

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

MP 3

060326-01

Weckgläser

ca. 500 g

852074

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 22.05.2008

Murzen

(Geschäftsführer)

P06010/4.4
Seite 1
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505036 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

0852074

008

Boden

MP 3

ca. 500 g

05.05.2008

96,1      ---

<1,0      Z0

<100      Z0

<50      Z0

n.n.      Z0

<0,050      Z0

<0,020      Z0

6,2      Z0

6,0      Z0

0,20      Z0

7,7      Z0

5,6      Z0

6,1      Z0

<0,10      Z0

<0,30      Z0

21      Z0

2,3      Z2

    

8,3      Z0

63      Z0

<0,60      Z0

3,6      Z0

P06010/4.4
Seite 2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505036 / 1

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-S17Š

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š

· mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š

Summe PAK (EPA) 1,0 mg/kg TM berechnet

· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š

Summe PCB• 0,020 mg/kg TM DIN ISO 10382Š

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

Eluat DIN EN 12457-4Š

pH-Wert DIN 38404 (C5)Š

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

P06010/4.4
Seite 3
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

22.05.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505048 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW mbH

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Glasgefäß

ca. 500 g

852074

PHW

PHW

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 22.05.2008

Murzen

(Geschäftsführer)

P06010/4.5
Seite 1



Seite 2 von 5 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505048 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

0852074 0852074 0852074 0852074

027 028 029 030

Boden Boden Boden Boden

MP 11 MP 12 MP 22 MP 23

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

90,7      --- 89,8      --- 87,0      --- 87,9      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0

<0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0

2,5      Z0 2,6      Z0 3,9      Z0 3,4      Z0

5,1      Z0 9,0      Z0 7,7      Z0 7,2      Z0

0,13      Z0 0,20      Z0 0,15      Z0 0,14      Z0

11      Z0 21      Z0 17      Z0 17      Z0

7,6      Z0 12      Z0 11      Z0 9,4      Z0

11      Z0 16      Z0 15      Z0 15      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0

25      Z0 38      Z0 35      Z0 32      Z0

0,15      Z0 0,24      Z0 0,097      Z0 0,14      Z0

                

8,5      Z0 8,4      Z0 8,2      Z0 8,3      Z0

151      Z0 148      Z0 117      Z0 87      Z0

<0,60      Z0 0,80      Z0 <0,60      Z0 <0,60      Z0

43   Z1.2 23   Z1.2 2,0      Z0 6,7      Z0

P06010/4.5
Seite 2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505048 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

0852074 0852074 0852074 0852074 0852074

031 034 036 039 041

Boden Boden Boden Boden Boden

MP 24 MP 27 MP 36 MP 39 MP 41

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

87,4      --- 87,0      --- 83,6      --- 88,9      --- 55,5      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0

<0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0

2,2      Z0 3,5      Z0 4,0      Z0 2,7      Z0 2,0      Z0

6,1      Z0 7,3      Z0 7,2      Z0 5,9      Z0 1,6      Z0

0,14      Z0 0,20      Z0 0,17      Z0 0,17      Z0 <0,10      Z0

15      Z0 11      Z0 12      Z0 12      Z0 2,8      Z0

8,7      Z0 9,5      Z0 10      Z0 10      Z0 2,7      Z0

12      Z0 12      Z0 12      Z0 12      Z0 3,2      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0

28      Z0 27      Z0 31      Z0 29      Z0 17      Z0

0,22      Z0 0,39      Z0 0,61   Z1(Z0) 0,063      Z0 2,5      Z2

                    

8,3      Z0 8,1      Z0 7,8      Z0 8,5      Z0 8,0      Z0

85      Z0 155      Z0 156      Z0 89      Z0 738   Z1.2

<0,60      Z0 0,85      Z0 1,1      Z0 <0,60      Z0 7,8      Z0

4,2      Z0 31   Z1.2 31   Z1.2 15      Z0 321     >Z2

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

P06010/4.5
Seite 3
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505048 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

0852074

042

Boden

MP 42

ca. 500 g

05.05.2008

36,8      ---

<1,0      Z0

239      Z1

<50      Z0

n.n.      Z0

<0,050      Z0

<0,020      Z0

7,3      Z0

12      Z0

0,38      Z0

14      Z0

20      Z0

15      Z0

<0,10      Z0

<0,30      Z0

34      Z0

26     >Z2

    

7,4      Z0

600   Z1.2

5,8      Z0

111      Z2

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

P06010/4.5
Seite 4
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505048 / 1

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-S17Š

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š

· mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š

Summe PAK (EPA) 1,0 mg/kg TM berechnet

· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š

Summe PCB• 0,020 mg/kg TM DIN ISO 10382Š

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

Eluat DIN EN 12457-4Š

pH-Wert DIN 38404 (C5)Š

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Trockenrückstand Gew.-% DIN ISO 11465Š

P06010/4.5
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

kr

15.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505048 / 2 ergänzt Version 1 vom 22.05.2008

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft 

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Glasgefäß

ca. 500 g

852074

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 15.07.2008

i.A. Klapper

Projektleiterin

P06010/4.6
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

2008P505048Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Glühverlust

Lipophile Stoffe

DOC

Chrom (VI)

Fluorid

Ammonium-N

Cyanid l. freis.

AOX

Wasserlöslicher Anteil

Barium

Molybdän

Antimon

Selen

Einheit

Gew.-%

Gew.-% TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Gew.-%

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0852074 0852074

041 042

Boden Boden

MP 41 MP 42

ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008

55,5 36,8

7,9 47,6

140 410

14 21

<0,0050 <0,0050

<0,50 <0,50

<0,020 <0,020

<0,010 <0,010

0,020 0,030

0,55 0,43

0,041 0,049

0,016 0,0092

<0,0010 <0,0010

<0,0020 <0,0020

P06010/4.6
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Prüfberichtsnummer 2008P505048

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Glühverlust 0,10 Gew.-% TM DIN EN 12879 (S3)Š
Lipophile Stoffe 100 mg/kg TM an. DEV E-H56Š
DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484 (H3)Š
Chrom (VI) 0,0050 mg/L an. DIN 38405-D24Š
Fluorid 0,15 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Ammonium-N 0,020 mg/L DIN EN ISO 11732 (E23)Š
Cyanid l. freis. 0,010 mg/L DIN EN ISO 14403-D6Š
AOX 0,010 mg/L DIN EN ISO 9562 (H14)Š
Wasserlöslicher Anteil 0,050 Gew.-% DIN 38409 (H1-2)Š
Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Molybdän 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Antimon 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

22.05.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505054 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW mbH

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Weckgläser

jeweils ca. 500 g

852074

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 22.05.2008

Murzen

(Geschäftsführer)

P06010/4.7
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505054 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

Summe PCB•
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Cyanid ges.

Phenolindex

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

µg/L

µg/L

0852074 0852074

037 038

Boden Boden

MP 37 MP 38

ca. 500 g ca. 500 g

05.05.2008 05.05.2008

91,6      --- 88,9      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0

n.n.      Z0 n.n.      Z0

<0,050      Z0 <0,050      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0

2,2      Z0 1,7      Z0

3,6      Z0 2,9      Z0

0,15      Z0 0,10      Z0

4,7      Z0 4,2      Z0

4,9      Z0 2,9      Z0

5,8      Z0 3,8      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0

15      Z0 11      Z0

0,29      Z0 0,079      Z0

        

8,1      Z0 8,6      Z0

75      Z0 58      Z0

<0,60      Z0 <0,60      Z0

2,2      Z0 3,9      Z0

<5,0      Z0 <5,0      Z0

<5,0      Z0 <5,0      Z0
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P505054 / 1

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414-S17Š

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š

· mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š

Summe PAK (EPA) 1,0 mg/kg TM berechnet

· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š

Summe PCB• 0,020 mg/kg TM DIN ISO 10382Š

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

Eluat DIN EN 12457-4Š

pH-Wert DIN 38404 (C5)Š

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Cyanid ges. 5,0 µg/L DIN EN ISO 14403-D6Š

Phenolindex 5,0 µg/L DIN EN ISO 14402-H37Š

P06010/4.7
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Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau 
Schleuseninsel 2

24159 Kiel

kr

12.06.2008

Prüfbericht-Nr.: 2008P505919 / 1

Auftraggeber Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau
über PHW mbH

Eingangsdatum 05.05.2008
Projekt Nord-Ostsee-Kanal
Material Boden
Kennzeichnung siehe Tabelle
Auftrag 060326-01
Verpackung Glasgefäß
Probenmenge ca. 500 g
Auftragsnummer 852074
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport GBA
Labor GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Methoden siehe letzte Seite
Unteraufträge keine
Bemerkung
Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben sechs Wochen aufbewahrt.
Datei: 52074_25,26,44,45

Pinneberg, 12.06.2008

i.A. Klapper
Projektleiterin

Seite 1von 5 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Prüfbericht-Nr.: 2008P505919 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

Auftrag 852074 852074 852074 852074
Probe-Nr. 025 026 044 045
Material Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 9 MP 10 MP 44 MP 45
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g
Probeneingang 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

Analysenergebnisse Einheit
Trockenrückstand Gew.-% 94,7      --- 90,9      --- 83,7      --- 86,4      ---
EOX mg/kg TM <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0
· mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0
Summe PAK (EPA) mg/kg TM n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0
· Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0
Summe PCB• mg/kg TM <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0
Arsen mg/kg TM 1,7      Z0 2,6      Z0 1,7      Z0 1,6      Z0
Blei mg/kg TM 8,9      Z0 4,9      Z0 2,4      Z0 2,7      Z0
Cadmium mg/kg TM 0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0
Chrom ges. mg/kg TM 5,4      Z0 7,7      Z0 4,7      Z0 2,9      Z0
Kupfer mg/kg TM 4,4      Z0 5,2      Z0 3,9      Z0 2,5      Z0
Nickel mg/kg TM 5,2      Z0 7,1      Z0 4,7      Z0 3,2      Z0
Quecksilber mg/kg TM <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0
Thallium mg/kg TM <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0
Zink mg/kg TM 19      Z0 18      Z0 12      Z0 8,8      Z0
TOC Gew.-% TM <0,050      Z0 0,053      Z0 <0,050      Z0 0,11      Z0
Eluat                 
pH-Wert   8,6      Z0 8,6      Z0 8,6      Z0 8,5      Z0
Leitfähigkeit µS/cm 99      Z0 98      Z0 108      Z0 137      Z0
Chlorid mg/L <0,60      Z0 2,6      Z0 14      Z0 17      Z0
Sulfat mg/L 23   Z1.2 20      Z0 7,6      Z0 15      Z0

Seite 2 von 5 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

Auftrag 852074 852074 852074 852074
Probe-Nr. 025 026 044 045
Material Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 9 MP 10 MP 44 MP 45
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g
Probeneingang 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

Analysenergebnisse Einheit
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100 <100 <100 <100
Summe PAK (6) mg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.n.
· Naphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Acenaphthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Fluoren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Phenanthren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Pyren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Chrysen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Summe PCB µg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.n.
· PCB 28 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· PCB 52 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· PCB 101 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· PCB 118 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· PCB 138 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· PCB 153 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· PCB 180 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Gehalt <20µm-Fraktion Gew.-% 3,58 21,8 3,28 1,10
Arsen in 20 µm-Fraktion mg/kg TM 15 12 8,5 11
Blei in 20µm-Fraktion mg/kg TM 27 17 14 15
Cadmium in 20µm-Fraktion mg/kg TM 0,6 0,43 0,32 0,37
Chrom in 20µm-Fraktion mg/kg TM 39 48 45 42
Kupfer in 20µm-Fraktion mg/kg TM 32 28 24 24
Nickel in 20µm-Fraktion mg/kg TM 37 35 33 30
Quecksilber in 20 µm-Fraktion mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Zink in 20µm-Fraktion mg/kg TM 109 127 199 180
Summe Chlorbenzole µg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.n.
· Pentachlorbenzol µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
· Hexachlorbenzol µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Summe HCH µg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.n.
· alpha-HCH µg/kg TM <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
· gamma-HCH µg/kg TM <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
p,p-DDE µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
p,p-DDD µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
p,p-DDT µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Zinnorganische Verbindungen n.n. n.n. n.n. n.n.
· Dibutylzinn-Kation µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
· Tributylzinn-Kation µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs-
grenze

Einheit Methode

Trockenrückstand 0,4 Gew.-% DIN ISO 11465Š
EOX 1 mg/kg TM DIN 38414-S17Š
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š
   mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š
Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet
   Benzo(a)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Summe PCB• 0,02 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š
Arsen 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom ges. 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Thallium 0,3 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
TOC 0,05 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š
Eluat DIN EN 12457-4Š
pH-Wert   DIN 38404 (C5)Š
Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š
Chlorid 0,6 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Sulfat 1 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs-
grenze

Einheit Methode

Summe PAK (6) mg/kg TM berechnet
   Naphthalin 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Acenaphthylen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Acenaphthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Fluoren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Phenanthren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benz(a)anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Chrysen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(b)fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(k)fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(a)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Dibenz(ah)anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(g,h,i)perylen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Summe PCB µg/kg TM berechnet
· PCB 28 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 52 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 101 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 118 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 138 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 153 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 180 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
Gehalt <20µm-Fraktion 0,1 Gew.-% DIN 18123Š
Arsen in 20 µm-Fraktion 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei in 20µm-Fraktion 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium in 20µm-Fraktion 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber in 20 µm-Fraktion 0,05 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink in 20µm-Fraktion 0,2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Summe Chlorbenzole µg/kg TM berechnet
   Pentachlorbenzol 0,5 µg/kg TM an. DIN EN ISO 6468-F1Š
   Hexachlorbenzol 0,5 µg/kg TM an. DIN EN ISO 6468-F1Š
Summe HCH µg/kg TM berechnet
   alpha-HCH 0,1 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
   gamma-HCH 0,1 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDE 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDD 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDT 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
Zinnorganische Verbindungen
   Dibutylzinn-Kation 1 µg/kg TM DIN 19744Š
   Tributylzinn-Kation 1 µg/kg TM DIN 19744Š

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren. 
Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.
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Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau 
Schleuseninsel 2

24159 Kiel

kr

12.06.2008

Prüfbericht-Nr.: 2008P505922 / 1

Auftraggeber Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau
über PHW mbH

Eingangsdatum 05.05.2008
Projekt Nord-Ostsee-Kanal
Material Boden
Kennzeichnung siehe Tabelle
Auftrag 060326-01
Verpackung Glasgefäß
Probenmenge ca. 500 g
Auftragsnummer 852074
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport GBA
Labor GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Methoden siehe letzte Seite
Unteraufträge keine
Bemerkung
Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben sechs Wochen aufbewahrt.
Datei: 52074_8,25,26,28,40,43

Pinneberg, 12.06.2008

i.A. Klapper
Projektleiterin
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20/Fassung 2004) / Bodenart "Lehm / Schluff"
Auftrag 852074 852074 852074 852074
Probe-Nr. 024 032 033 035
Material Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 8 MP 25 MP 26 MP 28
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g
Probeneingang 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

Analysenergebnisse Einheit
Trockenrückstand Gew.-% 84,3      --- 90,0      --- 89,5      --- 26,9      ---
EOX mg/kg TM <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0
· mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0
Summe PAK (EPA) mg/kg TM n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0
· Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0
Summe PCB• mg/kg TM <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0
Arsen mg/kg TM 3,6      Z0 2,4      Z0 2,4      Z0 5,1      Z0
Blei mg/kg TM 8,8      Z0 5,4      Z0 5,3      Z0 15      Z0
Cadmium mg/kg TM 0,19      Z0 0,13      Z0 0,16      Z0 0,41      Z0
Chrom ges. mg/kg TM 19      Z0 14      Z0 13      Z0 10      Z0
Kupfer mg/kg TM 11      Z0 7,7      Z0 7,5      Z0 20      Z0
Nickel mg/kg TM 16      Z0 12      Z0 11      Z0 18      Z0
Quecksilber mg/kg TM <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0
Thallium mg/kg TM <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0 <0,30      Z0
Zink mg/kg TM 37      Z0 25      Z0 25      Z0 58      Z0
TOC Gew.-% TM 0,17      Z0 0,17      Z0 1,5      Z1 23     >Z2
Eluat                 
pH-Wert   7,9      Z0 8,3      Z0 8,2      Z0 7,4      Z0
Leitfähigkeit µS/cm 251   Z1.2 108      Z0 124      Z0 534   Z1.2
Chlorid mg/L 1,1      Z0 <0,60      Z0 <0,60      Z0 4,6      Z0
Sulfat mg/L 82      Z2 9,7      Z0 22   Z1.2 82      Z2
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
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Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20/Fassung 2004) / Bodenart "Lehm / Schluff"
Auftrag 852074 852074 852074 852074
Probe-Nr. 024 032 033 035
Material Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 8 MP 25 MP 26 MP 28
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g
Probeneingang 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008

Analysenergebnisse Einheit
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100 <100 <100 <100
Summe PAK (6) mg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.n.
· Naphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Acenaphthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Fluoren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Phenanthren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Pyren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Chrysen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
· Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Summe PCB µg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.a.
· PCB 28 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· PCB 52 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· PCB 101 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· PCB 118 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· PCB 138 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· PCB 153 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· PCB 180 µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
Gehalt <20µm-Fraktion Gew.-% 40,7 28,1 29,6 n.a.
Arsen in 20 µm-Fraktion mg/kg TM 7,6 4,5 6,4 n.a.
Blei in 20µm-Fraktion mg/kg TM 15 14 14 n.a.
Cadmium in 20µm-Fraktion mg/kg TM 0,30 0,49 0,37 n.a.
Chrom in 20µm-Fraktion mg/kg TM 40 39 45 n.a.
Kupfer in 20µm-Fraktion mg/kg TM 20 21 23 n.a.
Nickel in 20µm-Fraktion mg/kg TM 28 30 32 n.a.
Quecksilber in 20 µm-Fraktion mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 n.a.
Zink in 20µm-Fraktion mg/kg TM 109 114 101 n.a.
Summe Chlorbenzole µg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.a.
· Pentachlorbenzol µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 n.a.
· Hexachlorbenzol µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 n.a.
Summe HCH µg/kg TM n.n. n.n. n.n. n.a.
· alpha-HCH µg/kg TM <0,20 <0,10 <0,10 n.a.
· gamma-HCH µg/kg TM <0,20 <0,10 <0,10 n.a.
p,p-DDE µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 n.a.
p,p-DDD µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 n.a.
p,p-DDT µg/kg TM <0,50 <0,50 <0,50 n.a.
Zinnorganische Verbindungen n.n. n.n. n.n. n.a.
· Dibutylzinn-Kation µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
· Tributylzinn-Kation µg/kg TM <1,0 <1,0 <1,0 n.a.
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
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Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20/Fassung 2004) / Bodenart "Lehm / Schluff"
Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
Trockenrückstand Gew.-%
EOX mg/kg TM
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM
· mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM
Summe PAK (EPA) mg/kg TM
· Benzo(a)pyren mg/kg TM
Summe PCB• mg/kg TM
Arsen mg/kg TM
Blei mg/kg TM
Cadmium mg/kg TM
Chrom ges. mg/kg TM
Kupfer mg/kg TM
Nickel mg/kg TM
Quecksilber mg/kg TM
Thallium mg/kg TM
Zink mg/kg TM
TOC Gew.-% TM
Eluat
pH-Wert  
Leitfähigkeit µS/cm
Chlorid mg/L
Sulfat mg/L

852074 852074
040 043

Boden Boden
MP 40 MP 43

ca. 500 g ca. 500 g
05.05.2008 05.05.2008

87,6      --- 90,2      ---
<1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0
<50      Z0 <50      Z0
n.n.      Z0 n.n.      Z0

<0,050      Z0 <0,050      Z0
<0,020      Z0 <0,020      Z0

2,9      Z0 2,4      Z0
5,7      Z0 6,5      Z0

0,15      Z0 0,12      Z0
12      Z0 12      Z0

8,8      Z0 10      Z0
11      Z0 11      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0
<0,30      Z0 <0,30      Z0

29      Z0 28      Z0
0,14      Z0 0,11      Z0

        
8,8      Z0 8,3      Z0
92      Z0 100      Z0

<0,60      Z0 1,4      Z0
13      Z0 17      Z0
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Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20/Fassung 2004) / Bodenart "Lehm / Schluff"
Auftrag
Probe-Nr.
Material
Probenbezeichnung
Probemenge
Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM
Summe PAK (6) mg/kg TM
· Naphthalin mg/kg TM
· Acenaphthylen mg/kg TM
· Acenaphthen mg/kg TM
· Fluoren mg/kg TM
· Phenanthren mg/kg TM
· Anthracen mg/kg TM
· Fluoranthen mg/kg TM
· Pyren mg/kg TM
· Benz(a)anthracen mg/kg TM
· Chrysen mg/kg TM
· Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM
· Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM
· Benzo(a)pyren mg/kg TM
· Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM
· Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM
· Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM
Summe PCB µg/kg TM
· PCB 28 µg/kg TM
· PCB 52 µg/kg TM
· PCB 101 µg/kg TM
· PCB 118 µg/kg TM
· PCB 138 µg/kg TM
· PCB 153 µg/kg TM
· PCB 180 µg/kg TM
Gehalt <20µm-Fraktion Gew.-%
Arsen in 20 µm-Fraktion mg/kg TM
Blei in 20µm-Fraktion mg/kg TM
Cadmium in 20µm-Fraktion mg/kg TM
Chrom in 20µm-Fraktion mg/kg TM
Kupfer in 20µm-Fraktion mg/kg TM
Nickel in 20µm-Fraktion mg/kg TM
Quecksilber in 20 µm-Fraktion mg/kg TM
Zink in 20µm-Fraktion mg/kg TM
Summe Chlorbenzole µg/kg TM
· Pentachlorbenzol µg/kg TM
· Hexachlorbenzol µg/kg TM
Summe HCH µg/kg TM
· alpha-HCH µg/kg TM
· gamma-HCH µg/kg TM
p,p-DDE µg/kg TM
p,p-DDD µg/kg TM
p,p-DDT µg/kg TM
Zinnorganische Verbindungen
· Dibutylzinn-Kation µg/kg TM
· Tributylzinn-Kation µg/kg TM

852074 852074
040 043

Boden Boden
MP 40 MP 43

ca. 500 g ca. 500 g
05.05.2008 05.05.2008

<100 <100
n.n. n.n.

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

n.n. n.n.
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
29,4 30,5
8,9 7,0
15 15

0,42 0,36
46 43
24 25
33 31

<0,050 <0,050
163 119
n.n. n.n.

<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
n.n. n.n.

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
n.n. n.n.
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs-
grenze

Einheit Methode

Trockenrückstand 0,4 Gew.-% DIN ISO 11465Š
EOX 1 mg/kg TM DIN 38414-S17Š
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š
   mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š
Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet
   Benzo(a)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Summe PCB• 0,02 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š
Arsen 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom ges. 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Thallium 0,3 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
TOC 0,05 Gew.-% TMDIN ISO 10694Š
Eluat DIN EN 12457-4Š
pH-Wert   DIN 38404 (C5)Š
Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š
Chlorid 0,6 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Sulfat 1 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
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Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs-
grenze

Einheit Methode

Summe PAK (6) mg/kg TM berechnet
   Naphthalin 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Acenaphthylen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Acenaphthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Fluoren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Phenanthren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benz(a)anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Chrysen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(b)fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(k)fluoranthen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(a)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Dibenz(ah)anthracen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
   Benzo(g,h,i)perylen 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Summe PCB µg/kg TM berechnet
· PCB 28 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 52 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 101 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 118 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 138 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 153 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 180 1,0 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
Gehalt <20µm-Fraktion 0,1 Gew.-% DIN 18123Š
Arsen in 20 µm-Fraktion 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei in 20µm-Fraktion 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium in 20µm-Fraktion 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber in 20 µm-Fraktion 0,05 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink in 20µm-Fraktion 0,2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Summe Chlorbenzole µg/kg TM berechnet
   Pentachlorbenzol 0,5 µg/kg TM an. DIN EN ISO 6468-F1Š
   Hexachlorbenzol 0,5 µg/kg TM an. DIN EN ISO 6468-F1Š
Summe HCH µg/kg TM berechnet
   alpha-HCH 0,1 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
   gamma-HCH 0,1 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDE 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDD 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDT 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
Zinnorganische Verbindungen
   Dibutylzinn-Kation 1 µg/kg TM DIN 19744Š
   Tributylzinn-Kation 1 µg/kg TM DIN 19744Š

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren. 
Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.
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Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

kr

15.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P505922 / 2 ergänzt Version 1 vom 12.06.2008

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft 

05.05.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

MP 28

060326-01

Glasgefäß

ca. 500 g

852074

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 15.07.2008

i.A. Klapper

Projektleiterin

P06010/4.10
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

2008P505922Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Glühverlust

Lipophile Stoffe

DOC

Chrom (VI)

Fluorid

Ammonium-N

Cyanid l. freis.

AOX

Wasserlöslicher Anteil

Barium

Molybdän

Antimon

Selen

Einheit

Gew.-%

Gew.-% TM

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Gew.-%

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0852074

035

Boden

MP 28

ca. 500 g

05.05.2008

26,9

51,3

360

38

<0,0050

<0,50

0,14

<0,010

0,030

0,38

0,051

0,013

<0,0010

<0,0020

P06010/4.10
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Prüfberichtsnummer 2008P505922

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Glühverlust 0,10 Gew.-% TM DIN EN 12879 (S3)Š
Lipophile Stoffe 100 mg/kg TM an. DEV E-H56Š
DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484 (H3)Š
Chrom (VI) 0,0050 mg/L an. DIN 38405-D24Š
Fluorid 0,15 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Ammonium-N 0,020 mg/L DIN EN ISO 11732 (E23)Š
Cyanid l. freis. 0,010 mg/L DIN EN ISO 14403-D6Š
AOX 0,010 mg/L DIN EN ISO 9562 (H14)Š
Wasserlöslicher Anteil 0,050 Gew.-% DIN 38409 (H1-2)Š
Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Molybdän 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Antimon 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

P06010/4.10
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

04.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P506881 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft für Hafenflächenrecycling und Wasserbau mbH

03.06.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Schraubgläser

jeweils ca. 500 g

852653

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 04.07.2008

Murzen

(Geschäftsführer)

P06010/4.11
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

2008P506881Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand
Aufschluss mit KönigswasserBlei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Summe PAK (EPA)

· Naphthalin

· Acenaphthylen

· Acenaphthen

· Fluoren

· Phenanthren

· Anthracen

· Fluoranthen

· Pyren

· Benz(a)anthracen

· Chrysen

· Benzo(b)fluoranthen

· Benzo(k)fluoranthen

· Benzo(a)pyren

· Indeno(1,2,3-cd)pyren

· Dibenz(ah)anthracen

· Benzo(g,h,i)perylen

· 1-Methylnaphthalin

· 2-Methylnaphthalin

Summe PCB•

· PCB 28

· PCB 52

· PCB 101

· PCB 153

· PCB 138

· PCB 180

TOC

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

0852653 0852653 0852653

001 002 003

Boden Boden Boden

MP 46 MP 47 MP 48

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

03.06.2008 03.06.2008 03.06.2008

67,4 80,2 87,2

41 18 12

0,24 0,39 0,22

10 24 22

12 15 13

6,8 18 16

<0,10 <0,10 <0,10

56 63 46

0,836 0,361 0,959

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

0,071 0,065 0,072

<0,050 <0,050 <0,050

0,14 0,11 0,18

0,11 0,080 0,16

0,074 <0,050 0,076

0,080 <0,050 0,076

0,11 0,055 0,10

<0,050 <0,050 <0,050

0,089 <0,050 0,10

0,091 0,051 0,11

<0,050 <0,050 <0,050

0,071 <0,050 0,085

<0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

n.n. n.n. n.n.

<0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030

<0,0030 <0,0030 <0,0030

1,5 1,7 0,69

P06010/4.11
Seite 2



Seite 3 von 3 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Prüfberichtsnummer 2008P506881

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š
Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet
· Naphthalin 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Acenaphthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Fluoren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Phenanthren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Anthracen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Fluoranthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Chrysen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· 1-Methylnaphthalin 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· 2-Methylnaphthalin 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Summe PCB• mg/kg TM berechnet
· PCB 28 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 52 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 101 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 153 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 138 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
· PCB 180 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

P06010/4.11
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Wasser- und Schifffahrtsamt 
Kiel -Holtenau 

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

07.07.2008

Prüfbericht-Nr.: 2008P506883 / 1

Auftraggeber Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau
über PHW Planungsgesellschaft  mbH

Eingangsdatum 03.06.2008
Projekt Nord-Ostsee-Kanal
Material Boden
Kennzeichnung siehe Tabelle
Auftrag 060326-01
Verpackung Schraubgläser
Probenmenge jeweils ca. 500 g
Auftragsnummer 852653
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport GBA
Labor GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Methoden siehe letzte Seite
Unteraufträge keine
Bemerkung
Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben sechs Wochen aufbewahrt.
Datei: 52653_006.xls

Pinneberg, 07.07.2008

Murzen

Seite 1von 4 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

P06010/4.12
Seite 1



Prüfbericht 2008P506883 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, 2004), Bodenart Lehm/Schluff

Auftrag 852653 852653
Probe-Nr. 004 006
Material Boden Boden
Probenbezeichnung MP 49 MP 51
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g
Probenahme 03.06.2008 03.06.2008
Analysenergebnisse Einheit
Trockenrückstand Gew.-% 87,1      --- 87,9      ---
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100      Z0 <100      Z0
   mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50      Z0 <50      Z0
EOX mg/kg TM <1,0      Z0 <1,0      Z0
Summe PAK (EPA) mg/kg TM n.n.      Z0 n.n.      Z0
   Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050      Z0 <0,050      Z0
TOC Gew.-% TM 0,16      Z0 0,079      Z0
Arsen mg/kg TM 2,9      Z0 13      Z0
Blei mg/kg TM 6,1      Z0 3,9      Z0
Cadmium mg/kg TM 0,18      Z0 0,16      Z0
Chrom ges. mg/kg TM 13      Z0 5,8      Z0
Kupfer mg/kg TM 9,2      Z0 5,0      Z0
Nickel mg/kg TM 12      Z0 6,1      Z0
Quecksilber mg/kg TM <0,10      Z0 <0,10      Z0
Zink mg/kg TM 30      Z0 18      Z0
Eluat
pH-Wert   8,3      Z0 8,4      Z0
Leitfähigkeit µS/cm 83,0      Z0 90,0      Z0
Chlorid mg/L 0,95      Z0 <0,60      Z0
Sulfat mg/L 15      Z0 21   Z1.2
Summe PCB• mg/kg TM <0,020      Z0 <0,020      Z0
Anteil <20µm-Fraktion Gew.-% 37,2 12,6
Arsen in 20 µm-Fraktion mg/kg TM 4,9 5,2
Blei in 20µm-Fraktion mg/kg TM 13 12
Cadmium in 20µm-Fraktion mg/kg TM 0,34 0,39
Chrom in 20µm-Fraktion mg/kg TM 35 31
Kupfer in 20µm-Fraktion mg/kg TM 20 21
Nickel in 20µm-Fraktion mg/kg TM 26 25
Quecksilber in 20 µm-Fraktion mg/kg TM <0,050 <0,050
Zink in 20µm-Fraktion mg/kg TM 123 124
Summe Chlorbenzole µg/kg TM n.n. n.n.
   Pentachlorbenzol µg/kg TM <0,50 <0,50
   Hexachlorbenzol µg/kg TM <0,50 <0,50
PCB
   PCB 28 µg/kg TM <0,50 <0,50
   PCB 52 µg/kg TM <0,50 <0,50
   PCB 101 µg/kg TM <0,50 <0,50
   PCB 118 µg/kg TM <0,50 <0,50
   PCB 153 µg/kg TM <0,50 <0,50
   PCB 138 µg/kg TM <0,50 <0,50
   PCB 180 µg/kg TM <0,50 <0,50

Seite 2 von 4 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Prüfbericht 2008P506883 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, 2004), Bodenart Lehm/Schluff

Auftrag 852653 852653
Probe-Nr. 004 006
Material Boden Boden
Probenbezeichnung MP 49 MP 51
Probemenge ca. 500 g ca. 500 g
Probenahme 03.06.2008 03.06.2008
Analysenergebnisse Einheit
Summe HCH µg/kg TM n.n. n.n.
   alpha-HCH µg/kg TM <0,10 <0,10
   gamma-HCH µg/kg TM <0,10 <0,10
   p,p-DDE µg/kg TM <0,50 <0,50
   p,p-DDD µg/kg TM <0,50 <0,50
   p,p-DDT µg/kg TM <0,50 <0,50
Zinnorganische Verbindungen
   Dibutylzinn-Kation µg/kg TM <1,0 <1,0
   Tributylzinn-Kation µg/kg TM <1,0 <1,0

Seite 3 von 4 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Prüfbericht-Nr.: 2008P506883 / 1

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs-
grenze

Einheit Methode

Trockenrückstand 0,4 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š
   mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š
EOX 1 mg/kg TM DIN 38414 (S17)Š
Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet
   Benzo(a)pyren 0,05 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
TOC 0,05 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š
Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š
Arsen 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom ges. 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Eluat DIN EN 12457-4Š
pH-Wert   DIN 38404 (C5)Š
Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š
Chlorid 0,6 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Sulfat 0,5 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š
Summe PCB• 0,02 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
Abtrennung <20µm-Fraktion 0,1 Gew.-% DIN 18123Š
Arsen in 20 µm-Fraktion 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei in 20µm-Fraktion 1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium in 20µm-Fraktion 0,1 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel in 20µm-Fraktion 2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber in 20 µm-Fraktion 0,05 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink in 20µm-Fraktion 0,2 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Summe Chlorbenzole µg/kg TM berechnet
   Pentachlorbenzol 0,5 µg/kg TM an. DIN EN ISO 6468-F1Š
   Hexachlorbenzol 0,5 µg/kg TM an. DIN EN ISO 6468-F1Š
   PCB 118 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
Summe HCH µg/kg TM berechnet
   alpha-HCH 0,1 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
   gamma-HCH 0,1 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDE 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDD 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
p,p-DDT 0,5 µg/kg TM DIN ISO 10382Š
Zinnorganische Verbindungen
   Dibutylzinn-Kation 1 µg/kg TM DIN 19744Š
   Tributylzinn-Kation 1 µg/kg TM DIN 19744Š

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren. 
Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

04.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P506910 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft für Hafenflächenrecycling und Wasserbau mbH

03.06.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Weckgläser

jeweils ca. 500 g

852653

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 04.07.2008

Murzen

(Geschäftsführer)

P06010/4.13
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P506910 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

TOC
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Summe PCB•

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

µS/cm

mg/L

mg/L

mg/kg TM

0852653 0852653 0852653 0852653

008 009 010 011

Boden Boden Boden Boden

MP 53 MP 54 MP 55 MP 56

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

03.06.2008 03.06.2008 03.06.2008 03.06.2008

81,0      --- 91,4      --- 86,1      --- 78,0      ---

<100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

n.n.      Z0 n.n.      Z0 8,1   Z2(Z1) n.n.      Z0

<0,050      Z0 <0,050      Z0 0,71      Z1 <0,050      Z0

1,3      Z1 0,13      Z0 4,2      Z2 0,13      Z0

4,7      Z0 5,3      Z0 7,0      Z0 3,4      Z0

7,5      Z0 4,5      Z0 13      Z0 6,3      Z0

0,19      Z0 <0,10      Z0 0,22      Z0 0,19      Z0

13      Z0 5,1      Z0 15      Z0 13      Z0

8,7      Z0 3,9      Z0 13      Z0 9,3      Z0

10      Z0 5,6      Z0 14      Z0 12      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

32      Z0 19      Z0 40      Z0 30      Z0

                

8,3      Z0 7,7      Z0 7,7      Z0 8,4      Z0

69,0      Z0 16,0      Z0 73,0      Z0 89,0      Z0

0,63      Z0 <0,60      Z0 1,1      Z0 0,89      Z0

7,3      Z0 0,75      Z0 2,3      Z0 20      Z0

<0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P506910 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm/Schluff"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

TOC
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Summe PCB•

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

µS/cm

mg/L

mg/L

mg/kg TM

0852653 0852653 0852653 0852653 0852653

012 013 014 015 016

Boden Boden Boden Boden Boden

MP 57 MP 58 MP 59 MP 60 MP 61

ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

03.06.2008 03.06.2008 03.06.2008 03.06.2008 03.06.2008

82,1      --- 83,1      --- 78,9      --- 89,9      --- 88,4      ---

n.a. <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

n.a. <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

n.a. <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

18      Z2 n.n.      Z0 0,56      Z0 n.n.      Z0 n.n.      Z0

1,3      Z2 <0,050      Z0 0,076      Z0 <0,050      Z0 <0,050      Z0

n.a. 0,28      Z0 0,66   Z1(Z0) 0,15      Z0 0,12      Z0

73      Z2 6,2      Z0 6,6      Z0 2,8      Z0 2,7      Z0

58      Z0 9,1      Z0 12      Z0 7,0      Z0 6,4      Z0

0,19      Z0 0,25      Z0 0,23      Z0 0,20      Z0 0,21      Z0

23      Z0 18      Z0 32      Z0 17      Z0 17      Z0

40      Z0 15      Z0 15      Z0 9,0      Z0 9,3      Z0

75      Z1 19      Z0 22      Z0 13      Z0 11      Z0

<0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0 <0,10      Z0

47      Z0 39      Z0 48      Z0 31      Z0 29      Z0

n.a.                 

n.a. 8,2      Z0 8,0      Z0 8,4      Z0 8,4      Z0

n.a. 117      Z0 178      Z0 100      Z0 120      Z0

n.a. 1,9      Z0 1,1      Z0 0,71      Z0 <0,60      Z0

n.a. 21   Z1.2 44   Z1.2 25   Z1.2 36   Z1.2

n.a. <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0 <0,020      Z0
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P506910 / 1

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š

· mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414 (S17)Š

Summe PAK (EPA) 1,0 mg/kg TM berechnet

· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š

TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Eluat DIN EN 12457-4Š

pH-Wert DIN 38404 (C5)Š

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Summe PCB• 0,020 mg/kg TM DIN ISO 10382Š

Trockenrückstand Gew.-% DIN ISO 11465Š
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

mu

04.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P506911 / 1

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft für Hafenflächenrecycling und Wasserbau mbH

03.06.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

MP 62

060326-01

Weckgläser

jeweils ca. 500 g

852653

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 04.07.2008

Murzen

(Geschäftsführer)

P06010/4.15
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P506911 / 1

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Kohlenwasserstoffe

· mobiler Anteil bis C22

EOX

Summe PAK (EPA)

· Benzo(a)pyren

TOC
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Summe PCB•

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Gew.-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

µS/cm

mg/L

mg/L

mg/kg TM

0852653

017

Boden

MP 62

ca. 500 g

03.06.2008

92,7      ---

<100      Z0

<50      Z0

<1,0      Z0

n.n.      Z0

<0,050      Z0

0,068      Z0

2,1      Z0

8,1      Z0

0,14      Z0

8,6      Z0

7,5      Z0

6,2      Z0

<0,10      Z0

22      Z0

    

8,7      Z0

70,0      Z0

7,9      Z0

2,7      Z0

<0,020      Z0
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nord-Ostsee-KanalPrüfbericht-Nr.: 2008P506911 / 1

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039Š

· mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN ISO 16703Š

EOX 1,0 mg/kg TM DIN 38414 (S17)Š

Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet

· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š

TOC 0,050 Gew.-% TM DIN ISO 10694Š

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š

Eluat DIN EN 12457-4Š

pH-Wert DIN 38404 (C5)Š

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888 (C8)Š

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)Š

Summe PCB• 0,020 mg/kg TM DIN ISO 10382Š
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

Schleuseninsel 2

24159 Kiel

kr

15.07.2008

Probenaufbewahrung Wenn nicht anders vereinbart, werden Bodenproben drei

Monate und Wasserproben vier Wochen aufbewahrt

Prüfbericht-Nr.: 2008P506912 / 2 ersetzt Version 1 vom 04.07.2008

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel -Holtenau

über PHW Planungsgesellschaft 

03.06.2008

Nord-Ostsee-Kanal

Boden

siehe Tabelle

060326-01

Schraubglas

ca. 500 g

852653

durch den Auftraggeber

GBA

GBA mbH, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

siehe letzte Seite

keine

Pinneberg, 15.07.2008

i.A. Klapper

Projektleiterin
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

2008P506912Nord-Ostsee-Kanal

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

Summe PAK (EPA)

· Naphthalin

· Acenaphthylen

· Acenaphthen

· Fluoren

· Phenanthren

· Anthracen

· Fluoranthen

· Pyren

· Benz(a)anthracen

· Chrysen

· Benzo(b)fluoranthen

· Benzo(k)fluoranthen

· Benzo(a)pyren

· Indeno(1,2,3-cd)pyren

· Dibenz(ah)anthracen

· Benzo(g,h,i)perylen

· 1-Methylnaphthalin

· 2-Methylnaphthalin
Aufschluss mit KönigswasserArsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Einheit

Gew.-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

0852653 0852653

019 020

Boden Boden

B19, Glas 1 B80, Glas 2

ca. 500 g ca. 500 g

03.06.2008 03.06.2008

83,3 77,5

11,7 n.n.

0,058 <0,050

0,062 <0,050

<0,050 <0,050

0,11 <0,050

1,7 <0,050

0,18 <0,050

2,4 <0,050

2,0 <0,050

0,72 <0,050

0,79 <0,050

0,73 <0,050

0,40 <0,050

0,78 <0,050

0,91 <0,050

0,14 <0,050

0,73 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

9,4 6,7

18 9,5

0,22 0,25

27 12

18 9,4

24 9,6

<0,10 <0,10

55 30
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.

Die durch DAR gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren.

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Prüfberichtsnummer 2008P506912

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode

grenze

Trockenrückstand 0,40 Gew.-% DIN ISO 11465Š
Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet
· Naphthalin 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Acenaphthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Fluoren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Phenanthren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Anthracen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Fluoranthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Chrysen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· 1-Methylnaphthalin 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
· 2-Methylnaphthalin 0,050 mg/kg TM Merkbl. 1, LUA-NRW (GC-MSD)Š
Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657Š
Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 17294-2 (E29)Š
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