
G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,03 40 2 93,50

40,42 Wassergehalt w = 12,1 % 31,5 1 91,09

36,36 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 86,63

29,59 Trockengewicht Gt = 83,1 g 16 0,25 82,06

24,17 8 0,125 69,30

20,38 5 96,27 0,063 52,08

16,44

14,04

10,91

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 23 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00785

Nasssiebung

7.1

mNN

4,13

0,00257

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g'   

0,00358

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B23-UP5-Kv

-4,6 bis -4,85

d in mm
0,04402

0,03281

0,02148

0,01308

0,00151

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00492

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,11 40 2 95,38

40,25 Wassergehalt w = 12,9 % 31,5 1 93,07

33,41 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 86,86

28,33 Trockengewicht Gt = 82,2 g 16 0,25 76,40

22,08 8 0,125 62,77

17,47 5 98,66 0,063 54,01

14,46

12,23

9,26

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 23 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00260

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"   

0,00362

0,00797

UL 4 bis 6 BOB 4
(DIN 18311)(DIN 18300)

0,03297

0,02206

0,01323

0,00152

0,00502

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B23-UP7-Kv

-13,7 bis -13,95

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

7.2

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

(DIN 18196)
U=d60/d10

0,04419
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
41,70 40 2 97,95

37,37 Wassergehalt w = 8,8 % 31,5 1 95,80

32,70 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,94

27,34 Trockengewicht Gt = 92,8 g 16 0,25 71,56

22,66 8 0,125 58,20

18,75 5 99,14 0,063 47,54

16,44

14,29

11,49

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 24 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.3

-19,7 bis -19,95

d in mm

U=d60/d10

0,04377

0,03241

0,02145

0,01298

0,00149

0,00491

0,00779

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 4
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

S1 bis S3

B24-UP10-Kv

mNN

4,13

0,00254

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"  

0,00353
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
18,76 40 2 95,75

16,37 Wassergehalt w = 1,9 % 31,5 1 93,11

14,52 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 88,51

13,64 Trockengewicht Gt = 87,0 g 16 0,25 71,97

11,81 8 0,125 33,37

9,45 5 96,90 0,063 18,55

8,19

6,83

5,83

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 25 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 bis S3

7.4

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,05410

0,03888

0,02488

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B25-Glas2+3-Kv

7,1 - 6,1

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,01444

0,00153

0,00522

[SU*]
(DIN 18196)

4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00263

BodenklasseBodengruppe

S, u', t', g"   

0,00372

0,00842
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 85,50

40 100,00 1 82,39

31,5 100,00 0,5 63,00

20 100,00 0,25 16,27

16 100,00 0,125 9,69

8 94,49 0,063 6,10

5 89,06

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 25 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,47 1,57 1,96E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

7.5
B25-GP29-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123
Ausbau der Oststrecke des

BESTIMMUNG DER

Siebung

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

BodenklasseBodengruppe

-16,9 bis -17,9

U=d60/d10

Mittelsand, gs, g, u', fs', u'

S1 bis S3
3,62

mNN

Nassbaggerarbeiten
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
43,53 40 2 96,36

39,29 Wassergehalt w = 14,3 % 31,5 1 93,22

34,26 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,83

30,43 Trockengewicht Gt = 79,7 g 16 0,25 76,79

24,38 8 0,125 61,23

20,03 5 98,87 0,063 46,43

17,05

14,87

11,20

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 26 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 bis S3

B26-UP1-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

(DIN 18196)
U=d60/d10

0,04518

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.6

18,8 bis 18,55

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,03310

0,02177

0,01292

0,00148

0,00489

4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00253

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g''   

0,00351

0,00777

[UL]
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 86,63

40 100,00 1 69,36

31,5 100,00 0,5 28,36

20 100,00 0,25 3,69

16 100,00 0,125 0,85

8 96,80 0,063 0,52

5 93,67

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 26 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,32 0,82 1,03 1,19E-032,56
S1 bis S3

Grobsand, ms*, g', fs", u"-2,2 bis -3,2

U=d60/d10

mNN

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Siebung

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.7
B26-GP29-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,81

40 100,00 1 94,10

31,5 100,00 0,5 66,27

20 100,00 0,25 9,78

16 100,00 0,125 1,05

8 99,97 0,063 0,50

5 99,89

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 26 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,25 0,46 0,95 7,25E-04

-5,2 bis -6,2

U=d60/d10

mNN
Mittelsand, gs, fs", g", u"

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

S1 bis S3
1,84

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.8
B26-GP32-Kv

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,78

40 100,00 1 93,91

31,5 100,00 0,5 44,31

20 100,00 0,25 6,99

16 100,00 0,125 1,41

8 100,00 0,063 0,41

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 26 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,27 0,62 0,96 8,46E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.9
B26-GP36-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Siebung

S1 bis S3
2,30

Mittelsand / Grobsand, fs", u", g"-9,2 bis -10,2

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,43

40 100,00 1 99,17

31,5 100,00 0,5 92,92

20 100,00 0,25 34,74

16 100,00 0,125 4,77

8 99,92 0,063 1,54

5 99,76

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 27 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,17 0,33 0,94 0,94 3,35E-041,94
S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.10
B27-Kern13-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Siebung

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN
Grobsand/Mittelsand, fs', u", g"2,4 bis 1,55
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 48,38

40 100,00 1 39,62

31,5 100,00 0,5 29,97

20 100,00 0,25 12,33

16 87,14 0,125 3,73

8 74,11 0,063 1,56

5 65,11

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 27 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,22 3,40 0,33 5,61E-04

B27-Kern14-Kv

Nord-Ostsee-Kanals

BESTIMMUNG DER

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.11

BodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

Kies / Sand, u"

GI 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

15,45
S1 bis S3

Siebung

1,35 bis 0,7

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 65,78 2 23,82

40 62,34 1 14,57

31,5 55,77 0,5 6,22

20 50,64 0,25 1,17

16 45,24 0,125 0,26

8 39,11 0,063 0,09

5 34,46

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 27 Schmelzwasersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,70 38,00 0,38 5,68E-03

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.12
B27-GP11-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

GI 5 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Siebung

54,29
S1 bis S3

Kies, x*, s, u"-2,7 bis -3,7

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 96,97

40 100,00 1 95,55

31,5 100,00 0,5 90,31

20 100,00 0,25 35,28

16 100,00 0,125 1,61

8 99,90 0,063 0,33

5 98,81

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 27 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,18 0,34 0,86 3,76E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.13
B27-Kern19-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Siebung

1,89
S1 bis S3

Mittelsand, fs, gs", g", u"-5,7 bis -6,7

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,49

40 100,00 1 96,31

31,5 100,00 0,5 73,89

20 100,00 0,25 19,57

16 100,00 0,125 2,09

8 100,00 0,063 0,55

5 99,90

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 27 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,20 0,41 1,10 4,64E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.14
B27-Kern22-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Siebung

S1 bis S3
2,05

Mittelsand, gs, fs', g", u"-8,7 bis -9,7

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
45,44 40 2 96,26

40,81 Wassergehalt w = 10,5 % 31,5 1 94,23

36,18 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,28

29,66 Trockengewicht Gt = 93,7 g 16 0,25 80,04

24,86 8 0,125 69,36

20,47 5 98,51 0,063 56,55

16,98

14,16

10,70

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 28 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B28-UP4-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.15

6,2 bis 5,95

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04170

0,03113

0,02068

0,01270

0,00351

0,00764

UL 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00150

0,00484

0,00254

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"   Geschiebemergel

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 3
(DIN 18311)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
32,60 40 2 98,66

26,92 Wassergehalt w = 8,6 % 31,5 1 94,84

22,46 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 84,70

18,16 Trockengewicht Gt = 104,6 g 16 0,25 65,87

14,91 8 0,125 49,81

10,86 5 0,063 39,58

9,37

8,18

6,26

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Bemerkungen
B 29 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00817

Nasssiebung

B29-UP3-Kv

mNN

4,13

0,00269

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   

0,00375

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.16

-19,1 bis -19,35

d in mm
0,04630

0,03478

0,02296

0,01377

0,00157

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00522

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 bis 6 BOB 3
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 96,77

40 100,00 1 82,82

31,5 100,00 0,5 30,95

20 100,00 0,25 2,71

16 100,00 0,125 0,48

8 99,43 0,063 0,37

5 99,08

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 29 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,32 0,72 1,09 1,19E-03

Siebung

mNN
Grobsand, ms*, g", fs'', u''-10,6 bis -11,6

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Ausbau der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

2,25
S1 bis S3

SIEBUNG  DIN 18123

U=d60/d10 NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

7.17
B29-GP13-Kv

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 98,94

40 1 97,92

31,5 0,5 95,24

20 0,25 82,99

16 0,125 36,37

8 0,063 15,79

5 99,54

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 29 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms, u, gs"

Nasssiebung

#DIV/0!

-24,6 bis -24,85

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

S1 bis S3

B29-UP5-Kv
7.18

mNN

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
36,13 40 2 97,76

30,03 Wassergehalt w = 11,7 % 31,5 1 95,53

25,54 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,61

20,33 Trockengewicht Gt = 89,4 g 16 0,25 83,34

16,16 8 0,125 68,92

12,57 5 99,78 0,063 51,59

10,95

9,30

7,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 30 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B30-UP3-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.19

10,5 bis 10,25

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04589

0,03422

0,02243

0,01346

0,00360

0,00800

UL 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00149

0,00504

mNN

0,00259

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
38,83 40 2 96,60

33,55 Wassergehalt w = 11,6 % 31,5 1 94,44

25,90 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,25

19,89 Trockengewicht Gt = 88,2 g 16 0,25 81,29

15,12 8 0,125 66,09

10,93 5 98,98 0,063 49,19

9,47

8,34

6,81

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 30 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B30-UP4-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.20

7,5 bis 7,25

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04498

0,03335

0,02243

0,01353

0,00364

0,00807

UL 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00150

0,00510

0,00261

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"  

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,53

40 100,00 1 96,76

31,5 100,00 0,5 59,03

20 100,00 0,25 15,13

16 100,00 0,125 5,88

8 100,00 0,063 2,23

5 99,70

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 30 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,20 0,50 1,02 4,64E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.21
B30-GP28-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Siebung

S1 bis S3
2,50

Mittelsand, gs*, fs', u", g"-7,1 bis -7,5

U=d60/d10

mNN
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,70

40 100,00 1 98,76

31,5 100,00 0,5 92,07

20 100,00 0,25 44,11

16 100,00 0,125 9,77

8 100,00 0,063 2,61

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 30 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,31 0,99 1,96E-042,38
S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.22
B30-GP31-Kv

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN
Mittelsand, fs, gs", u", g"-9,3 bis -10,5
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,07 40 2 97,65

41,87 Wassergehalt w = 10,8 % 31,5 1 95,31

35,59 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,84

29,67 Trockengewicht Gt = 89,5 g 16 0,25 82,46

23,54 8 0,125 69,28

18,73 5 99,55 0,063 52,31

15,43

12,88

10,12

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 31  Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.23

0,65 bis 0,4

d in mm

U=d60/d10

0,04098

0,03066

0,02060

0,01252

0,00147

0,00483

0,00759

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

S1 bis S3

B31-UP4-Kv

mNN

4,13

0,00253

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"  

0,00350
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
44,81 40 2 97,62

40,46 Wassergehalt w = 11,1 % 31,5 1 95,01

34,19 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,81

28,44 Trockengewicht Gt = 92,3 g 16 0,25 80,49

23,19 8 0,125 67,27

18,52 5 99,46 0,063 50,25

16,22

13,72

10,86

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 31 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00757

Nasssiebung

B31-UP5-Kv

mNN

4,13

0,00251

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"   

0,00347

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.24

-2,85 bis -3,1

d in mm
0,04140

0,03072

0,02067

0,01256

0,00146

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00482

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
40,97 40 2 89,60

33,76 Wassergehalt w = 16,8 % 31,5 1 88,41

26,92 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 83,45

23,13 Trockengewicht Gt = 42,3 g 16 0,25 71,63

19,37 8 92,20 0,125 54,84

16,40 5 90,31 0,063 38,76

15,72

11,39

10,25

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 32 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B32-Glas3-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.25

11,3 bis 10,8

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,05364

0,03884

0,02509

0,01466

0,00373

0,00854

SU* 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00153

0,00527

0,00265

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g'   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,57 40 2 97,86

39,71 Wassergehalt w = 12,4 % 31,5 1 95,95

33,76 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,36

27,80 Trockengewicht Gt = 89,0 g 16 0,25 83,59

24,44 8 0,125 70,10

20,76 5 99,33 0,063 52,79

15,52

13,11

9,82

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 32 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00758

Nasssiebung

B32-UP4-Kv

mNN

4,13

0,00250

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   

0,00350

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.26

4,3 bis 4,05

d in mm
0,04157

0,03159

0,02111

0,01281

0,00149

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00477

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
52,41 40 2 97,54

46,57 Wassergehalt w = 11,5 % 31,5 1 95,90

40,18 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,39

34,35 Trockengewicht Gt = 85,4 g 16 0,25 85,13

29,31 8 0,125 72,94

23,89 5 99,65 0,063 56,31

19,86

18,25

14,60

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogembereich
B 33 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B33-UP10-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.27

-25,9 bis -26,15

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,03972

0,02995

0,02016

0,01225

0,00343

0,00735

UL 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00145

0,00470

0,00244

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,78

40 1 99,57

31,5 0,5 99,30

20 0,25 97,57

16 0,125 65,43

8 0,063 25,57

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 33 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

S1 bis S3

7.28
B33-GP11-Kv

mNN

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

#DIV/0!

-2,0 bis -2,2

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, u, ms'

Nasssiebung
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
45,98 40 2 96,68

41,15 Wassergehalt w = 19,0 % 31,5 1 94,30

36,49 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,01

31,33 Trockengewicht Gt = 96,5 g 16 0,25 76,99

26,87 8 0,125 59,68

22,41 5 98,96 0,063 43,82

18,75

15,45

12,09

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 35 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

BESTIMMUNG DER
B35-UP2-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

0,04013

0,03014

0,02008

0,00466

0,00247

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.29

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

0,00339

0,00734

[UL] 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00146

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g''   7,5 - 7,25 m 

0,01221
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,87 40 2 98,14

42,50 Wassergehalt w = 13,9 % 31,5 1 95,80

37,14 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,60

32,38 Trockengewicht Gt = 80,9 g 16 0,25 80,46

27,61 8 0,125 66,61

23,04 5 0,063 52,14

19,37

17,46

13,43

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 35 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B35-UP4-Kv

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.30

-3,5 bis -3,75

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04421

0,03286

0,02175

0,01303

0,00358

0,00779

UL 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00153

0,00489

0,00260

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 1
(DIN 18311)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
44,65 40 2 96,22

40,61 Wassergehalt w = 14,5 % 31,5 1 93,61

35,78 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,34

30,68 Trockengewicht Gt = 103,2 g 16 0,25 80,43

25,61 8 0,125 67,16

21,10 5 98,84 0,063 53,50

17,52

14,59

11,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 36 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.31

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B36-UP1-Kv

9,5 bis 9,25 m 

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,03918

0,02933

0,01971

0,01203

0,00339

0,00730

[UL] 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00145

0,00466

0,00247

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g''   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
42,85 40 2 95,80

39,22 Wassergehalt w = 12,2 % 31,5 1 93,22

34,73 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,41

31,79 Trockengewicht Gt = 93,0 g 16 0,25 74,29

26,36 8 0,125 58,58

21,87 5 97,42 0,063 45,03

18,42

15,17

12,37

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 37 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00743

Nasssiebung

7.32

mNN

4,13

0,00249

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g''   

0,00342

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B37-UP2-Kv

9,9 bis 9,65 m 

d in mm
0,04258

0,03133

0,02073

0,01230

0,00146

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00471

Nord-Ostsee-Kanals

[UL] 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
51,60 40 2 97,73

46,36 Wassergehalt w = 15,7 % 31,5 1 94,47

40,44 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,22

33,84 Trockengewicht Gt = 70,5 g 16 0,25 84,40

27,87 8 0,125 71,64

22,77 5 99,86 0,063 54,77

18,76

15,14

12,02

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 37  Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00790

Nasssiebung

B37-UP5-Kv

mNN

4,13

0,00263

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"  

0,00362

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.32

-0,1 bis -0,35

d in mm
0,04507

0,03318

0,02189

0,01319

0,00153

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00499

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
42,57 40 2 94,80

38,07 Wassergehalt w = 20,9 % 31,5 1 91,27

33,73 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 84,30

30,39 Trockengewicht Gt = 96,2 g 16 0,25 69,23

26,58 8 0,125 51,66

22,64 5 98,23 0,063 36,69

20,14

16,33

13,96

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 38 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.34

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B38-UP1-Kv

10,3 bis 10,05

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04199

0,03127

0,02069

0,01234

0,00336

0,00737

[SU*] 4 bis 6
(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00144

0,00466

0,00246

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g' 

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 BOB 2
(DIN 18311)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,88 40 2 96,07

42,32 Wassergehalt w = 25,2 % 31,5 1 93,20

37,34 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 88,08

32,36 Trockengewicht Gt = 83,9 g 16 0,25 76,75

26,27 8 0,125 60,06

21,91 5 98,93 0,063 44,08

18,31

14,71

12,56

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00252

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   

0,00347

0,00760

[UL] 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

0,03167

0,02093

0,01259

0,00147

0,00479

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

B39-UP1-Kv

4,7 bis 4,45

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

7.35

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

(DIN 18196)
U=d60/d10

0,04242
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,01 40 2 97,09

42,15 Wassergehalt w = 11,5 % 31,5 1 95,04

35,74 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,04

28,54 Trockengewicht Gt = 82,6 g 16 0,25 82,45

24,38 8 0,125 69,13

18,70 5 99,64 0,063 54,24

16,53

12,76

10,50

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00768

Nasssiebung

B39-UP3-Kv

mNN

4,13

0,00255

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"   

0,00350

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.36

-1,3 bis -1,55

d in mm
0,04281

0,03168

0,02116

0,01290

0,00150

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00491

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,90 40 2 98,75

43,26 Wassergehalt w = 12,3 % 31,5 1 96,71

37,79 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,85

31,40 Trockengewicht Gt = 88,1 g 16 0,25 84,22

26,99 8 0,125 70,02

22,43 5 0,063 52,99

20,06

17,47

14,84

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00742

Nasssiebung

B39-UP4-Kv

mNN

4,13

0,00246

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"   

0,00340

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.37

-4,3 bis -4,55

d in mm
0,04144

0,03046

0,02032

0,01240

0,00143

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

0,00472

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
51,80 40 2 98,36

46,54 Wassergehalt w = 12,2 % 31,5 1 96,60

41,46 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 93,21

35,36 Trockengewicht Gt = 85,4 g 16 0,25 85,71

29,19 8 0,125 73,88

23,44 5 99,41 0,063 56,43

20,73

17,76

14,41

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

-7,3 bis -7,55

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

0,00145

0,00473

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.38

BESTIMMUNG DER
B39-UP5-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

0,04018

0,03011

0,02002

0,01222

0,00344

0,00741

U=d60/d10

UL
(DIN 18196)

mNN

0,00248

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 29,56

40 100,00 1 12,28

31,5 100,00 0,5 5,32

20 100,00 0,25 2,43

16 100,00 0,125 1,11

8 92,95 0,063 0,44

5 74,36

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,85 3,80 1,24 8,38E-03

-7,9 bis -8,3

U=d60/d10

mNN
Kies, s, u"

GE 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

S1 bis S3
4,47

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.39
B39-GP20-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 38,65

40 100,00 1 14,77

31,5 100,00 0,5 4,46

20 100,00 0,25 1,25

16 100,00 0,125 0,32

8 89,78 0,063 0,11

5 77,50

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,80 3,30 1,09 7,42E-034,13
S1 bis S3

Kies, s, u"-13,3 bis -14,3

U=d60/d10

mNN

GE 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Siebung

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.40
B39-GP26-Kv

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 40,91

40 100,00 1 27,48

31,5 92,26 0,5 15,52

20 67,58 0,25 7,60

16 64,05 0,125 2,97

8 56,25 0,063 1,04

5 51,63

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 39 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,31 11,00 0,42 1,11E-03

S1 bis S3
35,48

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.41
B39-GP31-Kv

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

GI 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN
Kies, s*, u"-17,6 bis -18,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
45,09 40 2 97,71

40,31 Wassergehalt w = 13,0 % 31,5 1 95,42

33,87 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,18

27,21 Trockengewicht Gt = 87,3 g 16 0,25 83,06

21,48 8 0,125 68,97

17,43 5 99,77 0,063 51,00

15,37

13,68

12,03

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 40 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

-12,8 bis -13,05

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

0,00147

0,00493

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

7.42

BESTIMMUNG DER
B40-UP7-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

0,04261

0,03161

0,02119

0,01292

0,00354

0,00779

U=d60/d10

UL
(DIN 18196)

mNN

0,00254

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,21 40 2 98,69

42,57 Wassergehalt w = 12,1 % 31,5 1 96,66

38,73 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,84

32,98 Trockengewicht Gt = 83,8 g 16 0,25 84,84

27,80 8 0,125 70,75

23,08 5 0,063 52,72

19,83

17,05

13,54

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 40 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B40-UP8-Kv

mNN

4,13

0,00251

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

Bodenklasse

S, u*, t', g"   

0,00349

0,00749

Nord-Ostsee-Kanals

4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

0,03148

0,02060

0,01247

UL
(DIN 18196)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

Bodengruppe

-15,8 bis -16,05

d in mm

U=d60/d10

0,04299

S1 bis S3

BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :
7.43

0,00146

0,00476
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,35

40 1 98,15

31,5 0,5 94,00

20 0,25 78,65

16 0,125 56,56

8 0,063 23,51

5 99,92

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 40 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, u, ms, gs"

Nasssiebung

#DIV/0!

-20,8 bis -21,6

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

S1 bis S3

7.44
B40-GP30-Kv

Ausbau der Oststrecke des 
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,33

40 1 98,62

31,5 0,5 95,51

20 0,25 81,91

16 0,125 45,68

8 0,063 12,45

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 40 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

#DIV/0! 0,00E+00

7,45
B40-GP37-Kv

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Nasssiebung

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms, u', gs"

U=d60/d10

SU 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

-27,8 bis -28,8

Nord-Ostsee-Kanals

S1 bis S3

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

mNN
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 21,43

40 100,00 1 10,96

31,5 87,39 0,5 3,55

20 77,99 0,25 1,06

16 69,17 0,125 0,23

8 49,22 0,063 0,06

5 38,87

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 82 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,91 12,00 0,44 9,61E-03

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Ausbau der Oststrecke des

7.46
B82-GP5-Kv

GI 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

-1,2 bis -2,2

U=d60/d10

mNN

S1 bis S3

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

13,19

Kies, s, u"

Siebung

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 36,18

40 100,00 1 11,26

31,5 100,00 0,5 3,38

20 100,00 0,25 0,99

16 100,00 0,125 0,31

8 87,48 0,063 0,10

5 73,33

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 82 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,94 3,50 0,98 1,02E-02

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

S1 bis S3
3,72

Kies, s*, u"

Siebung

-5,2 bis -6,2

U=d60/d10

mNN

GE 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeiteBodenklasseBodengruppe

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Ausbau der Oststrecke des

7.47
B82-GP9-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 79,46

40 100,00 1 60,58

31,5 100,00 0,5 18,07

20 100,00 0,25 7,88

16 100,00 0,125 3,31

8 98,26 0,063 1,03

5 95,03

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
CPT 38 Schmelzwassersand
Bohr.

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,30 1,00 1,24 1,04E-03

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.48
CPT38-GP28-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Siebung

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

3,33
S1 bis S3

Grobsand, g, ms, fs", u"-5,5 bis -6,9

U=d60/d10

mNN
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 94,96

40 100,00 1 89,25

31,5 100,00 0,5 38,32

20 100,00 0,25 7,10

16 100,00 0,125 1,79

8 99,39 0,063 0,24

5 98,17

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
CPT 38 Schmelzwassersand
Bohr.

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,28 0,68 0,97 9,09E-04

S1 bis S3
2,43

Grobsand / Mittelsand, g', fs", u"-6,9 bis -7,9

U=d60/d10

mNN

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Siebung

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.49
CPT38-GP30-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 73,89

40 100,00 1 53,81

31,5 100,00 0,5 21,11

20 100,00 0,25 6,78

16 100,00 0,125 1,83

8 96,62 0,063 0,31

5 88,10

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
CPT 48 Schmelzwassersand
Bohr.

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,31 1,30 0,92 1,11E-03

CPT48-GP8-Kv
7.50

Nord-Ostsee-Kanals

4,19
S1 bis S3

SIEBUNG  DIN 18123

U=d60/d10

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Ausbau der Oststrecke des

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

mNN
Grobsand, g, ms, fs", u"

Siebung

-4,1 bis -5,4
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 95,41

40 100,00 1 92,36

31,5 100,00 0,5 76,18

20 100,00 0,25 13,06

16 100,00 0,125 3,08

8 97,33 0,063 1,03

5 96,74

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
CPT 50A Schmelzwassersand

Bohr.

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,22 0,41 1,07 5,61E-04

S1 bis S3
1,86

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.51
CPT50A-GP10-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN
Mittelsand, gs', fs', g", u"

Siebung

-6,3 bis -7,3
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 97,20

40 100,00 1 91,32

31,5 100,00 0,5 48,95

20 100,00 0,25 13,72

16 100,00 0,125 2,68

8 97,73 0,063 0,50

5 97,67

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
CPT 52 Schmelzwassersand
Bohr.

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,21 0,60 1,03 5,12E-042,86
S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.52
CPT52-GP9-Kv

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN
Mittelsand, gs*, fs', g", u"-6,1 bis -7,1
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 98,28

40 1 93,37

31,5 0,5 81,66

20 0,25 54,09

16 0,125 24,44

8 0,063 14,80

5 99,69

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
CPT 52 Schmelzwassersand
Bohr.

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,04 25,00 5,00 25,00 80,00 1,60E-05

S1 bis S3

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Nasssiebung

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Mittelsand, fs, u', gs', g"

U=d60/d10

mNN

625,00

-14,1 bis -15,1

Nord-Ostsee-Kanals

SU 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

7.53

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

CPT52-GP17-Kv
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,91 40 2 98,29

42,10 Wassergehalt w = 12,3 % 31,5 1 96,79

36,26 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 93,37

31,28 Trockengewicht Gt = 93,5 g 16 0,25 83,42

25,13 8 0,125 66,95

19,99 5 99,25 0,063 52,30

16,46

13,45

9,41

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 12 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 bis S3
BOB 24 bis 6UL

NassbaggerarbeitenU=d60/d10

Nasssiebung

4,13

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   
mNN

(DIN 18311)

0,03083

0,02076

0,01257

(DIN 18300)(DIN 18196)

0,00262

0,00361

0,00765

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

GWM12-UP3-Kv
BESTIMMUNG DER

7.54

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

1,9 bis 1,65

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

0,00155

0,00491

0,04113
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 78,64

40 100,00 1 74,35

31,5 100,00 0,5 56,79

20 89,88 0,25 24,09

16 85,23 0,125 9,74

8 83,18 0,063 4,25

5 81,67

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 14b Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,56 1,16 1,96E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.55

BESTIMMUNG DER

mNN

GWM14b-GP5-Kv

Nord-Ostsee-Kanals

BodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

 

Nassbaggerarbeiten

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

S1 bis S3
4,31

Siebung

-4,9 bis -5,4

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
50,44 40 2 93,98

47,78 Wassergehalt w = 12,2 % 31,5 1 92,32

41,33 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,02

36,02 Trockengewicht Gt = 84,7 g 16 0,25 81,69

30,16 8 0,125 69,29

23,98 5 95,39 0,063 55,59

20,07

17,05

13,71

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 15  Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.56

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

-0,45 bis -0,7

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

GWM15-UP4-Kv
BESTIMMUNG DER

0,04213

0,03067

0,02070

0,01253

0,00356

0,00757

mNN

UL
(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00152

0,00484

0,00259

BodenklasseBodengruppe

S / U, t, g'  

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,44

40 100,00 1 88,70

31,5 100,00 0,5 42,40

20 100,00 0,25 13,37

16 100,00 0,125 5,81

8 100,00 0,063 2,16

5 99,78

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 16 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,21 0,65 1,17 5,12E-04

-4,9 bis -5,7

U=d60/d10

mNN
Grobsand/Mittelsand, fs', u", g"

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

S1 bis S3
3,10

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.57
GWM16-GP11-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 80,13

40 100,00 1 68,05

31,5 100,00 0,5 37,70

20 100,00 0,25 13,79

16 100,00 0,125 5,09

8 95,25 0,063 2,07

5 91,05

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 16 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,20 0,80 1,05 4,64E-04

-5,7 bis -6,7

U=d60/d10

mNN
Grobsand/Mittelsand, g, fs', u"

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

4,00
S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.58
GWM16-GP12-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 29,16

40 90,60 1 21,14

31,5 87,13 0,5 14,66

20 77,93 0,25 7,64

16 72,73 0,125 4,60

8 56,52 0,063 2,89

5 45,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 17 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,32 9,00 1,53 1,19E-03

mNN
Kies, s, u"

Siebung

28,13

-5,6 bis -6,6

U=d60/d10

GW 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des

7.59
GWM17-GP29-Kv

Nord-Ostsee-Kanals
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