
G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,76 40 2 97,53

42,85 Wassergehalt w = 10,1 % 31,5 1 95,53

36,99 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,88

31,32 Trockengewicht Gt = 85,0 g 16 0,25 83,18

24,94 8 0,125 68,83

19,12 5 98,82 0,063 52,60

15,57

12,43

10,58

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 42 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00259

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

Bodenklasse

S / U, t', g"

0,00351

0,00759

(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

Bodengruppe

4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

5,5 bis 5,25

d in mm
0,04190

0,03112

0,02076

0,01255

0,00148

0,00483

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

B42-UP4-Kv
7.1

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
42,99 40 2 96,56

37,47 Wassergehalt w = 12,2 % 31,5 1 94,78

31,23 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,23

25,70 Trockengewicht Gt = 90,1 g 16 0,25 82,47

19,21 8 0,125 68,15

14,76 5 98,89 0,063 51,28

12,23

10,59

8,52

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 43 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

Nasssiebung

-1,6 bis -1,85

d in mm

U=d60/d10

0,04294

0,03211

0,02148

0,01298

0,00150

0,00500

0,00360

0,00788

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

S1 bis S3

mNN

7.2
B43-UP5-Kv

4,13

0,00259

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
44,43 40 2 97,06

39,36 Wassergehalt w = 12,1 % 31,5 1 94,34

33,42 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,44

27,62 Trockengewicht Gt = 91,9 g 16 0,25 80,30

21,81 8 0,125 66,59

16,75 5 99,56 0,063 49,61

14,61

13,00

10,63

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 43 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

Nasssiebung

-5,6 bis -5,85

d in mm

U=d60/d10

0,04186

0,03128

0,02095

0,01273

0,00147

0,00492

0,00354

0,00771

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

S1 bis S3

mNN

B43-UP7-Kv
7.3

4,13

0,00254

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
48,33 40 2 96,66

44,30 Wassergehalt w = 11,9 % 31,5 1 94,25

39,94 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,85

36,25 Trockengewicht Gt = 95,7 g 16 0,25 88,30

30,57 8 0,125 81,09

26,38 5 98,96 0,063 67,92

22,32

19,06

14,63

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 43 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00237

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

Bodenklasse

U, s*, t, g"

0,00330

0,00708

(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

Bodengruppe

4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

-24,0 bis -24,25

d in mm
0,03895

0,02903

0,01933

0,01162

0,00143

0,00450

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

7.4
B43-UP10-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
48,29 40 2 96,76

44,30 Wassergehalt w = 13,1 % 31,5 1 94,93

39,10 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,26

33,73 Trockengewicht Gt = 92,7 g 16 0,25 82,84

28,53 8 0,125 69,89

24,16 5 99,14 0,063 52,95

20,11

17,37

13,14

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 44 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

Nasssiebung

-8,9 bis -9,15

d in mm

U=d60/d10

0,03987

0,02960

0,01983

0,01207

0,00146

0,00468

0,00342

0,00730

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

S1 bis S3

mNN

7.5
B44-UP8-Kv

4,13

0,00247

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,93

40 100,00 1 99,49

31,5 100,00 0,5 91,19

20 100,00 0,25 66,37

16 100,00 0,125 13,82

8 100,00 0,063 3,51

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 45 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,11 0,23 1,14 29,09 1,40E-04

Mittelsand / Feinsand, gs', u"

Siebung

2,09

11,8 bis 11,65

U=d60/d10

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

B45-UP1-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,10 40 2 95,73

41,96 Wassergehalt w = 12,6 % 31,5 1 93,72

36,43 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,81

31,71 Trockengewicht Gt = 84,4 g 16 0,25 80,80

26,23 8 0,125 67,41

21,74 5 98,22 0,063 50,46

18,62

15,65

12,30

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 46 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

0,00252

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   

0,00347

0,00758

(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des

2,9 bis 2,65

d in mm
0,04258

0,03166

0,02103

0,01261

0,00149

0,00480

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

7.7
B46-UP8-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

U=d60/d10

mNN

Nord-Ostsee-Kanals

UL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,57

40 100,00 1 97,63

31,5 100,00 0,5 93,19

20 100,00 0,25 51,52

16 100,00 0,125 10,80

8 100,00 0,063 3,54

5 99,78

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 46 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,28 0,99 24,62 1,96E-04

Siebung

2,15

5,35 bis 6,1 Mittelsand, fs*, gs", u", g"

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

7.8

S1 bis S3

mNN

B46-GP26-Kv

Ausbau der Oststrecke des

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 96,83

40 100,00 1 90,36

31,5 100,00 0,5 68,92

20 100,00 0,25 35,09

16 100,00 0,125 6,35

8 99,10 0,063 1,86

5 98,08

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 46 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,15 0,41 0,86 21,33 2,61E-04

7.9

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

2,73
S1 bis S3

B46-GP28-Kv

mNN

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse

-7,1 bis -7,4 Mittelsand, gs, fs, g", u"

Siebung
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 22,48

40 83,17 1 18,22

31,5 66,35 0,5 12,90

20 53,23 0,25 6,26

16 46,84 0,125 1,15

8 36,15 0,063 0,30

5 29,25

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 46 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,37 26,00 3,14 8,65 1,59E-03

7.10
B46-GP29-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-Kanals

Siebung

70,27

-7,4 bis -8,1

U=d60/d10

mNN

S1 bis S3

Kies, s, u"

GI 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,87

40 1 99,62

31,5 0,5 97,95

20 0,25 81,34

16 0,125 31,14

8 0,063 8,51

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 46 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,07 0,19 1,59 49,23 4,90E-05

7.11
B46-GP32-Kv

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

mNN

2,92

-8,9 bis -10,1

Nord-Ostsee-Kanals

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms*, u', gs"

Nasssiebung

NB 13SU
S1 bis S3
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,93

40 100,00 1 99,85

31,5 100,00 0,5 97,23

20 100,00 0,25 21,80

16 100,00 0,125 2,22

8 100,00 0,063 0,15

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,19 0,36 1,15 16,84 4,19E-04

7.12
B47-GP7-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
1,89 SE 3 NB 1

Mittelsand, fs', u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

9,4 bis 8,4

U=d60/d10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,86

40 100,00 1 99,73

31,5 100,00 0,5 96,63

20 100,00 0,25 48,54

16 100,00 0,125 6,14

8 100,00 0,063 1,64

5 99,91

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,15 0,30 0,89 21,33 2,61E-04

7.13
B47-GP15-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
2,00 SE 3 NB 1

Mittelsand, fs, u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

1,4 bis 0,4

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 48,75

40 100,00 1 38,72

31,5 100,00 0,5 10,78

20 100,00 0,25 6,70

16 100,00 0,125 3,39

8 63,57 0,063 3,03

5 57,54

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,50 6,00 0,21 6,40 2,90E-03

7.14
 B47-GP28-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
12,00 GI 3 NB 5

Kies / Sand, u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-10,6 bis -12,2

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
37,48 40 2 97,91

33,13 Wassergehalt w = 9,5 % 31,5 1 95,93

29,61 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,41

26,46 Trockengewicht Gt = 95,9 g 16 0,25 76,22

22,78 8 0,125 52,34

19,09 5 99,58 0,063 41,60

17,13

14,57

11,27

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.15

4,13

0,00254

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u, t', g"

0,00351

0,00762

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04464

0,03300

0,02158

0,01279

0,00150

Nasssiebung

-12,6 bis -12,85

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00485

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B47-UP5-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
99,97 40 2

93,59 Wassergehalt w = 28,3 % 31,5 1 100,00

85,29 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,80

72,85 Trockengewicht Gt = 50,4 g 16 0,25 99,60

54,99 8 0,125 99,21

36,55 5 0,063 98,41

27,05

23,86

17,45

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00251

BodenklasseBodengruppe

U, t, s'' 

0,00353

0,00733

mNN

UL 4 BOB 2 bis BOB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,03713

0,02762

0,01853

0,01156

0,00151

0,00486

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B47-UP6-Kv

-15,6 bis -15,85

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

7.16

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
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KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
76,82 40 2

69,76 Wassergehalt w = 29,5 % 31,5 1 99,82

58,19 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,65

44,64 Trockengewicht Gt = 56,9 g 16 0,25 99,12

31,27 8 0,125 96,31

19,92 5 0,063 89,81

14,17

10,22

6,66

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.17

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B47-UP7.1-Kv

-17,6 bis -17,64

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

U=d60/d10

0,04103

0,03056

0,02083

0,01297

0,00158

0,00516

TM 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00270

BodenklasseBodengruppe

U, s', t'   

0,00376

0,00801
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KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2

40 1

31,5 0,5 99,81

20 0,25 96,73

16 0,125 38,23

8 0,063 29,59

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 47 Beckenschluff/-ton

(Beckensand)

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

B47-UP7.2-Kv
7.18

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, u, ms

U=d60/d10

mNN

#DIV/0!

-17,74 bis -17,85

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

Nasssiebung
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
42,09 40 2 97,51

35,54 Wassergehalt w = 11,9 % 31,5 1 95,25

28,28 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,29

23,19 Trockengewicht Gt = 88,4 g 16 0,25 82,24

20,28 8 0,125 68,32

16,86 5 99,43 0,063 51,23

14,30

12,43

10,90

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 48 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.19

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B48-UP3-Kv

9,0 bis 8,75

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04385

0,03300

0,02219

0,01332

BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00785

(DIN 18196)
UL 4 bis 6

0,00148

0,00494

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00257

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"

0,00359
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 98,07

40 1 94,97

31,5 0,5 90,00

20 0,25 79,90

16 0,125 48,12

8 0,063 14,74

5 99,75

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 48 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

S1 bis S3

B48-UP5-Kv
7.20

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

mNN

#DIV/0!

5,0 bis 4,75

Nord-Ostsee-Kanals

SU 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms, u', gs', g"

Nasssiebung
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,58

40 1 98,80

31,5 0,5 96,39

20 0,25 82,36

16 0,125 35,28

8 0,063 11,76

5 99,81

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 48 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

B48-GP17-Kv
7.21

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

Nord-Ostsee-Kanals

SU 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

0,0 bis -1,0

S1 bis S3

mNN

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms*, u', gs"

Nasssiebung
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 27,02

40 100,00 1 20,65

31,5 90,60 0,5 15,46

20 70,34 0,25 10,27

16 62,68 0,125 3,15

8 44,75 0,063 0,67

5 37,87

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 48 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,25 16,00 1,69 12,80 7,25E-04

7.22
B48-GP20-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Kies, s, u"

Nassbaggerarbeiten

64,00 GW 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

-3,0 bis-4,0

Siebung

S1 bis S3

mNN

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 48,07

40 100,00 1 41,43

31,5 100,00 0,5 21,42

20 91,31 0,25 6,26

16 82,68 0,125 1,63

8 67,81 0,063 0,29

5 58,89

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 48 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,30 5,50 0,26 10,67 1,04E-03

7.23
B48-GP22-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
18,33 GI 3 NB 5

Kies / Sand, u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-4,0 bis -6,6

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
36,99 40 2 98,30

28,48 Wassergehalt w = 12,3 % 31,5 1 97,46

21,34 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 95,76

18,61 Trockengewicht Gt = 47,2 g 16 0,25 90,89

16,33 8 0,125 76,90

14,36 5 100,00 0,063 44,70

13,00

11,57

9,73

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 49 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.24

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B49-G2-Kv

7,3 bis 5,9

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,05363

0,03911

0,02535

0,01477

0,00375

0,00857

mNN

[UL]
(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00154

0,00528

0,00264

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g''  

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
39,15 40 2 88,74

34,96 Wassergehalt w = 11,1 % 31,5 1 84,47

30,01 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 77,23

23,54 Trockengewicht Gt = 84,3 g 16 0,25 67,75

21,29 8 0,125 53,88

17,98 5 92,77 0,063 41,43

15,81

13,18

10,21

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 49 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.25

4,13

0,00256

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u, t', g'   Geschiebemergel

0,00353

0,00784

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04590

0,03364

0,02212

0,01339

0,00149

Nasssiebung

-5,1 bis -5,35

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00492

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B49-UP5-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,81

40 100,00 1 99,19

31,5 100,00 0,5 92,25

20 100,00 0,25 52,83

16 100,00 0,125 15,37

8 100,00 0,063 4,13

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 49 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,10 0,28 1,16 32,00 1,16E-04

Mittelsand, fs*, gs", u"

Siebung

2,80

-11,9 bis -13,1

U=d60/d10

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 

7.26
B49-GP23-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 30,66

40 100,00 1 23,05

31,5 92,27 0,5 7,86

20 74,52 0,25 4,11

16 70,08 0,125 1,68

8 55,13 0,063 0,58

5 46,19

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 49 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,60 10,00 0,67 5,33 4,18E-03

Kies, s, u"

Siebung

-17,1 bis -18,1

GI 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Ausbau der Oststrecke des 

7.27
B49-GP28-Kv

mNN

U=d60/d10

16,67
S1 bis S3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 70,30

40 100,00 1 64,62

31,5 100,00 0,5 41,46

20 100,00 0,25 23,85

16 88,76 0,125 8,56

8 82,02 0,063 2,52

5 77,97

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 49 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,15 0,85 0,80 21,33 2,61E-04

7.28
B49-GP31-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
5,67 SE 3 NB 3

Sand, g, u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-20,1 bis -21,1

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
65,02 40 2

55,24 Wassergehalt w = 24,0 % 31,5 1

41,17 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,70

27,14 Trockengewicht Gt = 67,3 g 16 0,25 98,37

19,46 8 0,125 93,91

15,31 5 0,063 73,42

12,83

10,30

6,82

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 49 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.29

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B49-UP9-Kv

-24,1 bis -24,35

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

(DIN 18196)
U=d60/d10

0,04040

0,03101

0,02164

0,01355

0,00154

0,00510

4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00264

BodenklasseBodengruppe

U, s, t'   

0,00366

0,00815
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KieskornSandkornSchluffkorn
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2

40 1 99,77

31,5 0,5 98,90

20 0,25 96,48

16 0,125 91,34

8 0,063 44,14

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Bemerkungen
B 50 Beckenschluff/-ton

(Beckenschluff und Beckensand)

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

B50-Kern16-Kv
7.30

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Nasssiebung

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand / Schluff, ms"  

U=d60/d10

#DIV/0!

-7,6 bis -8,1

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

mNN

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
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KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,38

40 100,00 1 97,81

31,5 100,00 0,5 85,91

20 100,00 0,25 36,85

16 100,00 0,125 12,14

8 100,00 0,063 4,33

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 50 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,12 0,35 1,15 26,67 1,67E-04

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Mittelsand, fs, gs', u"

Siebung

-10,4 bis -11,1

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
B50-Kern19-Kv

7.31

S1 bis S3

mNN

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse

2,92
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KieskornSandkornSchluffkorn
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 81,27

40 100,00 1 65,84

31,5 100,00 0,5 40,96

20 100,00 0,25 19,24

16 97,71 0,125 5,18

8 94,35 0,063 1,27

5 91,20

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 51 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,17 0,83 0,92 18,82 3,35E-04

B51-GP10-Kv
7.32

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Grobsand / Mittelsand, g, fs', u"

Nassbaggerarbeiten

4,88 SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

-8,5 bis -10,4

Siebung

S1 bis S3

mNN

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
50,77 40 2 97,44

45,41 Wassergehalt w = 12,8 % 31,5 1 94,77

40,04 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,87

33,98 Trockengewicht Gt = 89,8 g 16 0,25 81,18

27,54 8 0,125 71,49

22,57 5 98,78 0,063 61,69

19,74

16,63

13,41

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 52 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.33

4,13

0,00247

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

U, s*, t', g"   Auffüllung

0,00344

0,00750

Nord-Ostsee-Kanals

[UL] 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,03988

0,03008

0,02014

0,01230

0,00145

Nasssiebung

6,5 bis 6,25

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00477

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B52-UP1-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 97,63

40 100,00 1 94,24

31,5 100,00 0,5 80,62

20 100,00 0,25 38,28

16 100,00 0,125 9,26

8 100,00 0,063 2,58

5 99,47

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 52 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,35 0,97 24,62 1,96E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

B52-GP20-Kv
7.34

SIEBUNG  DIN 18123
Ausbau der Oststrecke des 

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

2,69
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)

SE 3 NB 1

Mittelsand, fs, gs'', u", g''

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-9,5 bis -10,5

U=d60/d10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 79,77

40 100,00 1 64,56

31,5 100,00 0,5 36,68

20 100,00 0,25 11,06

16 92,90 0,125 2,57

8 89,16 0,063 0,76

5 87,65

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 52 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,24 0,90 0,82 13,33 6,68E-04

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Grobsand / Mittelsand, g, fs', u"

Siebung

3,75

-14,5 bis -15,5

U=d60/d10
(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

B52-GP25-Kv
7.35

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 71,15

40 100,00 1 56,80

31,5 100,00 0,5 31,52

20 100,00 0,25 8,97

16 97,10 0,125 1,93

8 87,92 0,063 0,49

5 81,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 52 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,26 1,20 0,74 12,31 7,84E-04

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Sand, g, u"

Siebung

4,62

-18,5 bis -19,5

U=d60/d10
(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

B52-GP29-Kv
7.36

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 92,10

40 100,00 1 84,56

31,5 100,00 0,5 58,89

20 100,00 0,25 16,99

16 100,00 0,125 2,66

8 98,09 0,063 0,59

5 96,37

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 52 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,20 0,51 0,94 16,00 4,64E-04

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Mittelsand, gs, fs', g', u"

Siebung

2,55

-21,5 bis -22,5

U=d60/d10
(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

B52-GP32-Kv
7.37

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
37,71 40 2 94,42

34,59 Wassergehalt w = 11,8 % 31,5 1 92,36

30,02 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,35

25,44 Trockengewicht Gt = 87,7 g 16 0,25 75,27

21,73 8 0,125 58,63

18,01 5 96,70 0,063 40,74

15,74

13,69

10,58

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 53 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.38

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B53-UP7-Kv

-3,6 bis -3,85

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04639

0,03374

0,02217

0,01327

BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00789

(DIN 18196)
UL 4 bis 6

0,00149

0,00497

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00252

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g'

0,00355
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 97,36

40 100,00 1 93,79

31,5 100,00 0,5 77,86

20 100,00 0,25 45,24

16 100,00 0,125 16,02

8 99,78 0,063 3,73

5 99,36

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 53 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,10 0,34 1,12 33,68 1,05E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

B53-GP25-Kv
7.39

SIEBUNG  DIN 18123
Ausbau der Oststrecke des 

BESTIMMUNG DER

Nord-Ostsee-Kanals

3,58
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)

SE 3 NB 1

Mittelsand, fs, gs, u'', g''

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-14,9 bis -15,6

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,58

40 1 98,78

31,5 0,5 94,80

20 0,25 74,69

16 0,125 29,15

8 0,063 8,62

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 53 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,07 0,20 1,30 49,23 4,90E-05

B53-GP27-Kv
7.40

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms*, u', gs"

U=d60/d10
(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

3,08

-16,6 bis -17,6

Nord-Ostsee-Kanals

SU 3 NB 1
(DIN 18311)

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 91,22

40 100,00 1 80,89

31,5 100,00 0,5 61,21

20 100,00 0,25 28,51

16 100,00 0,125 11,61

8 99,50 0,063 3,06

5 98,24

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 54 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,12 0,48 1,17 26,67 1,67E-04

SIEBUNG  DIN 18123

Mittelsand, gs, fs, g', u"

Siebung

Nord-Ostsee-Kanals

4,00

-6,1 bis -7,1

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

7.41

S1 bis S3

mNN

B54-GP19-Kv

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,50

40 100,00 1 97,21

31,5 100,00 0,5 91,65

20 100,00 0,25 77,44

16 100,00 0,125 32,30

8 99,72 0,063 7,50

5 99,38

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 54 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,07 0,19 1,31 47,06 5,36E-05

S1 bis S3

mNN

B54-GP30-Kv
7.42

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
Nord-Ostsee-Kanals

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

SIEBUNG  DIN 18123
Ausbau der Oststrecke des 

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

2,79

-15,1 bis -16,1 Feinsand, ms*, u', gs'', g''

Siebung
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
37,50 40 2 98,00

30,80 Wassergehalt w = 18,1 % 31,5 1 95,83

24,68 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,39

20,02 Trockengewicht Gt = 55,1 g 16 0,25 76,23

17,74 8 0,125 58,09

15,44 5 98,91 0,063 48,48

14,04

12,53

10,37

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B55 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.43

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B55-Glas2-Kv

7,3 bis 6,8

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,05224

0,03807

0,02471

0,01454

0,00371

0,00846

mNN

[UL]
(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00152

0,00522

0,00261

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 93,90

40 1 88,21

31,5 0,5 71,97

20 0,25 27,76

16 97,54 0,125 10,50

8 97,01 0,063 4,98

5 96,17

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B55 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,40 1,30 24,62 1,96E-04

B55-UP3-Kv
7.44

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

Nord-Ostsee-Kanals

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

3,08

1,0 bis 0,75

S1 bis S3

mNN

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Mittelsand, gs, fs', g', u"

Nasssiebung
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
41,35 40 2 96,82

36,25 Wassergehalt w = 12,8 % 31,5 1 94,55

31,69 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,45

28,05 Trockengewicht Gt = 88,1 g 16 0,25 77,98

23,99 8 0,125 61,53

19,94 5 98,75 0,063 44,62

16,88

14,16

12,16

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B55 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.45

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B55-UP6-Kv

-6,0 bis -6,25

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04480

0,03326

0,02189

0,01302

BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00776

(DIN 18196)
UL 4 bis 6

0,00149

0,00492

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00254

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00355
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,33 40 2 96,66

43,27 Wassergehalt w = 12,3 % 31,5 1 94,40

38,48 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,87

33,77 Trockengewicht Gt = 83,9 g 16 0,25 78,90

27,95 8 0,125 61,85

23,89 5 98,93 0,063 50,76

20,60

18,00

14,67

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B55 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.46

4,13

0,00249

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t, g"   Geschiebemergel

0,00343

0,00748

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04290

0,03125

0,02064

0,01237

0,00144

Nasssiebung

-16,0 bis -16,25

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00472

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B55-UP11-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
95,96 40 2

94,95 Wassergehalt w = 23,1 % 31,5 1

92,49 Korndichte   ρs = 2,68 g/cm3 20 0,5

82,05 Trockengewicht Gt = 47,4 g 16 0,25

66,49 8 0,125 98,94

52,58 5 0,063 96,41

43,99

38,63

31,22

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B55 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.47

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B55-UP17-Kv

-27,0 bis -27,5

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

U=d60/d10

0,03943

0,02807

0,01807

0,01112

0,00143

0,00458

TM 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00241

BodenklasseBodengruppe

U, t*, s"   Beckenschluff

0,00335

0,00698
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
38,11 40 2 97,98

34,86 Wassergehalt w = 15,0 % 31,5 1 95,35

30,97 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,29

26,78 Trockengewicht Gt = 99,0 g 16 0,25 74,94

22,88 8 0,125 57,36

18,92 5 100,00 0,063 42,80

16,65

14,25

11,30

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 56 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.48

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B56-UP1-Kv

11,0 bis 10,75

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04375

0,03207

0,02111

0,01266

BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00757

(DIN 18196)
[UL] 4 bis 6

0,00146

0,00478

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00249

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g"

0,00344
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
34,94 40 2 91,21

29,92 Wassergehalt w = 12,0 % 31,5 1 88,78

25,83 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 83,45

21,18 Trockengewicht Gt = 86,4 g 16 0,25 69,34

18,03 8 0,125 52,45

15,61 5 93,52 0,063 36,94

13,73

11,50

9,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B56 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.49

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B56-UP7-Kv

-3,0 bis -3,25

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04778

0,03521

0,02298

0,01372

BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00809

(DIN 18196)
SU* 4 bis 6

0,00151

0,00503

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00259

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g'   Geschiebemergel

0,00361
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 87,16

40 100,00 1 65,00

31,5 100,00 0,5 17,35

20 100,00 0,25 4,99

16 95,20 0,125 1,83

8 92,85 0,063 0,58

5 91,83

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 57 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,37 0,90 1,12 8,65 1,59E-03

7.50
B57-GP32-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
2,43 SE 3 NB 3

Grobsand, ms, g', fs", u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-28,7 bis -29,7

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
35,88 40 2 95,94

30,29 Wassergehalt w = 8,9 % 31,5 1 92,94

24,54 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,23

20,50 Trockengewicht Gt = 103,4 g 16 0,25 75,43

16,37 8 0,125 59,77

13,58 5 98,74 0,063 45,26

12,02

10,41

8,64

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 58 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.51

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B58-UP1-Kv

11,3 bis 11,05

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04398

0,03310

0,02216

0,01327

BOB 4
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00792

(DIN 18196)
UL 4 bis 6

0,00148

0,00496

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00257

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00358
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
32,52 40 2 95,97

27,31 Wassergehalt w = 10,3 % 31,5 1 93,40

21,74 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,58

19,58 Trockengewicht Gt = 89,4 g 16 0,25 74,83

16,60 8 0,125 59,73

13,64 5 97,99 0,063 43,84

11,03

9,32

6,76

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 58 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.52

4,13

0,00271

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t', g"

0,00377

0,00826

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04910

0,03627

0,02394

0,01404

0,00158

Nasssiebung

9,0 bis 8,75

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00519

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B58-UP2-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 98,70

40 1 98,34

31,5 0,5 97,71

20 0,25 96,20

16 0,125 91,78

8 99,17 0,063 42,25

5 98,91

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 59 Sandlinse im Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

B59-UP2-Kv
7.53

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

#DIV/0!

5,05 bis 4,95

S1 bis S3

mNN

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand / Schluff, ms", gs"

Nasssiebung

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 92,62

40 1 88,29

31,5 0,5 80,87

20 0,25 61,20

16 0,125 32,20

8 97,66 0,063 15,34

5 96,24

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 59 Sandlinse im Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

B59-GP9-Kv
7.54

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Sand, u, g' 

U=d60/d10
(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

#DIV/0!

4,2 bis 3,7

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 bis 6 NB 2
(DIN 18311)

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
48,66 40 2 97,36

44,42 Wassergehalt w = 11,8 % 31,5 1 95,14

39,34 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,03

34,08 Trockengewicht Gt = 94,7 g 16 0,25 82,05

28,65 8 0,125 68,96

24,01 5 99,05 0,063 53,02

20,75

17,45

13,84

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 59 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.55

4,13

0,00246

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t, g" 

0,00341

0,00723

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,03904

0,02915

0,01955

0,01192

0,00144

Nasssiebung

0,2 bis -0,05

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00462

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B59-UP4-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,58 40 2 97,00

43,11 Wassergehalt w = 11,8 % 31,5 1 95,28

37,08 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,42

31,57 Trockengewicht Gt = 93,3 g 16 0,25 83,06

26,86 8 0,125 69,99

22,86 5 98,39 0,063 54,98

20,31

18,08

15,43

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 59 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.56

4,13

0,00245

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t, g"

0,00341

0,00741

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04009

0,02993

0,02020

0,01230

0,00143

Nasssiebung

-2,8 bis -3,05

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00469

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B59-UP5-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
49,03 40 2 98,45

45,11 Wassergehalt w = 11,7 % 31,5 1 96,12

40,48 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,90

34,77 Trockengewicht Gt = 90,2 g 16 0,25 82,81

28,58 8 0,125 69,83

23,66 5 100,00 0,063 55,30

20,34

17,64

14,36

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 59 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.57

4,13

0,00247

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t, g"

0,00343

0,00735

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04022

0,02978

0,01979

0,01207

0,00144

Nasssiebung

-5,8 bis -6,05

d in mm

BESTIMMUNG DER

0,00469

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B59-UP6-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 95,37

40 1 91,96

31,5 0,5 82,10

20 0,25 51,97

16 0,125 22,37

8 0,063 13,03

5 98,05

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 59 Sandlinse im Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,35 #DIV/0! #DIV/0! 0,00E+00

B59-GP37-Kv
7.58

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Sand, u', g"

U=d60/d10
(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

#DIV/0!

-23,0 bis -23,8

Nord-Ostsee-Kanals

SU 4 bis 6 NB 1
(DIN 18311)

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :
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KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
41,57 40 2 97,08

37,80 Wassergehalt w = 9,3 % 31,5 1 94,45

34,02 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,75

29,67 Trockengewicht Gt = 106,3 g 16 0,25 79,87

25,98 8 0,125 65,95

23,20 5 100,00 0,063 53,53

20,88

19,19

16,71

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 60 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B60-UP1-Kv

4,13

0,00238

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t, g"

0,00332

0,00723

Nord-Ostsee-Kanals

[UL] 4 bis 6 BOB 4
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04022

0,02996

0,01987

0,01204

0,00139

Nasssiebung

10,3 bis 10,05

d in mm

0,00456

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

7.59

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

BESTIMMUNG DER
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
88,79 40 2 99,80

82,36 Wassergehalt w = 27,4 % 31,5 1 99,60

73,35 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,40

66,92 Trockengewicht Gt = 49,9 g 16 0,25 98,80

56,33 8 0,125 97,20

45,62 5 0,063 93,79

38,35

31,95

24,71

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 60 holozäner Schluff

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.60

4,13

0,00255

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, t, s'

0,00349

0,00734

Nord-Ostsee-Kanals

UA 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

5,3 bis 5,05

d in mm

U=d60/d10

0,04089

0,03018

0,02016

0,01206

0,00151

  BAUVORHABEN :

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B60-UP3-Kv

mNN

BESTIMMUNG DER

0,00473

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
31,86 40 2 96,06

27,24 Wassergehalt w = 11,6 % 31,5 1 93,18

23,13 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 85,50

19,53 Trockengewicht Gt = 93,8 g 16 0,25 68,34

16,49 8 0,125 50,44

12,31 5 98,51 0,063 36,69

10,41

8,95

6,47

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 60 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.61

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B60-UP5-Kv

-0,7 bis -0,95

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04839

0,03566

0,02334

0,01386

BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00818

(DIN 18196)
SU* 4 bis 6

0,00158

0,00521

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00270

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g"

0,00376
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
39,12 40 2 95,66

35,00 Wassergehalt w = 7,3 % 31,5 1 93,00

30,73 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 86,88

25,98 Trockengewicht Gt = 101,4 g 16 0,25 73,77

22,17 8 0,125 58,38

17,93 5 98,32 0,063 44,38

15,43

13,15

10,30

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 61 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.62

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B61-UP1-Kv

7,1 bis 6,85

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04305

0,03196

0,02116

0,01280

BOB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10

0,00765

(DIN 18196)
[UL] 4 bis 6

0,00147

0,00485

S1 bis S3

mNN

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00250

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g''   

0,00350
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
41,62 40 2 93,19

37,28 Wassergehalt w = 12,9 % 31,5 1 89,28

32,77 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 83,77

29,07 Trockengewicht Gt = 99,8 g 16 0,25 74,05

24,76 8 0,125 60,33

20,59 5 96,29 0,063 47,91

17,41

14,96

10,72

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 61 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00247

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g'   

0,00345

0,00751

Nord-Ostsee-Kanals

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

7.63

U=d60/d10

0,04215

0,03142

0,02088

0,01251

0,00147

mNN

BESTIMMUNG DER

0,00476

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

3,1 bis 2,85

d in mm

S1 bis S3

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B61-UP3-Kv

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

[UL] 4 bis 6 BOB 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,23 40 2 95,28

42,89 Wassergehalt w = 12,5 % 31,5 1 93,03

37,65 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 88,64

32,05 Trockengewicht Gt = 88,9 g 16 0,25 80,43

25,98 8 0,125 68,50

21,14 5 97,75 0,063 53,76

17,60

14,00

11,35

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 61 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.64

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B61-UP9-Kv

-14,9 bis -15,15

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

0,04212

0,03125

0,02083

0,01265

0,00355

0,00766

mNN

UL
(DIN 18196)

U=d60/d10

0,00151

0,00488

0,00259

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"

S1 bis S3

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 27,07

40 100,00 1 15,82

31,5 100,00 0,5 9,44

20 90,68 0,25 4,71

16 86,16 0,125 2,39

8 63,22 0,063 1,00

5 49,22

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 61 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,55 7,20 1,22 5,82 3,51E-03

B61-GP37-Kv
7.65

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Kies, s, u"

Nassbaggerarbeiten

13,09 GW 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

-24,1 bis -24,9

Siebung

S1 bis S3

mNN

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
93,05 40 2 99,73

90,05 Wassergehalt w = 37,5 % 31,5 1 99,47

84,47 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,20

74,18 Trockengewicht Gt = 37,5 g 16 0,25 98,67

65,18 8 0,125 98,13

52,83 5 0,063 96,26

45,15

38,25

28,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 62 holozäner Schluff

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

7.66

4,13

0,00256

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, t*, s"

0,00355

0,00760

Nord-Ostsee-Kanals

TA 4 BOB 1 bis BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

3,6 bis 3,35

d in mm

U=d60/d10

0,04598

0,03291

0,02128

0,01276

0,00150

  BAUVORHABEN :

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

B62-UP3-Kv

mNN

BESTIMMUNG DER

0,00487

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
77,37 40 2 99,89

72,81 Wassergehalt w = 26,5 % 31,5 1 99,77

66,07 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,66

56,49 Trockengewicht Gt = 88,1 g 16 0,25 99,55

45,99 8 0,125 98,87

38,34 5 0,063 95,35

33,05

28,06

22,89

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 62 holozäner Schluff

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B62-UP4-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

7.67

1,6 bis 1,35

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

U=d60/d10

0,02355

0,01916

0,01414

0,00956

0,00136

0,00416

UA 4 BOB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00230

BodenklasseBodengruppe

U, t, s'', o''

0,00311

0,00629

mNN
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 76,34

40 100,00 1 49,94

31,5 100,00 0,5 17,10

20 100,00 0,25 4,90

16 100,00 0,125 1,73

8 94,76 0,063 0,68

5 89,07

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 62 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,37 1,30 0,96 8,65 1,59E-03

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Grobsand, g, ms, fs", u"

Siebung

3,51

-22,4 bis -23,4

U=d60/d10
(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 

7.68
B62-GP36-Kv

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 49,94

40 100,00 1 30,09

31,5 100,00 0,5 13,28

20 100,00 0,25 2,69

16 100,00 0,125 0,43

8 96,24 0,063 0,07

5 79,41

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 83 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,42 2,70 0,88 7,62 2,05E-03

Kies / Sand, u"

Siebung

6,43

-11,4 bis -12,4

U=d60/d10

GI 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 

7.69
B83-GP15-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 90,19

40 100,00 1 66,95

31,5 100,00 0,5 12,08

20 100,00 0,25 3,15

16 100,00 0,125 0,57

8 94,82 0,063 0,08

5 93,05

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 83 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,47 0,90 0,97 6,81 2,56E-03

Grobsand, ms, g', fs", u"

Siebung

1,91

-15,4 bis -16,4

U=d60/d10

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 

7.70
B83-GP19-Kv
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Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 95,91

40 100,00 1 91,12

31,5 100,00 0,5 56,84

20 100,00 0,25 44,96

16 100,00 0,125 12,59

8 100,00 0,063 1,14

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich

B 83 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,12 0,54 0,50 26,67 1,67E-04

B83-GP22-Kv

Feinsand, ms, gs, g", u"

Siebung

SIEBUNG  DIN 18123

4,50

-18,4 bis -19,4

NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

7.71

Nord-Ostsee-Kanals

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

SE 3
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 55,32

40 1 41,11

31,5 0,5 30,22

20 0,25 21,46

16 0,125 14,52

8 91,26 0,063 10,12

5 83,82

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 84 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

7.72
B84-GP9-Kv

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

U=d60/d10

Nord-Ostsee-Kanals

GU 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

-5,6 bis -7,3

S1 bis S3

mNN

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Kies / Sand, u'

Nasssiebung
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 99,55

40 1 98,64

31,5 0,5 95,36

20 0,25 81,48

16 0,125 28,20

8 99,79 0,063 9,95

5 99,72

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 84 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,06 0,19 3,11 52,46 4,32E-05

7.73
B84-GP21-Kv

NASSSIEBUNG  DIN 18123

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Feinsand, ms*, u', gs", g"

U=d60/d10
(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

3,11

-17,3 bis -18,3

Nord-Ostsee-Kanals

SU 3 NB 1
(DIN 18311)

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 77,68

40 100,00 1 65,14

31,5 100,00 0,5 43,53

20 100,00 0,25 20,29

16 100,00 0,125 6,35

8 99,45 0,063 0,92

5 95,07

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 85A Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,17 0,82 0,38 18,82 3,35E-04

7.74
B85A-GP23-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
4,82 SE 3 NB 3

Mittelsand, gs, g, fs', u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-10,5 bis -11,5

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 46,82

40 100,00 1 37,84

31,5 100,00 0,5 22,19

20 100,00 0,25 8,38

16 100,00 0,125 1,83

8 77,01 0,063 0,26

5 63,78

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 85A Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,28 4,10 0,43 11,43 9,09E-04

7.75
B85A-GP27-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
14,64 GI 3 NB 5

Kies / Sand, u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

Siebung

-14,5 bis -15,5

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 88,37

40 100,00 1 79,40

31,5 100,00 0,5 66,55

20 100,00 0,25 50,56

16 100,00 0,125 20,46

8 98,16 0,063 3,30

5 94,81

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 85A Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,08 0,35 1,14 38,55 7,99E-05

7.76
B85A-GP29-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
4,22 SE 3 NB 3

Feinsand, ms, gs, g', u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-16,5 bis -17,5

U=d60/d10
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 50,55

40 100,00 1 41,47

31,5 74,28 0,5 20,86

20 63,24 0,25 4,94

16 62,01 0,125 1,62

8 58,90 0,063 0,56

5 55,99

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 22 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,32 10,00 0,13 10,00 1,19E-03

7.77
GWM22-GP5-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
31,25 GI 3 NB 5

Kies / Sand, u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

11,5 bis 10,5

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
42,48 40 2 95,76

36,92 Wassergehalt w = 11,6 % 31,5 1 93,86

31,72 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,51

27,96 Trockengewicht Gt = 89,6 g 16 0,25 79,58

22,62 8 0,125 64,96

18,82 5 97,32 0,063 47,55

15,24

13,01

9,36

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 23 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

  ANLAGE :
7.78

GWM23-UP2-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

1,7 bis 1,45

d in mm

U=d60/d10

0,04331

0,03236

0,02144

0,01277

0,00148

0,00484

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00350

0,00768

Nord-Ostsee-Kanals

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

S1 bis S3

mNN

4,13

0,00250

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,94 40 2 97,64

42,68 Wassergehalt w = 12,4 % 31,5 1 95,41

37,20 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,61

32,78 Trockengewicht Gt = 76,2 g 16 0,25 83,08

27,09 8 0,125 69,31

23,59 5 99,74 0,063 55,01

20,47

17,82

14,96

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 25 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

  ANLAGE :
7.79

GWM25-UP4-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

3,3 bis 3,05

d in mm

U=d60/d10

0,04417

0,03262

0,02151

0,01281

0,00145

0,00482

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"   

0,00347

0,00768

Nord-Ostsee-Kanals

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

S1 bis S3

mNN

4,13

0,00250

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 66,26

40 1 60,52

31,5 0,5 52,10

20 0,25 40,66

16 83,52 0,125 31,82

8 78,65 0,063 23,56

5 73,79

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 25 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,04 25,00 5,00 25,00 80,00 1,60E-05

Sand, g*, u

Nasssiebung

GWM25-GP19-Kv

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

625,00

-5,7 bis -6,2

U=d60/d10

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG
Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 NB 4
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Bodengruppe

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

7.80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,80 40 2 96,91

41,64 Wassergehalt w = 11,5 % 31,5 1 94,73

36,27 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,35

31,52 Trockengewicht Gt = 77,8 g 16 0,25 80,97

26,02 8 0,125 67,72

20,74 5 98,84 0,063 50,87

17,43

15,16

11,90

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 26 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t', g"

0,00355

0,00772

Nord-Ostsee-Kanals

4 bis 6 BOB 24,13

0,00255

UL
(DIN 18196)

Nasssiebung

(DIN 18300) (DIN 18311)

d in mm

U=d60/d10

0,04425

0,03268

0,02154

0,01287

0,00151

0,00493

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

7.81

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

GWM26-UP8-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

-0,8 bis -1,05

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 15,34

40 100,00 1 8,49

31,5 86,45 0,5 3,65

20 67,60 0,25 1,17

16 60,98 0,125 0,44

8 39,01 0,063 0,16

5 28,13

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 27 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

1,30 16,00 1,45 2,46 1,96E-02

7.82
GWM27-GP13-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Kies, s, u"

12,31 GW 3
(DIN 18300)(DIN 18196)

-0,4 bis -1,4

Siebung

S1 bis S3

mNN

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

NB 5
(DIN 18311)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 18,16

40 100,00 1 8,91

31,5 94,50 0,5 4,18

20 85,83 0,25 1,84

16 80,23 0,125 0,88

8 60,61 0,063 0,40

5 42,08

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 27 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

1,20 8,00 1,07 2,67 1,67E-02

Kies, s, u"

Siebung

6,67

-4,4 bis -5,2

U=d60/d10

GW 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 

7.83
GWM27-GP17-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,93

40 100,00 1 99,67

31,5 100,00 0,5 96,88

20 100,00 0,25 70,76

16 100,00 0,125 10,68

8 100,00 0,063 2,23

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 28 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,14 0,21 0,98 22,86 2,27E-04

Mittelsand / Feinsand, u'', gs"

Siebung

1,50

-2,3 bis -3,3

U=d60/d10

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 bis S3

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 

7.84
GWM28-GP15-Kv
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 73,53

40 100,00 1 63,21

31,5 100,00 0,5 40,12

20 100,00 0,25 10,31

16 96,11 0,125 1,93

8 90,69 0,063 0,61

5 84,65

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 31 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,25 0,90 0,71 12,80 7,25E-04

7.85
GWM31-GP10-Kv

BESTIMMUNG DER
Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
3,60 SE 3 NB 3

Sand, g, u''

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

4,8 bis 3,8

U=d60/d10
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
83,19 40 2

78,49 Wassergehalt w = 22,4 % 31,5 1

66,98 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,71

50,78 Trockengewicht Gt = 68,4 g 16 0,25 98,98

37,20 8 0,125 98,25

27,81 5 0,063 96,78

22,78

19,59

14,66

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 31 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

  ANLAGE :
7.86

GWM31-UP5-Kv

0,00149

0,00482

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

1,2 bis 0,95

d in mm

U=d60/d10

0,03274

0,02467

0,01774

0,01176

UL 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

4,13

0,00252

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, t, s"   

0,00350

0,00744

Nord-Ostsee-Kanals

mNN
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
52,74 40 2 98,62

50,28 Wassergehalt w = 15,7 % 31,5 1 97,24

47,32 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 93,09

42,88 Trockengewicht Gt = 65,2 g 16 0,25 82,20

35,66 8 0,125 70,84

28,00 5 0,063 59,80

23,83

19,17

14,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 32 Beckenschluff-/ton (mit Sandlagen)

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

GWM32-UP5-Kv

mNN

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

6,6 bis 6,35

0,01261

0,00149

0,00487

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

7.87

BESTIMMUNG DER

4 BOB 24,13

0,00252

UL
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)

U=d60/d10

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t, g"   

0,00351

0,00762

Nord-Ostsee-Kanals

Nasssiebungd in mm
0,04576

0,03292

0,02123
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
53,14 40 2 97,77

46,34 Wassergehalt w = 11,3 % 31,5 1 95,88

39,01 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,31

34,00 Trockengewicht Gt = 89,8 g 16 0,25 84,63

28,40 8 0,125 73,71

23,55 5 99,22 0,063 58,00

20,04

17,86

14,82

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 32 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :
7.88

BESTIMMUNG DER
GWM32-UP10-Kv

d in mm

U=d60/d10

0,03859

0,02972

0,02032

0,01230

0,00144

0,00475

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)

Nasssiebung

0,00344

0,00747

(DIN 18196) (DIN 18300)

-3,4 bis -3,65

S1 bis S3

mNN

Ausbau der Oststrecke des 

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

4,13

0,00245

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t, g"   Geschiebemergel
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
29,75 40 2 98,23

25,97 Wassergehalt w = 11,2 % 31,5 1 95,29

22,03 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 88,23

18,84 Trockengewicht Gt = 102,0 g 16 0,25 72,05

15,34 8 0,125 51,85

11,99 5 0,063 32,04

9,54

7,83

5,94

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 34 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00263

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g"

0,00369

0,00812

Nord-Ostsee-Kanals

SU* 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

8,3 bis 8,05

d in mm

U=d60/d10

0,04780

0,03508

0,02299

0,01366

GWM34-UP1-Kv

0,00154

0,00513

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

S1 bis S3

mNN

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

7.89

BESTIMMUNG DER
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
38,07 40 2 95,93

33,77 Wassergehalt w = 11,6 % 31,5 1 93,26

29,48 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,21

25,93 Trockengewicht Gt = 86,0 g 16 0,25 73,73

21,40 8 0,125 57,10

17,25 5 97,79 0,063 40,71

14,67

12,08

8,72

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 34 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

  ANLAGE :
7.90

GWM34-UP3-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

Nasssiebung

6,00 - 6,25 m

d in mm

U=d60/d10

0,04664

0,03423

0,02241

0,01329

0,00152

0,00503

Nassbaggerarbeiten

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

S1 bis S3
4,13

0,00258

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u, t', g"

0,00361

0,00794

Nord-Ostsee-Kanals
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,47 40 2 98,08

42,18 Wassergehalt w = 12,1 % 31,5 1 95,84

37,72 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,46

33,44 Trockengewicht Gt = 93,7 g 16 0,25 82,17

28,81 8 0,125 69,15

23,78 5 99,68 0,063 52,49

20,18

17,46

13,17

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 35 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00244

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"

0,00342

0,00735

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

-0,5 bis -0,75

d in mm

U=d60/d10

0,04097

0,03050

0,02025

0,01220

  ANLAGE :
7.91

GWM35-UP6-Kv

S1 bis S3

mNN

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

0,00145

0,00470

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

(DIN 18196)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
44,16 40 2 96,85

40,73 Wassergehalt w = 12,1 % 31,5 1 94,95

36,22 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,90

32,33 Trockengewicht Gt = 89,0 g 16 0,25 82,14

27,67 8 0,125 69,78

23,13 5 99,10 0,063 53,50

19,81

17,17

14,04

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 35 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00242

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t, g"

0,00337

0,00738

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

-4,5 bis -4,75

d in mm

U=d60/d10

0,04182

0,03069

0,02030

0,01217

  ANLAGE :
7.92

GWM35-UP8-Kv

S1 bis S3

mNN

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

0,00143

0,00469

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

(DIN 18196)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 73,08

40 1 68,18

31,5 0,5 47,97

20 0,25 15,45

16 84,56 0,125 9,36

8 80,53 0,063 6,80

5 77,26

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 50 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,16 0,70 1,09 20,00 2,97E-04

Sand, g, u'

Nasssiebung

GWM50-GP10-Kv

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

4,38

10,8 bis 9,5

U=d60/d10

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG
Nord-Ostsee-Kanals

SU 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Bodengruppe

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

7.93
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2 26,07

40 1 24,39

31,5 70,63 0,5 22,72

20 53,69 0,25 20,11

16 47,34 0,125 16,44

8 34,97 0,063 12,50

5 29,94

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 50 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

Kies, s', u'

Nasssiebung

GWM50-GP15-Kv

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

5,4 bis 4,4

U=d60/d10

Ausbau der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG
Nord-Ostsee-Kanals

GU 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Bodengruppe

S1 bis S3

mNN

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :

7.94
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,92 40 2 97,68

42,97 Wassergehalt w = 11,0 % 31,5 1 95,50

37,80 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,64

33,26 Trockengewicht Gt = 77,7 g 16 0,25 82,64

28,26 8 0,125 68,23

23,67 5 0,063 52,67

20,91

16,92

13,10

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 50 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00253

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"

0,00348

0,00759

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

1,4 bis 1,15

d in mm

U=d60/d10

0,04372

0,03225

0,02124

0,01268

  ANLAGE :
7.95

GWM50-UP8-Kv

S1 bis S3

mNN

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

0,00149

0,00481

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

(DIN 18196)
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,82 40 2 97,42

41,50 Wassergehalt w = 11,9 % 31,5 1 95,21

35,59 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,29

30,03 Trockengewicht Gt = 81,5 g 16 0,25 82,70

24,79 8 0,125 68,83

19,78 5 0,063 51,04

16,83

14,46

10,76

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 52 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

GWM52-UP3-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Ausbau der Oststrecke des 

7.96

BESTIMMUNG DER

14,3 bis 14,05

d in mm

U=d60/d10

0,04336

0,03218

0,02137

0,01288

0,00152

0,00493

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S, u*, t', g"

0,00355

0,00774

Nord-Ostsee-Kanals

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

S1 bis S3

mNN

4,13

0,00255

UL 4 bis 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,53

40 100,00 1 99,02

31,5 100,00 0,5 93,82

20 100,00 0,25 49,98

16 100,00 0,125 10,34

8 100,00 0,063 2,99

5 99,91

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 52 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,29 0,96 24,62 1,96E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Ausbau der Oststrecke des 
BESTIMMUNG DER

7.97

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

GWM52-GP25-Kv

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
2,23 SE 3 NB 1

Mittelsand, fs*, gs", u"

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

S1 bis S3

mNN

Siebung

-3,7 bis -4,7

U=d60/d10
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