2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.1

B14-UP1-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
/O/HV_/M’W/F
90
80 A
g 70
c
Q
£
&
g 60
[}
(O]
@
©
N 50 A
£
3
§
o 40
=
=
2
[}
O 30 -
20 A
10 A
0 T . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
din mm G in % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04014 96,64 40 2
0,02859 95,65 [Wassergehalt w= 30,3 % 31,5 1 99,80
0,01826 94,34 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 98,98
0,01074 91,70 |Trockengewicht G = 48,8 g 16 0,25 97,95
0,00652 84,14 8 0,125 97,13
0,00435 69,39 5 0,063 96,52
0,00322 59,03
0,00241 45,61
0,00147 30,11
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 14 6,3 - 6,05 m NN U, t*, s" Beckenschluff / -ton
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
TL 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :
7.2
B14-UP3-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 /
80 A
g 70
c
Q
£
§
g 60
[}
O
o)
©
L 50 -
£
%
5
o 40 /
=
L
2
[}
(O] 30 - //
20 A /
101
0 . . :
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04464 43,50 40 2 91,40
0,03317 38,89 [Wassergehalt w= 13,2 % 31,5 1 88,54
0,02209 3358 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 83,80
0,01342 27,74 |Trockengewicht G = 90,7 g 16 0,25 74,98
0,00805 22,96 8 0,125 62,96
0,00507 18,59 5 93,94 0,063 49,74
0,00365 15,65
0,00263 12,50
0,00154 8,94
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 14 0,30 - 0,05 m NN S/U,t,g Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)

dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2

S1-S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.3

B14-GP15-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 Vi
80 /
g 70 /
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
0 : ] ‘ :
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 76,31
40 100,00 1 69,95
31,5 100,00 0,5 49,06
20 100,00 0,25 8,30
16 100,00 0,125 1,15
8 91,99 0,063 0,51
5 86,13
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 14 -3,7 bis - 4,7 m NN Mittelsand, g, gs, fs", u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,25 0,68 2,72 0,81 7,25E-04 SE 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

Plaer v Hafgn o

WBCHTANG Und W ssoitas

ANLAGE :

7.4

B14-GP34-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80
g 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10
0 ‘ ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 99,83
40 100,00 1 99,70
31,5 100,00 0,5 99,35
20 100,00 0,25 97,35
16 100,00 0,125 54,98
8 100,00 0,063 14,53
5 99,91
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 14 21,7 bis -22,7 Feinsand, u', ms', gs" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
SuU 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.5

B15-UP2-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
/‘7//
90 /
80 A
g 70 /7
c
Q
£
§
g 60
[}
8 /
o)
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
= /
[}
© 30 /
20 A
]
10 A
0 . . :
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 o1 0.2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04109 47,78 40 2 97,80
0,03071 43,02 |Wassergehalt w= 12,1 % 31,5 1 95,93
0,02052 37,72 |Korndichte ps = 2,65 glem® 20 05 92,53
0,01237 33,13 |Trockengewicht G = 91,0 g 16 0,25 84,17
0,00753 26,95 8 0,125 69,67
0,00480 21,69 5 99,78 0,063 55,27
0,00350 18,60
0,00252 16,08
0,00148 12,21
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 15 2,20-1,95 m NN S/U,t,g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
S1-S3




2 PHW

Plarey for Malenidohenrecyoii

U WSS,

ANLAGE :
7.6
B15-GP15-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG

BESTIMMUNG DER

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
/°
80
o 70 /
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
L—
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 90,60
40 100,00 1 84,15
31,5 100,00 0,5 71,69
20 100,00 0,25 28,25
16 100,00 0,125 7,23
8 98,19 0,063 2,89
5 95,79
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 15 -2,8 bis - 3,8 m NN Mittelsand, fs, gs', g', u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,16 0,40 2,50 1,06 2,97E-04 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.7

B16-GP2-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 —
80 A
g 70
c
Q
£
§
g 60
[}
o /
@
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2
[}
o 30 1 /
20 - |~
10 A o |
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,05031 45,39 40 2 93,54
0,03688 37,81 |Wassergehalt w= 4,8 % 31,5 1 90,04
0,02397 31,64 |Korndichte ps = 2,65 g/cm3 20 0,5 84,80
0,01419 25,75 |Trockengewicht G = 57,3 g 16 0,25 75,02
0,00837 20,42 8 0,125 61,22
0,00524 16,89 5 98,08 0,063 51,44
0,00375 14,03
0,00266 11,95
0,00154 9,87
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 9,8-8,8mNN Sand, u*, ¢', t' Auffillung
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
[uL] 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :
7.8
B16-UP1-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
/O/W
L |
90
80 A
- /
c
Q
£
§
g 60
[}
O
@
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2
[}
O 30 -
20 A /
10 A
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03502 87,33 40 2
0,02620 82,10 [Wassergehalt w = 22,7 % 31,5 1
0,01805 72,94 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 99,67
0,01152 60,11 |Trockengewicht G = 61,4 g 16 0,25 99,19
0,00731 45,20 8 0,125 97,56
0,00480 32,56 5 0,063 95,11
0,00350 27,32
0,00254 22,53
0,00149 16,54
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 7,80 - 7,55 m NN U, t s" Beckenschluff / -ton
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.9

B16-UP2-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
80 A
o 70
2 "
Q
£
§
g 60
[}
O
o)
©
L 50 A
£
%
5
g 40 /
=
L
2
[}
O 30+ /
20 A
°/
10 A
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 o1 0.2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04348 60,04 40 2 99,69
0,03237 53,14 |Wassergehalt w= 15,1 % 31,5 1 98,93
0,02145 46,24 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 97,24
0,01292 39,36 |Trockengewicht G = 65,2 g 16 0,25 93,25
0,00782 30,98 8 0,125 83,58
0,00494 24,65 5 0,063 67,93
0,00359 20,80
0,00258 18,02
0,00149 14,84
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 4,55 - 4,30 m NN U, s, t,g" fetter Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
d1o0 d60 U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
S1-S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.10
B16-UP4-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schiuffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
| o— > |
D//O/
80 A
g 70 /
c
Q
£
&
g 60
[}
(O]
@
©
N 50 A
£
3
§
g 40 %
ﬁ
= /
[}
O 30 -
20 A
10 A
0 T . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
din mm G in % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03803 93,20 40 2 99,04
0,02723 91,67 |Wassergehalt w= 24,2 % 31,5 1 98,85
0,01785 87,06 |Korndichte ps = 2,65 glem® 20 05 98,66
0,01088 79,39 |Trockengewicht G = 52,3 g 16 0,25 98,09
0,00676 67,48 8 0,125 96,94
0,00446 54,13 5 0,063 95,22
0,00330 45,54
0,00241 39,00
0,00143 29,52
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 2,95 bis - 3,2 U, t*, s" Beckenschluff Beckenschluff / -ton
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
™ 4 BOB 2




2 PHW

Plaer v Hafgn o

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.11
B16-Kern13-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
’ / //
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10 /
L—]
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 82,32
40 100,00 1 71,91
31,5 100,00 0,5 44,34
20 100,00 0,25 14,15
16 94,24 0,125 5,46
8 92,22 0,063 2,25
5 89,12
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 -4,20 bis -4,95 Mittelsand, gs*, g, fs', u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,20 0,72 3,60 1,00 4,64E-04 SE 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.12
B16-GP20-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 /
" /|
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 69,03
40 100,00 1 52,80
31,5 100,00 0,5 34,37
20 100,00 0,25 11,26
16 100,00 0,125 2,45
8 89,39 0,063 1,38
5 82,03
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 5.2 bis -6.2 Sand, g*, u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,24 1,50 6,25 0,56 6,68E-04 Sl 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

pan il

Plaser v Hafon iohons

U WSS,

ANLAGE :

7.13
B16-Kernl1l7-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG

BESTIMMUNG DER

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 /
80
— /
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10
0 ‘ ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 56,36
40 100,00 1 40,38
31,5 100,00 0,5 20,83
20 100,00 0,25 3,69
16 93,70 0,125 0,90
8 83,50 0,063 0,42
5 73,93
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16 -8.2 bis -9.2 Kies / Sand, u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,34 2,50 7,35 0,58 1,34E-03 Gl 3 NB 5
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.14
B16a-GP8-Kv

BESTIMMUNG DER
KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 /o
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10 /
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 97,09
40 100,00 1 92,89
31,5 100,00 0,5 76,80
20 100,00 0,25 41,09
16 100,00 0,125 14,07
8 100,00 0,063 3,99
5 99,47
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16a 12,7 bis -13,7 Mittelsand, fs, gs, u", g" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,10 0,35 3,50 1,14 1,16E-04 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.15
Bl16a-Kern9-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 [
w0 /]
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 96,85
40 100,00 1 94,37
31,5 100,00 0,5 78,50
20 100,00 0,25 37,46
16 100,00 0,125 11,48
8 98,88 0,063 2,62
5 98,10
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 16a -18,2 bis -19,2 Mittelsand, fs, gs', g", u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,12 0,36 3,00 1,02 1,67E-04 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

ANLAGE :

7.16

Plawnay i Halpn TAchenmecyThing und Wasserbas B l7b-GP15'KV
BESTIMMUNG DER BAUVORHABEN :
KORNGROSSENVERTEILUNG Anpassung der Oststrecke des
SIEBUNG DIN 18123 Nord-Ostsee-Kanals
Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Faijn- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
/MF/V
90
80 /
g 70
c
Q
£
IS
o 60
[}
O
)
©
L 50
£
§
c
@ 40 -
=
L
=
[}
O 30
20
10
0 |
0,001 0002 g9 001 002 006 o1 02 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 96,58
40 100,00 1 95,71
31,5 100,00 0,5 82,96
20 100,00 0,25 6,66
16 100,00 0,125 1,48
8 98,69 0,063 0,65
5 97,79
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 17b -2,0 bis -3,0 m NN Mittelsand, gs', g", fs", u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,27 0,40 1,48 0,95 8,46E-04 SE 3 NB 1
S1-S3




2 PHW

Plarey for Malenidohenrecyoii

U WSS,

ANLAGE :

7.17
B17b-GP30-Kv

BESTIMMUNG DER
KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 //
80 ]
g 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10
0 : o] : ‘
0001 0,002 (qgp 901 002 o006 01 02 06 1 2,0 60 10 20 60100
' Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 73,18
40 100,00 1 60,94
31,5 100,00 0,5 37,76
20 100,00 0,25 11,46
16 97,17 0,125 3,86
8 86,21 0,063 0,97
5 80,83
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 17b -17,0 bis -18,0 Mittelsand / Grobsand, g, fs', u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,23 0,95 4,13 0,77 6,14E-04 SE 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.18
B18-UP3-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
//o
80 A
g 70
c
Q
£ //
§
g 60
[}
8 /
o)
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2 /
[}
© 30 /
20 A
/
10 A
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04075 46,96 40 2 94,88
0,03043 42,24 |Wassergehalt w= 14,3 % 31,5 1 92,16
0,02029 37,17 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 05 87.81
0,01223 32,48 |Trockengewicht G = 91,9 g 16 0,25 79,32
0,00742 26,57 8 0,125 66,58
0,00474 21,15 5 97,39 0,063 52,76
0,00346 18,60
0,00252 14,93
0,00148 11,61
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 18 2,30-2,05 m NN S/U,t,g Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)

dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2

S1-S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.19
B18-GP21-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
| o
90 /
80
g 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10 A /
0 ‘ ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 83,95
40 100,00 1 65,32
31,5 100,00 0,5 42,48
20 100,00 0,25 18,85
16 100,00 0,125 6,86
8 97,42 0,063 2,05
5 94,67
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 18 9,4 bis -10,7 Grobsand / Mittelsand, g, fs', u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,17 0,85 5,00 0,90 3,35E-04 SE 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.20
B18-GP27-Kv

BESTIMMUNG DER
KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
. -
80
g 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10 /
0 ‘ ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 97,33
40 100,00 1 92,64
31,5 100,00 0,5 74,97
20 100,00 0,25 40,68
16 100,00 0,125 13,69
8 100,00 0,063 2,70
5 99,55
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 18 -15,7 bis -16,7 Mittelsand, fs, gs, u", 9" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,11 0,37 3,36 0,98 1,40E-04 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.21
B19-UP5-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes - Fejn. Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80 A
g 70 /
c
Q
£
&
g 60
[}
O] /
@
©
L 50 -
£
E
c
@ 40 4
=
=
= /
[}
O 30 /
20 A
10 A
0 T . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03947 50,45 40 2 95,67
0,02945 45,99 |Wassergehalt w= 13,3 % 31,5 1 93,34
0,01973 40,64 |Korndichte ps = 2,65 glem® 20 05 89,11
0,01208 34,57 |Trockengewicht G = 90,0 g 16 0,25 80,89
0,00730 29,22 8 0,125 68,79
0,00470 22,66 5 98,33 0,063 55,01
0,00345 19,34
0,00250 16,66
0,00148 12,20
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 19 -1,00 bis -1,25 S/U, t,g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
S1-S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.22
B19-GP19-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
//
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 34,33
40 88,03 1 25,81
31,5 88,03 0,5 17,54
20 79,89 0,25 8,96
16 73,64 0,125 3,49
8 60,19 0,063 1,30
5 49,40
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 19 -6.0 bis -7.0 Kies, s*, u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,27 8,00 29,63 1,34 8,46E-04 GW 3 NB 5
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.23
B19-GP22-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80 / /
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10 A /
L —|
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 70,32
40 100,00 1 60,43
31,5 100,00 0,5 37,20
20 87,22 0,25 15,48
16 84,70 0,125 4,88
8 77,20 0,063 1,40
5 74,89
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 19 -9.0 bis -10.0 Sand, g, u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,19 1,00 5,26 0,84 4,19E-04 SE 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.24
B19-UP10-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
80 -
g 70
c
[J]
£
&
g 60
[0
(O] /
@
©
N 50 -
£
3
E
o 40
=
=
q;)
O 30 //
20 A
]
10 A
0 T T .
0,001 0002 ggop 0,01 0,02 006 01 02 06 1 20 60 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm G in % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04178 46,03 40 2 96,65
0,03025 43,88 |Wassergehalt w= 11,7 % 31,5 1 93,41
0,02000 39,57 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 86,82
0,01205 35,09 |Trockengewicht G = 89,5 g 16 0,25 74,31
0,00729 29,42 8 0,125 60,91
0,00464 24,40 5 0,063 49,51
0,00341 21,06
0,00247 18,73
0,00145 14,96
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 19 -25,00 bis -25,25 S, u* t,g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 4
S1-S3




2 PHW

Plarey for Malenidohenrecyoii

U WSS,

ANLAGE :

7.25
B20-Kern9-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Feijn- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80 -
o 70
c
Q
£
&
8 60 -
[}
(O]
@
©
N 50
£
%
5
S 40 -
=
=
S
[}
O 30
20
10 /
k_/o’—/
0 . ‘ ‘ ‘
0,001 ¢ 002 001 o002 o006 01 02 06 1 2,0 60 10 20 100
0,006 .
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 99,29
40 100,00 1 91,63
31,5 100,00 0,5 36,00
20 100,00 0,25 6,95
16 100,00 0,125 3,29
8 100,00 0,063 2,55
5 100,00
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 20 0,4 bis-1,4 Mittelsand / Grobsand, fs", u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,28 0,68 2,43 1,06 9,09E-04 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.26
B20-Kernl11-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80 /
g 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10
0 ; —— ; ;
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 99,96
40 100,00 1 97,99
31,5 100,00 0,5 83,12
20 100,00 0,25 19,32
16 100,00 0,125 2,52
8 100,00 0,063 1,22
5 100,00
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 20 2,4 bis-3,4 Mittelsand, gs', fs', u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,20 0,39 1,95 1,08 4,64E-04 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

ereTyTing und Wy

T,

ANLAGE :

7.27
B20-UP4-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes - Fejn. Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80 -
o 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
R 50 -
£
3
5
o 40
=
=
S
[0
O 30 -
20 1 //
| °
10 - ok/
0 ‘ ‘ ‘
0,001 0002 ggop 0,01 0,02 006 01 02 06 1 20 60 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
din mm G in % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04802 44,02 40 2 99,53
0,03547 36,52 |Wassergehalt w= 19,3 31,5 1 98,91
0,02363 26,76 |Korndichte ps= 2,65 20 0,5 97,66
0,01415 19,26 |Trockengewicht G = 64,2 16 0,25 94,70
0,00829 16,46 8 0,125 85,05
0,00514 13,86 5 0,063 52,03
0,00370 12,31
0,00266 10,66
0,00150 10,26
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 20 -11,4 bis -11,65 S/U,t Beckensand / Beckenschluff Beckenschluff / -ton
m NN
d1o0 d60 U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :
7.28
B20-UP5-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes - Fejn. Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 ——
90
80 A
g 70
c
Q
£
&
g 60
[}
. /
@
©
L 50 -
£
%
S 40 v
j2]
= /
=
2
[}
O 301 /
20 A
o/
10 A
0 T . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04249 39,99 40 2 97,18
0,03108 37,08 |Wassergehalt w= 10,9 % 31,5 1 94,96
0,02043 3352 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 89,62
0,01228 29,47 |Trockengewicht G = 99,2 g 16 0,25 77,32
0,00736 25,42 8 0,125 59,07
0,00470 20,95 5 99,60 0,063 44,85
0,00343 18,46
0,00250 15,32
0,00145 12,31
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 20 -13.4 bis -13,65 S, u*, t, g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 3
S1-S3




2 PHW

Plarey for Malenidohenrecyoii

U WSS,

ANLAGE :

7.29
B20-Kern30-Kv

BESTIMMUNG DER
KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Feijn- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90 f
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
¥ 50
£
%
5
S 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10 -
0 T ‘ ‘ ‘
0,001 0,002 001 o002 o006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 100
0,006 .
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 43,07
40 100,00 1 28,37
31,5 100,00 0,5 16,24
20 100,00 0,25 7,93
16 93,02 0,125 3,16
8 74,11 0,063 2,05
5 63,15
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 20 .22 4 bis -23.4 Kies / Sand, u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,30 4,40 14,67 0,92 1,04E-03 Gl 3 NB 5
S1 - S3




2 PHW

Pianer fir Mafenfichonrecyoing und Wassortas

ANLAGE :

7.30
B21-UP1-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
NASSSIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 /—;w
90
80
Q 70
c
Q
£
&
g 60
[}
(O]
@
o
N 50
£
%
5
o 40 -
=
Q
S
Q
O 30 -
20 1
10
0 T ‘ ‘
0001 0002 (gpg 001 002 006 01 02 06 1 20 60 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm | Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
63 2 99,94
40 1 99,85
315 0,5 99,30
20 0,25 98,22
16 0,125 86,10
8 0,063 22,50
5
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B21 7,40 - 7,15 m NN Feinsand, u, ms", gs" Beckenschluff / -ton
(Sandband)
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
SU* 4 NB 2




....! PHw ANLAGE :

Pianer fir Mafenfichonrecyoing und Wassortas

7.31
B21-UP4-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
NASSSIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 ——
80
Q 70
c
[J]
£
IS
g 60
[0
(O]
@
o
N 50
£
%
€
@ 40 -
=
Q
S
[0
O 30 -
20 1
10
0 ‘ ‘ ‘
0001 0002 (gpg 001 002 006 01 02 06 1 20 60 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm | Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
63 2 99,84
40 1 99,63
31,5 0,5 97,48
20 0,25 94,39
16 0,125 70,83
8 0,063 12,54
5
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B21 -9.60 bis -9.85 Feinsand, u', ms', gs" Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
m NN (Sandlage)
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
SuU 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.32
B21-UP5-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
| o
///
90
80 A
g 70
c
[J]
£
&
g 60
[0
8 //
@
©
N 50 -
£
3
5
7] 40 ///
=
=
2
[0
O 30 /
20 A
]
10 A
0 T T .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm G in % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04435 37,52 40 2 95,00
0,03194 3591 [Wassergehalt w= 9,0 % 31,5 1 93,09
0,02078 3334 |Korndichte ps = 2,65 glem® 20 05 88,19
0,01250 29,32 |Trockengewicht G = 99,9 g 16 0,25 75,88
0,00751 24,98 8 0,125 56,06
0,00477 20,96 5 96,80 0,063 41,85
0,00346 18,00
0,00249 15,63
0,00146 11,86
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B21 -12,60 bis -12,85 S,u, t, g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
S1-S3




2 PHW

Pianer fir Mafenfichonrecyoing und Wassortas

ANLAGE :

7.33
B22-UP1-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
NASSSIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 ———
, /|
80
Q 70
c
Q
£
&
g 60
[}
(O]
@
o
N 50
£
%
5
o 40 -
=
Q
S
Q
O 30 -
20 1
10
0 T ‘ ‘
0001 0002 (gpg 001 002 006 01 02 06 1 20 60 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm | Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
63 2 99,95
40 1 99,57
31,5 0,5 96,98
20 0,25 85,71
16 0,125 66,19
8 0,063 33,99
5
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B22 ]10,30-10,05m NN Feinsand, u*, ms, gs" Beckenschluff / -ton
(Sandband)
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
SU* 4 NB 2




2 PHW

pan il

Plaser v Hafon iohons

U WSS,

ANLAGE :

7.34
B22-GP12-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG

BESTIMMUNG DER

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 |-
90
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 98,91
40 100,00 1 89,10
31,5 100,00 0,5 22,55
20 100,00 0,25 4,05
16 100,00 0,125 0,58
8 100,00 0,063 0,17
5 99,75
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 22 2,3-1,3mNN Grobsand, ms*, fs", g", u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,35 0,73 2,09 1,18 1,42E-03 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.35
B22-GP17-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
90
80
g 70
c
[J]
£
&
o 60
[0
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[0
O 30
20 -
10
0 ‘ ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6.0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 94,42
40 100,00 1 68,72
31,5 100,00 0,5 23,84
20 100,00 0,25 2,62
16 100,00 0,125 0,17
8 99,01 0,063 0,03
5 98,11
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 22 2,7 bis-3,7 Grobsand, ms*, g', fs", u" Schmelzwassersand
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,35 0,85 2,43 1,09 1,42E-03 SE 3 NB 1
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :
7.36
B22-UP3-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 /
80 A
g 70
c
[J]
£
g 60
1%}
8 /
@
©
N 50 - /
£
3
S 40 /
=
=
2
[0
(O] 30 /
20 A
v
10 A
0 T T .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
din mm G in % [Schlammanalyse dinmm | Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04110 42,19 40 2 95,61
0,03036 38,67 |Wassergehalt w= 9,5 % 31,5 1 92,51
0,02024 34,02 [Korndichte ps = 2,65 glem® 20 0,5 87,02
0,01226 29,24 |Trockengewicht G = 100,2 g 16 0,25 75,25
0,00733 25,30 8 0,125 59,87
0,00469 21,19 5 98,40 0,063 48,29
0,00342 18,63
0,00248 15,55
0,00148 11,53
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 22 -7,70 bis -7,95 S, u*, t, g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
m NN
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 3
S1-S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.37
B88-GP1-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 /,//"
90 /
80 A
& 70 /
c
Q
£
5 /|
g 60
[}
O
o)
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2 /
[}
O 30 -
20 A
10 A
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04775 60,89 40 2 98,47
0,03443 56,89 |Wassergehalt w= 15,0 % 31,5 1 95,59
0,02234 51,35 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 92,33
0,01334 43,65 |Trockengewicht G = 52,2 g 16 0,25 83,90
0,00795 35,95 8 0,125 73,17
0,00505 28,38 5 99,81 0,063 65,12
0,00363 24,01
0,00260 19,58
0,00153 14,22
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 88 11,5 bis 10,4 m NN Schluff, s*, t Auffillung
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
[uL] 4 BOB 2




2 PHW

ANLAGE :

7.38
Py for Hafpniichenmopoiing und Wessorbos ng_GPl_KV
BESTIMMUNG DER BAUVORHABEN :
KORNGROSSENVERTEILUNG Anpassung der Oststrecke des
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123 Nord-Ostsee-Kanals
Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
) d
80 A
g 70
c
Q
: /]
£
g 60
[}
O
o)
©
L 50 -
£
E
c
@ 40
g 4
L
2
[}
O 30 4 /
20 /
o
10 A
0 .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04919 53,49 40 2 96,44
0,03631 44,17 |Wassergehalt w = 12,4 % 31,5 1 95,32
0,02368 36,95 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 91,57
0,01401 30,93 |Trockengewicht G = 53,4 g 16 0,25 83,70
0,00825 25,81 8 0,125 71,34
0,00519 20,52 5 99,25 0,063 61,60
0,00371 17,75
0,00264 15,83
0,00153 13,90
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 89 10,1-9,3m NN Schluff, s*, t' Auffillung
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
[uL] 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.39
GWM6-UP2-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
b— |
90 /
80 A
g 70
c
Q
£
§
g 60
[}
O
@
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2
[}
O 30 -
20 A /
10 A
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03910 93,38 40 2
0,02829 90,14 |Wassergehalt w= 22,4 % 31,5 1 99,80
0,01844 85,59 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 99,60
0,01120 77,20 |Trockengewicht G = 49,4 g 16 0,25 99,39
0,00696 63,56 8 0,125 98,99
0,00454 49,39 5 0,063 97,37
0,00340 35,74
0,00251 28,50
0,00148 18,00
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM6 | 6,80-6,55m NN U, t s" Beckenschluff / -ton
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
TL 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.40
GWMG6-UP3-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
///
90 i
80 A
g 70 /
c
Q
£
§
g 60
[}
(O] /
o)
©
L 50 A
£
%
5
o 40 /
=
L
2
[}
(O] 30 -
20 A
10 A |
0 . . :
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 o1 0.2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04101 46,60 40 2 97,49
0,03089 40,98 |Wassergehalt w= 12,4 % 31,5 1 95,41
0,02080 34,67 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 91,04
0,01259 29,40 |Trockengewicht G = 91,5 g 16 0,25 82,85
0,00765 23,09 8 0,125 69,09
0,00483 18,74 5 99,02 0,063 53,47
0,00349 15,44
0,00255 12,93
0,00148 9,54
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM6 | 2,80-2,55m NN S/U,t,g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
S1-S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.41
GWM10-UP1-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
90 /
80 A
g 70
c
Q
£
§
g 60
[}
O
@
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2
[}
O 30 -
20 A
10 A o—]|
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03692 90,43 40 2
0,02863 79,07 |Wassergehalt w = 22,0 % 31,5 1
0,02056 59,57 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 99,82
0,01317 39,48 |Trockengewicht G = 55,2 g 16 0,25 99,64
0,00803 26,49 8 0,125 99,27
0,00514 15,95 5 0,063 98,37
0,00366 13,39
0,00263 10,83
0,00152 10,07
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 10| 9,60-9,35m NN U, t, s Beckenschluff / -ton
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4 BOB 3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.42
GWM10-GP13-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
/°
90 el
80
g 70
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
0 ‘ V// ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 86,16
40 100,00 1 73,90
31,5 100,00 0,5 4513
20 100,00 0,25 9,80
16 100,00 0,125 2,44
8 96,01 0,063 0,78
5 93,28
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 10 1,1-0,2 m NN Mittelsand, gs*, g, fs", u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,25 0,70 2,80 0,83 7,25E-04 SE 3 NB 3
S1 - S3




2 PHW

Plaser v Hafon iohons

pan il

U WSS,

ANLAGE :

7.43
GWM10-GP16-Kv

BESTIMMUNG DER
KORNGROSSENVERTEILUNG

SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100
90
80 /
s 70 /]
c
Q
£
&
o 60
[}
(O]
@
©
L 50
£
%
5
o 40 -
=
=
S
[}
O 30
20 -
10
0 T ‘ ‘
0,001 0002 g9 001 002 006 01 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 59,47
40 84,52 1 37,24
31,5 79,84 0,5 13,43
20 79,84 0,25 3,16
16 78,67 0,125 0,58
8 76,07 0,063 0,10
5 72,39
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 10| -2,4 bis -3,4 m NN Sand / Kies, u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,43 2,00 4,65 0,74 2,14E-03 GE 3 NB 5
S1 - S3




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.44
GWM51-UP1-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 PRE—— ——]
90 /
80 A
g 70
c
Q
£
§
g 60
[}
O
@
©
L 50 -
£
%
5
o 40
=
L
2
[}
O 30 -
20 A
v
10 A
0 . . .
0,001 0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 06 1 2,0 6,0 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03870 90,90 40 2
0,02903 82,43 |Wassergehalt w= 20,3 % 31,5 1 99,22
0,02004 68,00 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 098,83
0,01260 50,81 |Trockengewicht G = 51,2 g 16 0,25 98,63
0,00778 35,44 8 0,125 98,44
0,00499 24,84 5 0,063 98,05
0,00360 19,13
0,00258 16,00
0,00151 11,92
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 51| 8,50-8,25m NN U, t,s" Beckenschluff / -ton
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4 BOB 2




2 PHW

g e Hafgnfig

TNBCYTANG Undl W ssortas

ANLAGE :

7.45
GWM51-UP2-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes - Fejn. Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 —
80 A
g 70
c
Q
£
&
g 60
[}
(O]
@
©
R 50 -
£
=
5
o 40
z
=
= /
[}
© 30+ /
20 A
°/
10 A
0 T . .
0,001 0002 ggop 0,01 0,02 006 01 02 06 1 20 60 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
din mm G in % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,03932 47,38 40 2 97,29
0,02927 43,36 |Wassergehalt w= 13,4 % 31,5 1 94,47
0,01951 38,84 |Korndichte ps = 2,65 glem® 20 05 88,11
0,01187 33,81 |Trockengewicht G = 95,9 g 16 0,25 76,42
0,00722 27,98 8 0,125 63,59
0,00465 22,49 5 99,79 0,063 53,16
0,00335 20,27
0,00244 16,08
0,00144 13,07
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 51| 5,50-5,25m NN S/U,t,g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)

dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
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ANLAGE :

7.46
GWM51-UP3-Kv

KORNGROSSENVERTEILUNG
SEDIMENTATION / SIEBUNG DIN 18123

BESTIMMUNG DER

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
_ Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
dinmm Gin % |Schlammanalyse dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Nasssiebung
0,04231 48,63 40 2 97,06
0,03106 44,69 |Wassergehalt w= 12,9 % 31,5 1 94,85
0,02068 38,78 |Korndichte ps = 2,65 glcm® 20 0,5 91,05
0,01268 30,95 |Trockengewicht G = 81,6 g 16 0,25 82,84
0,00753 27,01 8 0,125 69,97
0,00478 22,76 5 99,14 0,063 54,64
0,00349 20,36
0,00251 17,44
0,00147 14,96
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 51| 2,50-2,25m NN S/U,t g" Geschiebemergel Geschiebemergel (mit Sandlinsen)
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
UL 4-6 BOB 2
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ANLAGE :

7.47
GWM51-GP16-Kv

BESTIMMUNG DER

KORNGROSSENVERTEILUNG
SIEBUNG DIN 18123

BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des
Nord-Ostsee-Kanals

Schlammkorn Siebkorn
) Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes | Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm
dinmm| Gin% [[dinmm | Gin% Siebung
63 100,00 2 73,52
40 100,00 1 59,78
31,5 100,00 0,5 31,93
20 100,00 0,25 3,39
16 88,09 0,125 0,74
8 84,93 0,063 0,24
5 81,80
Bohrung [Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 51| -1,5bis-2,5 mNN Mittelsand / Grobsand, g, fs", u" Schmelzwassersand
dio deo U=d60/d10 d30 Cc hk[cm] k[m/s] Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten
(DIN 18196) (DIN 18300) (DIN 18311)
0,30 1,00 3,33 0,77 1,04E-03 SE 3 NB 3
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