
Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
43,15 40 2 95,23

36,50 Wassergehalt w = 13,0 % 31,5 1 92,97

28,63 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 88,32

22,38 Trockengewicht Gt = 79,6 g 16 0,25 79,41

17,58 8 0,125 64,72

13,59 5 96,99 0,063 52,29

11,29

9,28

6,94

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Bemerkungen
B 1 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13
S1 - S3

B1-GP2-Kv
7.1

4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

Sand + Schluff, t', g''

0,00362

0,00806

Nord-Ostsee-Kanals

7,7 bis 7,2

d in mm

mNN

[UL]
(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

U=d60/d10

0,04514

0,03369

0,02256

0,01357

0,00152

0,00505

0,00259

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des
BESTIMMUNG DER
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
48,61 40 2 96,99

45,02 Wassergehalt w = 11,4 % 31,5 1 95,43

38,76 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,08

31,95 Trockengewicht Gt = 89,7 g 16 0,25 83,72

25,68 8 0,125 66,10

19,68 5 98,22 0,063 54,73

16,53

13,84

10,82

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 1 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nasssiebung

4,13

0,00256

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

S / U, t', g"   Geschiebemergel

0,00356

0,00753

0,2 bis -0,05

d in mm

U=d60/d10

0,04053

0,02987

0,02017

0,01239

0,00149

0,00488

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.2

S1 - S3

B1-UP2-Kv

UL 4 - 6 BOB 2

Nord-Ostsee-Kanals

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 100,00

40 100,00 1 99,95

31,5 100,00 0,5 99,84

20 100,00 0,25 92,81

16 100,00 0,125 28,04

8 100,00 0,063 3,58

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 1a Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,08 0,18 1,36 7,42E-05

S1 - S3

Feinsand, ms, u"

Siebung

2,25

-6,8 bis -7,05

U=d60/d10

mNN

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

7.3
B1A-UP4-Kv
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
98,23 40 2

96,34 Wassergehalt w = 20,6 % 31,5 1

84,35 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5

65,74 Trockengewicht Gt = 50,9 g 16 0,25 99,80

46,75 8 0,125 99,61

32,62 5 0,063 99,02

25,02

21,55

15,58

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 1a Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00259

BodenklasseBodengruppe

U, t, s"   Beckenschluff

0,00361

0,00749

UL 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,03686

0,02647

0,01828

0,01180

0,00151

0,00494

mNN

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.4

-14,8 bis -15,05

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
B1A-UP7-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2

40 1 99,93

31,5 0,5 98,17

20 0,25 87,41

16 0,125 32,76

8 0,063 11,68

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 1a Geschiebemergel

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Sandlage im GeschiebemergelmNN

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Feinsand, ms, u', gs"

Nasssiebung

-17,8 bis -18,05

Nord-Ostsee-Kanals

S1 - S3

7.5
B1A-UP8-Kv

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

SU 3
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 54,55

40 100,00 1 27,61

31,5 100,00 0,5 9,10

20 100,00 0,25 3,93

16 100,00 0,125 1,75

8 95,04 0,063 0,69

5 83,60

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 1a Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,52 2,30 1,01 3,14E-03

S1 - S3

Sand / Kies, u"

Siebung

4,42

-19,8 bis -20,8

U=d60/d10

mNN

GE 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

7.6
B1A-GP32-Kv
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
29,12 40 2 95,48

25,99 Wassergehalt w = 6,5 % 31,5 1 92,83

22,23 Korndichte   ρs = 2,68 g/cm3 20 0,5 84,69

18,98 Trockengewicht Gt = 101,9 g 16 0,25 59,85

15,88 8 0,125 43,36

13,22 5 97,45 0,063 32,86

11,43

9,86

7,27

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Bemerkungen
B 2 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00252

BodenklasseBodengruppe

Sand, u, t', g''

0,00352

0,00785

[SU*] 4 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,04685

0,03416

0,02236

0,01327

0,00149

0,00491

mNN

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B2-GP3-Kv

7,4 bis 6,1

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

7.7

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100
Korndurchmesser d in mm

G
ew

ic
ht

sa
nt

ei
l i

n 
%

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20 60

Feinstes Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
36,84 40 2 95,48

30,66 Wassergehalt w = 12,9 % 31,5 1 92,89

23,26 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 88,37

18,32 Trockengewicht Gt = 104,1 g 16 0,25 78,96

14,61 8 0,125 62,62

10,79 5 98,75 0,063 43,98

8,86

7,65

5,94

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 2 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

-3,9 bis 4,9

d in mm

U=d60/d10

0,04526

0,03440

0,02345

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00379

0,00843

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.8

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

BESTIMMUNG DER

(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

0,01415

0,00157

0,00531

0,00270

mNN

S1 - S3

B2-GP17-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
46,36 40 2 96,79

41,57 Wassergehalt w = 13,3 % 31,5 1 94,61

34,75 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,60

29,78 Trockengewicht Gt = 87,2 g 16 0,25 81,19

23,52 8 0,125 68,58

18,22 5 98,74 0,063 53,79

14,81

11,90

8,93

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 2 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.9

-11,9 bis -12,15

d in mm

U=d60/d10

0,04411

0,03280

0,02212

0,01332

0,00155

0,00513

mNN

4,13

0,00265

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t', g"   Geschiebemergel

0,00369

0,00807

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
S1 - S3

B2-UP5-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,11

40 100,00 1 93,40

31,5 100,00 0,5 79,06

20 100,00 0,25 43,17

16 100,00 0,125 9,48

8 100,00 0,063 3,19

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 2 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,35 0,88 1,96E-04

Mittelsand, fs, gs, u", g"

Siebung

2,69

-15,2 bis -15,9

U=d60/d10

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

mNN

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.10
B2-GP28-Kv
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 96,39

40 100,00 1 88,82

31,5 100,00 0,5 58,41

20 100,00 0,25 15,81

16 100,00 0,125 5,93

8 100,00 0,063 2,22

5 99,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 2 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,20 0,52 0,98 4,64E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.11
B2-GP34-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN

S1 - S3

Mittelsand, gs, fs', g", u"

Siebung

2,60

-19,9 bis -20,9
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,22

40 100,00 1 95,43

31,5 100,00 0,5 85,35

20 100,00 0,25 50,08

16 100,00 0,125 12,64

8 100,00 0,063 3,72

5 99,69

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 3 Geschiebemergel

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,12 0,30 0,90 1,67E-04

Sandlage im Geschiebemergel
Mittelsand, fs*, gs', u", g"

Siebung

mNN

2,50

1,6 bis 1,35

U=d60/d10

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.12
B3-UP1-Kv

Nord-Ostsee-Kanals
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 100,00

40 100,00 1 99,88

31,5 100,00 0,5 97,02

20 100,00 0,25 47,39

16 100,00 0,125 4,90

8 100,00 0,063 1,39

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 3 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,16 0,30 0,83 2,97E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.13
B3-Kern12-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN

S1 - S3

Mittelsand, fs, u", gs"

Siebung

1,88

-4,4 bis -5,4
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 97,65

40 100,00 1 92,81

31,5 100,00 0,5 41,80

20 100,00 0,25 9,92

16 100,00 0,125 1,68

8 100,00 0,063 0,78

5 99,65

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 3 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,25 0,64 1,05 7,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.14
B3-Kern14-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN

S1 - S3

Grobsand / Mittelsand, fs", g", u"

Siebung

2,56

-6,4 bis -7,4
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 2

40 1

31,5 0,5 99,72

20 0,25 93,72

16 0,125 9,73

8 0,063 3,86

5

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 3 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,13 0,19 1,04 1,96E-04

BESTIMMUNG DER   BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des KORNGRÖSSENVERTEILUNG

Nord-Ostsee-Kanals

NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

3

NASSSIEBUNG  DIN 18123

Feinsand, ms*, u"

Nasssiebung

-16,6 bis -17,4
mNN

S1 - S3

7.15
B3-Kern21-Kv

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

1,46 SE
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 100,00

40 100,00 1 99,85

31,5 100,00 0,5 98,76

20 100,00 0,25 87,64

16 100,00 0,125 4,15

8 100,00 0,063 1,53

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 3 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,14 0,20 0,91 2,27E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.16
B3-Kern29-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppeU=d60/d10

mNN

S1 - S3

Feinsand / Mittelsand, gs", u"

Siebung

1,43

-24,5 bis -25,5
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
49,86 40 2 92,54

44,78 Wassergehalt w = 11,7 % 31,5 1 90,64

39,50 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,48

33,40 Trockengewicht Gt = 79,1 g 16 0,25 80,39

27,31 8 0,125 69,39

22,02 5 93,55 0,063 56,36

18,98

16,21

12,52

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 4 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

1,3 bis -1,55

d in mm

U=d60/d10

0,04314

0,03195

0,02112

S / U, t', g'   Geschiebemergel

0,00351

0,00770

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.17

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

BESTIMMUNG DER

(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

0,01278

0,00148

0,00488

0,00251

mNN

S1 - S3

B4-UP3-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
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  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 45,22

40 100,00 1 25,03

31,5 100,00 0,5 6,31

20 100,00 0,25 1,99

16 88,91 0,125 0,86

8 72,05 0,063 0,46

5 66,07

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 4 Auffüllung

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,60 3,70 0,35 0,06 5,33 3,60E-03

mNN
Kies + Sand, u''

Siebung

6,17

6,7 bis 5,7

U=d60/d10

[GW] 3 NB 5
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.18
B4-GP3-Kv

Nord-Ostsee-Kanals
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
19,85 40 2 96,77

15,62 Wassergehalt w = 13,8 % 31,5 1 93,89

12,74 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,90

11,20 Trockengewicht Gt = 83,5 g 16 0,25 74,01

10,47 8 0,125 48,85

9,31 5 98,80 0,063 26,33

8,66

7,70

6,62

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 5 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B5-GP2-Kv
7.19

4,13 [SU*] 4 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

Sand, u, t', g''

0,00367

0,00837

Nord-Ostsee-Kanals

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

mNN
9,0 bis 8,3

d in mm

U=d60/d10

0,05305

0,03853

0,02480

0,01445

0,00152

0,00516

0,00261

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des
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G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
81,83 40 2

73,85 Wassergehalt w = 25,1 % 31,5 1 99,79

63,54 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,59

51,56 Trockengewicht Gt = 48,3 g 16 0,25 99,17

40,65 8 0,125 97,93

31,73 5 0,063 89,44

26,28

21,62

15,77

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 5 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B5-GP4-Kv

7,3 bis 6,3

d in mm

U=d60/d10

0,04257

0,03148

0,02098

0,01279

0,00150

0,00489

mNN

Nord-Ostsee-Kanals

UL       4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

7.20

S1 - S3
4,13

0,00254

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

Schluff, t, s'

0,00353

0,00772
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 97,88

40 100,00 1 75,26

31,5 100,00 0,5 43,68

20 100,00 0,25 25,12

16 100,00 0,125 1,77

8 100,00 0,063 0,71

5 99,75

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 5A Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,17 0,72 0,74 3,35E-04

7.21
B5A-GP29-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

4,24

-16,7 bis -17,7

U=d60/d10

mNN
Grobsand, ms*, fs, g", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,95 40 2 95,92

43,12 Wassergehalt w = 11,7 % 31,5 1 93,77

37,78 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,80

32,08 Trockengewicht Gt = 93,1 g 16 0,25 81,74

25,94 8 0,125 69,39

19,91 5 97,85 0,063 53,06

16,85

12,76

9,73

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 6A Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

4,6 bis 4,35

d in mm

U=d60/d10

0,04034

0,03026

0,02029

S / U, t', g"   Geschiebemergel

0,00351

0,00753

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B6A-UP2-Kv

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

BESTIMMUNG DER

(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

0,01238

0,00150

0,00483

0,00256

mNN

S1 - S3

7.22

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
48,35 40 2 95,84

44,56 Wassergehalt w = 12,5 % 31,5 1 93,93

40,04 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,34

34,08 Trockengewicht Gt = 88,9 g 16 0,25 86,05

28,19 8 0,125 64,90

22,04 5 97,75 0,063 53,31

18,25

15,11

10,66

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 6 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B6-UP3-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

0,00254

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t', g"   Geschiebemergel

0,00349

0,00737

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2

-4,4 bis -4,65

d in mm

U=d60/d10

0,04084

0,03014

0,01997

0,01219

0,00150

0,00473

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.23
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
40,01 40 2 95,62

32,98 Wassergehalt w = 12,3 % 31,5 1 92,99

29,46 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 87,95

24,32 Trockengewicht Gt = 91,3 g 16 0,25 78,85

20,45 8 0,125 65,05

16,05 5 98,14 0,063 47,74

13,73

11,40

9,29

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 7 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B7-UP4-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

0,00255

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00353

0,00774

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2

-3,8 bis -4,05

d in mm

U=d60/d10

0,04384

0,03316

0,02162

0,01302

0,00148

0,00491

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.24
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
44,92 40 2 98,18

40,62 Wassergehalt w = 11,9 % 31,5 1 96,36

35,81 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 92,93

30,34 Trockengewicht Gt = 93,4 g 16 0,25 83,94

25,04 8 0,125 67,34

19,57 5 99,79 0,063 50,74

16,75

14,86

10,83

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 8 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B8-UP2-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.25

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

2,7 bis 2,45

d in mm

U=d60/d10

0,04127

0,03065

0,02038

mNN

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00346

0,00747

0,01237

0,00147

0,00477

0,00247
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
49,77 40 2 99,44

46,35 Wassergehalt w = 12,2 % 31,5 1 97,87

41,30 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 94,50

35,36 Trockengewicht Gt = 89,1 g 16 0,25 85,53

29,30 8 0,125 69,82

23,89 5 0,063 56,92

20,54

17,55

12,43

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 8 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B8-UP8-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.26

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

-18,8 bis -19,05

d in mm

U=d60/d10

0,03997

0,02942

0,01964

mNN

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t, g"   Geschiebemergel

0,00338

0,00729

0,01200

0,00146

0,00465

0,00244
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
47,83 40 2 91,95

43,58 Wassergehalt w = 12,8 % 31,5 1 89,65

38,78 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 85,63

33,17 Trockengewicht Gt = 87,0 g 16 0,25 78,04

27,44 8 0,125 66,42

21,46 5 93,79 0,063 54,35

17,77

15,33

10,75

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 9 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B9-UP3-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

0,00253

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t', g'   Geschiebemergel

0,00350

0,00750

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2

2,6 bis 2,35

d in mm

U=d60/d10

0,04165

0,03081

0,02042

0,01242

0,00150

0,00483

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.27
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
48,49 40 2 96,95

44,47 Wassergehalt w = 12,1 % 31,5 1 94,99

38,18 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,18

32,23 Trockengewicht Gt = 91,9 g 16 0,25 83,57

25,73 8 0,125 70,18

20,21 5 98,91 0,063 53,96

16,99

14,12

11,08

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 9 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B9-UP4-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.28

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

-2,4 bis -2,65

d in mm

U=d60/d10

0,03969

0,02945

0,01992

mNN

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t', g"   Geschiebemergel

0,00345

0,00743

0,01216

0,00146

0,00476

0,00251
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KieskornSandkornSchluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn



Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 97,55

40 100,00 1 94,95

31,5 100,00 0,5 91,89

20 100,00 0,25 67,62

16 100,00 0,125 22,25

8 100,00 0,063 7,08

5 99,55

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 9 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,17 1,20 0,43 0,91 18,82 2,89E-04

Feinsand / Mittelsand, u', gs", g"

Siebung

7,06

-9,4 bis -10,4

U=d60/d10

SU 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.29
B9-GP24-Kv

Nord-Ostsee-Kanals
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 73,25

40 100,00 1 56,17

31,5 100,00 0,5 33,41

20 100,00 0,25 17,45

16 96,77 0,125 7,22

8 91,06 0,063 2,03

5 85,97

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 9 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,16 1,20 1,05 2,97E-04

S1 - S3

Grobsand, ms, g, fs', u"

Siebung

7,50

-21,4 bis -22,4

U=d60/d10

mNN

SW 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

7.30
B9-GP36-Kv
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
41,06 40 2 99,46

31,61 Wassergehalt w = 14,3 % 31,5 1 98,79

23,02 Korndichte   ρs = 2,68 g/cm3 20 0,5 97,04

18,94 Trockengewicht Gt = 74,3 g 16 0,25 89,77

15,55 8 0,125 73,48

12,71 5 0,063 51,00

10,95

9,45

7,39

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 10 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

7.31

[UL] 4 - 6 BOB 2

Nord-Ostsee-Kanals

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)
Nassbaggerarbeiten

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B10-GP3-Kv

d in mm

U=d60/d10

0,04644

0,03507

0,02339

0,01383

0,00151

0,00506

mNN

Nasssiebung

4,13

0,00257

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

Sand + Schluff, t', g''

0,00361

0,00813

11,7 bis 11,1
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,15

40 100,00 1 94,93

31,5 100,00 0,5 82,08

20 100,00 0,25 34,23

16 100,00 0,125 5,26

8 99,89 0,063 1,58

5 99,40

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 10 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,16 0,36 0,92 2,97E-04

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.32
B10-GP15-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

2,25

4,7 bis 3,7

U=d60/d10

mNN
Mittelsand, fs, gs', g", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 92,18

40 100,00 1 88,73

31,5 100,00 0,5 72,21

20 100,00 0,25 9,89

16 97,63 0,125 2,05

8 95,43 0,063 0,93

5 94,34

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 10 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,25 0,42 0,98 7,25E-04

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.33
B10-GP25-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

1,68

-3,3 bis -4,3

U=d60/d10

mNN
Mittelsand, gs', g', fs", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
36,31 40 2 96,11

33,60 Wassergehalt w = 10,4 % 31,5 1 93,48

28,37 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 86,33

24,82 Trockengewicht Gt = 95,1 g 16 0,25 71,82

20,91 8 0,125 56,26

16,58 5 98,42 0,063 40,80

13,54

11,99

8,31

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 10 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B10-UP4-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

0,00257

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u, t', g"   Geschiebemergel

0,00357

0,00776

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2

-7,3 bis -7,55

d in mm

U=d60/d10

0,04526

0,03288

0,02183

0,01300

0,00151

0,00494

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.34
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
97,79 40 2

96,75 Wassergehalt w = 29,4 % 31,5 1

92,95 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,78

79,81 Trockengewicht Gt = 46,4 g 16 0,25 99,14

60,86 8 0,125 98,92

41,70 5 0,063 98,49

29,12

21,79

11,48

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 11 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B11-UP1-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.35

7,2 bis 6,95

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

(DIN 18196)
U=d60/d10

0,03962

0,02821

0,01828

0,01138

0,00154

0,00477

mNN

4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00259

BodenklasseBodengruppe

U, t, s"   Schluff

0,00356

0,00719

UL
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
45,31 40 2 97,23

42,64 Wassergehalt w = 10,8 % 31,5 1 95,12

38,01 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 90,14

32,71 Trockengewicht Gt = 90,3 g 16 0,25 79,17

26,48 8 0,125 63,77

21,39 5 99,11 0,063 50,03

18,72

16,02

11,42

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 11 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

7.36

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B11-UP5-Kv

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

-10,3 bis -10,55

d in mm

U=d60/d10

0,04212

0,03067

0,02034

mNN

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t', g"   Geschiebemergel

0,00347

0,00750

0,01233

0,00149

0,00481

0,00251
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,88

40 100,00 1 99,25

31,5 100,00 0,5 96,06

20 100,00 0,25 84,99

16 100,00 0,125 46,47

8 100,00 0,063 16,92

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 11 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

S1 - S3

Sandlage im Geschiebemergel

7.37

U=d60/d10 Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Feinsand, ms, u, gs"-23,8 bis -24,8

SU* 3 NB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

BESTIMMUNG DER

Siebung

Nord-Ostsee-Kanals

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

B11-GP40-Kv

SIEBUNG  DIN 18123
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
53,31 40 2 97,93

48,96 Wassergehalt w = 12,6 % 31,5 1 95,38

43,07 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,40

36,68 Trockengewicht Gt = 62,8 g 16 0,25 83,12

29,77 8 0,125 70,54

23,84 5 0,063 58,11

19,70

16,37

12,12

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 12 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B12-GP2-Kv

mNN

BESTIMMUNG DER

0,00490

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

16,8 bis 15,8

d in mm

U=d60/d10

0,04552

0,03310

0,02169

0,01298

0,00150

[UL] 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

7.38

4,13

0,00254

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

Sand + Schluff, t', g''

0,00354

0,00777

Nord-Ostsee-Kanals
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
45,07 40 2 97,35

41,84 Wassergehalt w = 12,8 % 31,5 1 94,39

35,89 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 89,42

31,47 Trockengewicht Gt = 94,5 g 16 0,25 80,00

25,56 8 0,125 65,29

19,99 5 99,15 0,063 50,80

17,73

15,98

11,18

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 12 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B12-UP2-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

[UL] 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.39

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

12,0 bis 11,75

d in mm

U=d60/d10

0,04109

0,03020

0,02036

mNN

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S, u*, t', g"   Geschiebemergel (Auff.)

0,00351

0,00753

0,01227

0,00147

0,00487

0,00249
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
90,84 40 2

86,07 Wassergehalt w = 20,3 % 31,5 1

78,11 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,80

66,08 Trockengewicht Gt = 50,5 g 16 0,25 99,41

49,21 8 0,125 98,02

33,87 5 0,063 96,04

24,29

19,73

14,26

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 12 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00258

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, t, s"   Schluff

0,00363

0,00741

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

6,0 bis 5,75

d in mm

U=d60/d10

0,03928

0,02872

0,01912

0,01181

0,00150

0,00492

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

mNN

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

B12-UP4-Kv
BESTIMMUNG DER

7.40
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
94,52 40 2

92,83 Wassergehalt w = 31,5 % 31,5 1

90,81 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,79

85,29 Trockengewicht Gt = 47,7 g 16 0,25 99,37

73,97 8 0,125 98,32

60,36 5 0,063 96,22

51,64

39,07

31,60

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 12 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B12-UP5-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.41

3,0 bis 2,75

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

(DIN 18196)
U=d60/d10

0,03969

0,02838

0,01819

0,01088

0,00142

0,00444

mNN

4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00242

BodenklasseBodengruppe

U, t*, s"   Schluff

0,00328

0,00668

TL
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 75,06

40 100,00 1 63,15

31,5 100,00 0,5 36,21

20 100,00 0,25 11,82

16 100,00 0,125 2,58

8 93,43 0,063 0,52

5 85,51

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 12 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,23 0,90 0,85 6,14E-04

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

Siebung

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Mittelsand / Grobsand, g, fs', u"

S1 - S3
3,91

-10,8 bis -12,0

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)

U=d60/d10
(DIN 18196)

BESTIMMUNG DER

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.42
B12-GP32-Kv
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
40,86 40 2 92,97

36,69 Wassergehalt w = 13,3 % 31,5 1 89,45

31,53 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 83,49

26,62 Trockengewicht Gt = 65,4 g 16 0,25 72,78

21,71 8 0,125 58,41

17,48 5 95,87 0,063 44,65

15,23

13,02

10,17

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Auffüllung

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.43

9,0 bis 8,0

d in mm

U=d60/d10

0,04865

0,03525

0,02295

0,01360

0,00151

0,00503

mNN

Nord-Ostsee-Kanals

[UL] 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

B13-GP2-Kv

S1 - S3
4,13

0,00257

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

Sand, u*, t', g'

0,00360

0,00805
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
88,25 40 2

83,48 Wassergehalt w = 25,9 % 31,5 1 99,80

77,77 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,60

68,88 Trockengewicht Gt = 50,6 g 16 0,25 99,21

58,66 8 0,125 96,44

47,68 5 0,063 92,49

41,01

35,11

24,76

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

4,13

0,00246

BodenklasseBodengruppe

U, t*, s'   Schluff

0,00336

0,00707

UL 4 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

U=d60/d10

0,03984

0,02909

0,01908

0,01160

0,00144

0,00457

mNN

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.44

4,75 bis 4,50

d in mm

Nord-Ostsee-KanalsSEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
B13-UP2-Kv

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
49,63 40 2 99,37

46,27 Wassergehalt w = 15,0 % 31,5 1 98,01

42,58 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 95,19

36,37 Trockengewicht Gt = 95,7 g 16 0,25 87,98

30,22 8 0,125 75,01

24,18 5 0,063 57,97

20,82

17,23

13,26

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B13-UP4-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.45

(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

-5,25 bis -5,5

d in mm

U=d60/d10

0,03833

0,02838

0,01880

mNN

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t, g"   Geschiebemergel

0,00338

0,00711

0,01163

0,00144

0,00459

0,00248
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
49,18 40 2 97,10

44,52 Wassergehalt w = 12,4 % 31,5 1 95,13

38,94 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,65

34,65 Trockengewicht Gt = 86,2 g 16 0,25 84,22

28,95 8 0,125 70,77

23,04 5 99,42 0,063 56,27

19,30

16,17

12,61

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

B13-UP5-Kv

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nasssiebung

4,13

0,00248

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

U / S, t', g"   Geschiebemergel

0,00345

0,00751

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2

-8,5 bis -8,75

d in mm

U=d60/d10

0,04179

0,03107

0,02075

0,01244

0,00149

0,00480

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.46
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 90,96

40 100,00 1 71,85

31,5 100,00 0,5 36,47

20 100,00 0,25 7,65

16 100,00 0,125 1,47

8 99,39 0,063 0,64

5 97,98

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,27 0,80 0,90 8,46E-04

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.47
B13-Kern25-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

2,96

-18,1 bis -19,0

U=d60/d10

mNN
Grobsand, ms*, g', fs", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 99,01

40 100,00 1 97,79

31,5 100,00 0,5 90,58

20 100,00 0,25 39,75

16 100,00 0,125 5,66

8 100,00 0,063 1,06

5 99,78

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,15 0,32 0,92 2,61E-04

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.48
B13-GP34-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

2,13

-22,0 bis -23,0

U=d60/d10

mNN
Mittelsand, fs, gs", u", g"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,83

40 100,00 1 98,62

31,5 100,00 0,5 95,68

20 100,00 0,25 24,57

16 100,00 0,125 4,72

8 99,39 0,063 2,17

5 98,95

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 13 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,18 0,35 1,16 3,76E-04

S1 - S3

Mittelsand, fs', u", gs", g"

Siebung

1,94

-24,0 bis -25,0

U=d60/d10

mNN

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER
KORNGRÖSSENVERTEILUNG

  BAUVORHABEN :
Anpassung der Oststrecke des

7.49
B13-Kern31-Kv
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
89,45 40 2

84,30 Wassergehalt w = 30,9 % 31,5 1

76,40 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,79

67,81 Trockengewicht Gt = 46,8 g 16 0,25 98,93

57,85 8 0,125 97,01

46,51 5 0,063 95,08

36,89

29,51

20,95

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 78 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

B78-UP1-Kv

S1 - S3
4,13

0,00252

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, t, s"   Schluff

0,00347

0,00726

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 BOB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

9,6 bis 9,35

d in mm

U=d60/d10

0,04148

0,03023

0,01995

0,01202

0,00148

0,00466

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.50
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 91,68

40 100,00 1 74,54

31,5 100,00 0,5 24,43

20 100,00 0,25 4,23

16 100,00 0,125 1,03

8 97,94 0,063 0,47

5 96,03

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 78 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,33 0,80 1,23 1,26E-03

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.51
B78-GP21-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

2,42

-4,4 bis -5,4

U=d60/d10

mNN
Grobsand, ms*, g', fs", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 98,00

40 100,00 1 93,00

31,5 100,00 0,5 74,86

20 100,00 0,25 15,10

16 100,00 0,125 2,50

8 100,00 0,063 0,59

5 100,00

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
B 78 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,21 0,41 1,05 5,12E-04

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.52
B78-GP23-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 1
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

1,95

-6,4 bis -7,4

U=d60/d10

mNN
Mittelsand, gs, fs', g", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
50,33 40 2 97,22

46,86 Wassergehalt w = 13,1 % 31,5 1 95,37

42,08 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 91,77

36,49 Trockengewicht Gt = 97,3 g 16 0,25 83,65

30,62 8 0,125 70,80

25,83 5 98,87 0,063 55,89

21,70

19,09

14,60

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 1 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3

GWM1-UP2-Kv
7.53

Bodengruppe Bodenklasse Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

UL 4 - 6

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des
BESTIMMUNG DER

d in mm

U=d60/d10

0,03758

0,02795

0,01882

0,01156

0,00144

0,00453

(DIN 18300)(DIN 18196)

3,4 bis 3,15
mNN

4,13

0,00243

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

S / U, t, g"   Geschiebemergel

0,00338

0,00708

Nord-Ostsee-Kanals

BOB 2
(DIN 18311)
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 85,15

40 100,00 1 76,31

31,5 100,00 0,5 43,52

20 100,00 0,25 11,60

16 94,39 0,125 2,11

8 91,90 0,063 0,64

5 90,05

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 1 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,23 0,70 0,94 6,14E-04

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.54
GWM1-GP17-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

3,04

-3,6 bis -4,6

U=d60/d10

mNN
Mittelsand, gs*, g', fs', u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
98,38 40 2 99,79

96,69 Wassergehalt w = 32,4 % 31,5 1 99,58

93,31 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 99,37

85,19 Trockengewicht Gt = 47,5 g 16 0,25 99,16

68,56 8 0,125 98,95

50,10 5 0,063 98,53

35,90

28,03

16,70

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 4 Beckenschluff/-ton

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-044,13

0,00253

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, t, s"   Schluff

0,00346

0,00687

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 BOB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebung

9,1 bis 8,1

d in mm

U=d60/d10

0,03867

0,02767

0,01790

0,01086

0,00151

0,00458

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

mNN

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.55

BESTIMMUNG DER
GWM4-GP8-Kv
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Vorabzug

Vorabzug
  ANLAGE :

d in mm G in % d in mm G in %
63 100,00 2 80,50

40 100,00 1 73,34

31,5 100,00 0,5 34,42

20 100,00 0,25 4,48

16 100,00 0,125 1,12

8 93,06 0,063 0,32

5 88,60

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 4 Schmelzwassersand

d10 d60 d30 Cc hk[cm] k[m/s]

0,30 0,77 0,88 1,04E-03

S1 - S3

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :

Anpassung der Oststrecke des

7.56
GWM4-GP26-Kv

Nord-Ostsee-KanalsSIEBUNG  DIN 18123

BESTIMMUNG DER

SE 3 NB 3
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

NassbaggerarbeitenBodenklasseBodengruppe

2,57

-3,6 bis -4,4

U=d60/d10

mNN
Mittelsand / Grobsand, g, fs", u"

Siebung
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Vorabzug

Vorabzug

G in % Schlämmanalyse d in mm G in % d in mm G in %
51,74 40 2 97,27

46,36 Wassergehalt w = 14,8 % 31,5 1 95,90

40,18 Korndichte   ρs = 2,65 g/cm3 20 0,5 93,17

33,01 Trockengewicht Gt = 80,6 g 16 0,25 86,47

26,79 8 0,125 74,81

19,81 5 98,88 0,063 60,16

17,60

14,75

9,53

Bohrung Entnahmetiefe Bodenart: Homogenbereich
GWM 5 Geschiebemergel

d10 d60 d30 CC hk[cm] k[m/s]

0,15 0,62 0,35 1,32 21,33 2,25E-04

S1 - S3
4,13

0,00255

SEDIMENTATION / SIEBUNG  DIN 18123

BodenklasseBodengruppe

U, s*, t', g"   Geschiebemergel

0,00358

0,00770

3,1 bis 2,85

GWM5-UP6-Kv

Nord-Ostsee-Kanals

UL 4 - 6 BOB 2
(DIN 18311)(DIN 18300)(DIN 18196)

Nassbaggerarbeiten

Nasssiebungd in mm

U=d60/d10

0,04153

0,03095

0,02067

0,01262

0,00150

0,00498

mNN

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
  BAUVORHABEN :BESTIMMUNG DER

  ANLAGE :

Anpassung der Oststrecke des

7.57
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