
Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.32

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.32
xm = 14.41 m
ym = 20.72 m
R = 19.21 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 23, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Berechnungsschnitt Kkm 87,590 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 23, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
1:2

1:3

Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.08

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.08
xm = 21.96 m
ym = 20.13 m
R = 20.74 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 23, S
ickerlinie linear zum

 K
anal abfallendBerechnungsschnitt Kkm 87,590 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 23, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend
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Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.77

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.77
xm = 11.48 m
ym = 20.33 m
R = 22.92 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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ickerlinie horizontal verlaufend

Grundwasserstand: GWM 24, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Berechnungsschnitt Kkm 87,930 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00
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ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.26

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.26
xm = 12.62 m
ym = 22.22 m
R = 24.74 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Grundwasserstand: GWM 24, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend
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Berechnungsschnitt Kkm 87,930 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

1.61

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.61
xm = 37.95 m
ym = 52.54 m
R = 51.05 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 50, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Grundwasserstand: GWM 50, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend

1:2

1:3

Berechnungsschnitt Kkm 88,115 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

0.89

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.89
xm = 47.44 m
ym = 57.73 m
R = 62.98 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 50, S
ickerlinie linear zum

 K
anal abfallendGrundwasserstand: GWM 50, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend
1:2

1:3

Berechnungsschnitt Kkm 88,115 (Los 2)Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

1.23

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.23
xm = 34.14 m
ym = 11.23 m
R = 9.96 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 52, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Grundwasserstand: GWM 52, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Berechnungsschnitt Kkm 88,190 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

0.84

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.84
xm = 53.32 m
ym = 68.78 m
R = 74.08 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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ickerlinie linear zum
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anal abfallend

Grundwasserstand: GWM 52, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend
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Berechnungsschnitt Kkm 88,190 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

1.58

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.58
xm = 32.78 m
ym = 35.46 m
R = 33.99 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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ickerlinie horizontal verlaufend

Grundwasserstand: GWM 31, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Berechnungsschnitt Kkm 89,050 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

0.84

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.84
xm = 37.16 m
ym = 56.54 m
R = 55.38 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Grundwasserstand: GWM 31, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend
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Berechnungsschnitt Kkm 89,050 (Los 2)

Vorabzug



Vorabzug
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ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

2.62

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 2.62
xm = 17.41 m
ym = 14.36 m
R = 13.36 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
npassung der O

ststrecke des N
ord-O

stsee-K
anals

B
öschungsbruchsicherheit K

km
 89,830 (Los 2)

A
nlage 8.11

   GW
M

 33, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Berechnungsschnitt Kkm 89,830 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 33, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Vorabzug



Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.18

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.18
xm = 15.84 m
ym = 22.53 m
R = 21.39 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 33, S
ickerlinie linear zum

 K
anal abfallend

Berechnungsschnitt Kkm 89,830 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 33, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend

1:2

1:3

Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 16.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 16.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

2.61

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 16.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 16.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 2.61
xm = 17.80 m
ym = 22.35 m
R = 20.52 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 33, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Berechnungsschnitt Kkm 89,950 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 33, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 20.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 20.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.40

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 20.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

17.50 3.00 20.00 Auffüllung mit Torf und Mudde
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.40
xm = 27.18 m
ym = 42.10 m
R = 42.39 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 33, S
ickerlinie abfallend

Berechnungsschnitt Kkm 89,950 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 33, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie abfallend
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Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.96

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.96
xm = 19.30 m
ym = 19.90 m
R = 17.85 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 35, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Berechnungsschnitt Kkm 90,900 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 35, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.08

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.08
xm = 16.14 m
ym = 21.90 m
R = 19.38 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 K
anal abfallend

Berechnungsschnitt Kkm 90,900 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 35, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie linear zum Kanal abfallend
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Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.93

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.93
xm = 7.80 m
ym = 16.20 m
R = 12.54 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 35, S
ickerlinie horizontal verlaufend

Berechnungsschnitt Kkm 91,070 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 35, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie horizontal verlaufend
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Vorabzug
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pv = 23.00

pv = 5.00

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

1.03

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen

Boden ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 3.00 20.00 Auffüllung, überw. bindig
17.50 5.00 12.00 Torf und Mudde
25.00 5.00 17.00 holozäner Schluff
36.00 0.00 21.00 Schmelzwassersande
32.50 2.00 22.00 Geschiebemergel mit Sandlinsen
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Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.03
xm = 8.58 m
ym = 15.95 m
R = 12.32 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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 35, S
ickerlinie abfallend

Berechnungsschnitt Kkm 91,070 (Los 2)

Grundwasserstand: GWM 35, Messzeitraum 22.01. bis 29.01.2008

Sickerlinie abfallend
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