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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                              Mengenermittlung - Verkehrsflächen Anlage 3.2

2269 m³

26572 m³

29718 m³

m³

Gesamtvolumen Baggerung Verkehrsflächen 61781 m³

FID
NHN
von

NHN
bis Lage Flaeche

Volumen 
Schicht

[m] [m] [m²] [m³]

Soll NHN -10
-10 -9,5 408

15 -9,5 -9 Anleger Wik Verkehrsfläche 71,63 390
4 -9 -8,5 Anleger Wik Verkehrsfläche 123,92 341
5 -8,5 -8 Anleger Wik Verkehrsfläche 154,20 271
3 -8 -7 Anleger Wik Verkehrsfläche 186,15 372
6 -7 -6 Anleger Wik Verkehrsfläche 117,20 221
0 -6 -5 Anleger Wik Verkehrsfläche 77,80 123
2 -5 -3 Anleger Wik Verkehrsfläche 47,24 121
1 -3 -1,8 Anleger Wik Verkehrsfläche 37,09 22

815 2269

Soll NHN -9
17 -9 -8,5 Verkehrsfläche Liegeplatz 50,94 637
20 -8,5 -8 Verkehrsfläche Liegeplatz 53,10 611
18 -8 -7 Verkehrsfläche Liegeplatz 336,76 1028
22 -7 -6 Verkehrsfläche Liegeplatz 513,29 603
23 -6 -5 Verkehrsfläche Liegeplatz 232,56 230
21 -5 -3 Verkehrsfläche Liegeplatz 113,32 113

1300 3221

Soll NHN -10
7 -10 -9,5 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 13325,33 9421

14 -9,5 -9 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 4025,90 5083
8 -9 -8,5 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 1807,49 3624

13 -8,5 -8 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 1249,15 2860
9 -8 -7 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 2534,24 3829

12 -7 -6 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 2146,75 1488
10 -6 -5 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 375,49 227
11 -5 -3 Verkehrsfläche Zufahrt Förde 39,52 40

25504 26572

Soll NHN -10
24 -10 -9,5 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 7844,76 11362
25 -9,5 -9 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 8407,93 7299
26 -9 -8,5 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 4340,65 4111
27 -8,5 -8 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 1788,93 2579
28 -8 -7 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 2236,26 3145
29 -7 -6 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 1826,35 1114
30 -6 -5 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 196,08 103
31 -5 -3 Verkehrsfläche Zufahrt NOK 4,83 5

26646 29718

Volumenberechnung für die Baggerung der Verkehrsflä chen

Volumen Verkehrsfläche Anleger Wik

Volumen Verkehrsfläche Fördeseite

Volumen Verkehrsfläche NOK-Seite

Volumen Verkehrsfläche Liegeplatz 
Revisionsverschlüsse 3221

Verkehrsfläche NOK-Seite

Fläche und Volumen

Verkehrsfläche Anleger Wik

Fläche und Volumen

Verkehrsfläche Lagerplatz

Fläche und Volumen

Verkehrsfläche Fördeseite

Fläche und Volumen
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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                              Mengenermittlung - Verkehrsflächen Anlage 3.2

Volumenanteil mit <=Z2 39768 m³

Volumenanteil mit >Z2 22015 m³

Gesamtvolumen Baggerung Verkehrsflächen 61783 m³

1 2 3+4 <= Z2 >Z2
0,5 1 1

0,0 0,0 0,0
35,8 17,9 0,0
62,0 92,9 0,0
77,1 154,2 38,6
93,1 186,2 186,2
58,6 117,2 234,4
38,9 77,8 233,4
23,6 47,2 212,6
18,5 37,1 228,1
408 731 1133 2271

12,7 0,0 0,0
26,6 13,3 0,0

168,4 294,7 42,1
256,6 513,3 513,3
116,3 232,6 465,1

56,7 113,3 396,6
637 1167 1417 3221

3331,3 0,0 0,0
2013,0 1006,5 0,0

903,7 1355,6 0,0
624,6 1249,2 312,3

1267,1 2534,2 2534,2
1073,4 2146,8 4293,5

187,7 375,5 1126,5
19,8 39,5 177,8

9421 8707 8444 26572

1961,2 0,0 0,0
4204,0 2102,0 0,0
2170,3 3255,5 0,0

894,5 1788,9 447,2
1118,1 2236,3 2236,3

913,2 1826,4 3652,7
98,0 196,1 588,2

2,4 4,8 21,7
11362 11410 6946 29718

Verkehrsfläche NOK-Seite

2054 1167

17865 8707

18308 11410

Verkehrsfläche Anleger Wik

Verkehrsfläche Liegeplatz Revisionsverschlüsse

Verkehrsfläche Fördeseite

1541 731

Bewertung nach 
LAGAAnteil in Schichten
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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                                        Mengenermittlung - Böschungen Anlage 3.3

3798 m³

35152 m³

21860 m³

Volumen Böschung Liegeplatz Revisionsverschlüsse 1848 m³

Gesamtvolumen Baggerung Böschungen 62658 m³

Volumenanteil mit <=Z2 64% 40331 m³
Volumenanteil mit >Z2 36% 22327 m³
Gesamtvolumen Baggerung Böschungen 62658 m³

FID
NHN
von

NHN
bis Lage Flaeche

Volumen 
Schicht

Volumen 
Soll

Volumen 
Böschung

[m] [m] [m²] [m³] [m³] [m³]

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -9 Böschung Anleger Wik 2240
51 -9 -8,5 Böschung Anleger Wik 18,34 1115
52 -8,5 -8 Böschung Anleger Wik 39,46 1101
50 -8 -7 Böschung Anleger Wik 169,87 2097
53 -7 -6 Böschung Anleger Wik 244,88 1890
47 -6 -5 Böschung Anleger Wik 251,76 1642
49 -5 -3 Böschung Anleger Wik 652,44 2379
48 -3 -1,8 Böschung Anleger Wik 863,26 518

2240 12982 9184 3798

Soll Sohlknick -10
Soll OK -5

-10 -7 1768
70 -7 -6 Böschung Förde Leitwerk 54,18 562
69 -6 -5 Böschung Förde Leitwerk 535,12 268

589 2598 1473 1124

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -7 7432
60 -7 -6 Böschung Förde Nord1 13,42 2470
57 -6 -5 Böschung Förde Nord1 828,52 2050
59 -5 -3 Böschung Förde Nord1 910,34 2360
58 -3 -1,8 Böschung Förde Nord1 724,92 435

2477 14747 10157 4590

Volumenberechnung für die Baggerung der Böschungsbe reiche

Volumen Böschung Anleger Wik

Volumen Böschung Fördeseite

Volumen Böschung NOK-Seite

Böschung Anleger Wik

Böschung Leitwerk Fördeseite

Böschung Fördeseite Nord1

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina
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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                                        Mengenermittlung - Böschungen Anlage 3.3

Soll Sohlknick -10
Soll OK -6

-10 -8 4443
93 -8 -7 Böschung Förde Nord2 9,34 2217
96 -7 -6 Böschung Förde Nord2 111,14 2157
94 -6 -5 Böschung Förde Nord2 929,29 1637
95 -5 -3 Böschung Förde Nord2 1171,88 1172

2222 11625 4443 7182

Soll Sohlknick -10
Soll OK -7

-10 -9 463
77 -9 -8,5 Böschung Förde Nord3 57,59 217
80 -8,5 -8 Böschung Förde Nord3 144,3 167
78 -8 -7 Böschung Förde Nord3 209,79 156
79 -7 -6 Böschung Förde Nord3 51,53 26

463 1029 695 335

Soll Sohlknick -10
Soll OK -6

-10 -9 697
81 -9 -8,5 Böschung Förde Nord4 43,59 338
86 -8,5 -8 Böschung Förde Nord4 97,73 302
82 -8 -7 Böschung Förde Nord4 162,1 475
85 -7 -6 Böschung Förde Nord4 160,06 314
83 -6 -5 Böschung Förde Nord4 230,49 118
84 -5 -3 Böschung Förde Nord4 3,24 3

697 2248 1394 853

Soll Sohlknick -10
Soll OK -5

-10 -9 568
71 -9 -8,5 Böschung Förde Nord5 2,06 283
76 -8,5 -8 Böschung Förde Nord5 38,46 273
72 -8 -7 Böschung Förde Nord5 96,49 479
75 -7 -6 Böschung Förde Nord5 98,23 381
73 -6 -5 Böschung Förde Nord5 162,05 251
74 -5 -3 Böschung Förde Nord5 170,31 170

568 2406 1419 987

Soll Sohlknick -10
Soll OK -6

-10 -9,5 165
92 -9,5 -9 Böschung Förde Nord6 0,83 165
87 -9 -8,5 Böschung Förde Nord6 34,35 156
91 -8,5 -8 Böschung Förde Nord6 79,72 127
88 -8 -7 Böschung Förde Nord6 116,3 157
90 -7 -6 Böschung Förde Nord6 70,96 63
89 -6 -5 Böschung Förde Nord6 27,42 14

330 846 659 186

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Böschung Fördeseite Nord3

Böschung Fördeseite Nord4

Böschung Fördeseite Nord2

Böschung Fördeseite Nord5

Böschung Fördeseite Nord6

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina
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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                                        Mengenermittlung - Böschungen Anlage 3.3

Soll Sohlknick -10
Soll OK -8,5

54 -10 -9,5 Böschung Förde Nord7 0,78 795
63 -9,5 -9 Böschung Förde Nord7 207,79 743
55 -9 -8,5 Böschung Förde Nord7 779,4 496
62 -8,5 -8 Böschung Förde Nord7 509 174
56 -8 -7 Böschung Förde Nord7 79,68 54
61 -7 -6 Böschung Förde Nord7 13,92 7

1591 2269 1193 1076

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -8 12468
64 -8 -7 Böschung Förde Süd1 0,24 6234
68 -7 -6 Böschung Förde Süd1 388,79 6039
65 -6 -5 Böschung Förde Süd1 1147,97 5271
67 -5 -3 Böschung Förde Süd1 2086,95 7307
66 -3 -1,8 Böschung Förde Süd1 2609,8 1566

6234 38883 25558 13325

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -6 8067
97 -6 -5 Böschung Förde Süd2 48,77 1992
99 -5 -3 Böschung Förde Süd2 1070,66 2865
98 -3 -1,8 Böschung Förde Süd2 897,36 538

2017 13463 8269 5195

Soll Sohlknick -10
Soll OK -5

100 -10 -9,5 Böschung Förde Süd3 32,64 176
107 -9,5 -9 Böschung Förde Süd3 13,08 164
101 -9 -8,5 Böschung Förde Süd3 12,14 158
106 -8,5 -8 Böschung Förde Süd3 15,95 151
102 -8 -7 Böschung Förde Süd3 44,06 272
105 -7 -6 Böschung Förde Süd3 86,15 207
103 -6 -5 Böschung Förde Süd3 154,86 86
104 -5 -4 Böschung Förde Süd3 8,6 4

367 1217 919 298

Soll Sohlknick -9
Soll OK -6

29 -9 -8,5 Böschung Liegeplatz1 53,35 186
35 -8,5 -8 Böschung Liegeplatz1 45,99 161
30 -8 -7 Böschung Liegeplatz1 81,94 259
32 -7 -6 Böschung Liegeplatz1 150,66 142
33 -6 -5 Böschung Liegeplatz1 61,6 36
31 -5 -3 Böschung Liegeplatz1 5,5 6

399 790 599 192

Böschung Fördeseite Nord7

Böschung Fördeseite Süd1

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Böschung Fördeseite Süd2

Böschung Fördeseite Süd3

Böschung Lagerplatz1
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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                                        Mengenermittlung - Böschungen Anlage 3.3

Soll Sohlknick -9
Soll OK -5

-9 -6 3950
46 -6 -5 Böschung Liegeplatz2 19,13 1307
45 -5 -3 Böschung Liegeplatz2 763,71 1832
44 -3 -1,8 Böschung Liegeplatz2 533,96 320

1317 3459 2634 826

Soll Sohlknick -10
Soll OK -6

36 -10 -9,5 Böschung Liegeplatz3 33,61 335
38 -9,5 -9 Böschung Liegeplatz3 72,49 308
37 -9 -8,5 Böschung Liegeplatz3 30,61 282
39 -8,5 -8 Böschung Liegeplatz3 53,15 261
40 -8 -7 Böschung Liegeplatz3 63,42 464
42 -7 -6 Böschung Liegeplatz3 131,68 367
43 -6 -5 Böschung Liegeplatz3 277,97 162
41 -5 -3 Böschung Liegeplatz3 23,03 23

686 2203 1372 831

Soll Sohlknick -10
Soll OK -7

-10 -7 1631
109 -7 -6 Böschung NOK Leitwerk 22,6 532
108 -6 -5 Böschung NOK Leitwerk 521,19 261

544 2424 816 1609

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -9,5 2580
2 -9,5 -9 Böschung NOK Nord1 51,35 2568
0 -9 -8,5 Böschung NOK Nord1 177,41 2510
3 -8,5 -8 Böschung NOK Nord1 255,39 2402
1 -8 -7 Böschung NOK Nord1 547,99 4403
4 -7 -6 Böschung NOK Nord1 723,49 3767
6 -6 -5 Böschung NOK Nord1 852,29 2979
7 -5 -3 Böschung NOK Nord1 1034,05 4072
5 -3 -1,8 Böschung NOK Nord1 1518,84 911

5161 26192 21159 5033

Soll Sohlknick -10
Soll OK -5

-10 -7 3139
16 -7 -6 Böschung NOK Nord2 342,81 875
17 -6 -5 Böschung NOK Nord2 672,88 367
18 -5 -3 Böschung NOK Nord2 9,81 52
19 -5 -3 Böschung NOK Nord2 20,99 21

1046 4455 2616 1838

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina

Böschung NOK-Seite Leitwerk

Böschung Lagerplatz2

Böschung NOK-Seite Nord1

Böschung NOK-Seite Nord2

Fläche und Volumina

Böschung Lagerplatz3

Fläche und Volumina

Fläche und Volumina
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Grundlagen der Unterwasserbaggerung                                        Mengenermittlung - Böschungen Anlage 3.3

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -8 9071
12 -8 -7 Böschung NOK Nord3 0,17 4536
11 -7 -6 Böschung NOK Nord3 324,45 4373
10 -6 -5 Böschung NOK Nord3 1027 3698
9 -5 -3 Böschung NOK Nord3 1618,49 4750
8 -3 -1,8 Böschung NOK Nord3 1565,52 939

4536 27366 18596 8770

Soll Sohlknick -10
Soll OK -1,8

-10 -7 5497
20 -7 -6 Böschung NOK Süd1 62,1 1801
15 -6 -5 Böschung NOK Süd1 297,62 1622
13 -5 -3 Böschung NOK Süd1 562,69 2383
14 -3 -1,8 Böschung NOK Süd1 910,04 546

1832 11849 7513 4336

Soll Sohlknick -10
Soll OK -6

21 -10 -9,5 Böschung NOK Süd2 28,17 142
25 -9,5 -9 Böschung NOK Süd2 40,58 125
22 -9 -8,5 Böschung NOK Süd2 36,69 27
26 -8,5 -8 Böschung NOK Süd2 34,92 88
23 -8 -7 Böschung NOK Süd2 75,86 120
24 -7 -6 Böschung NOK Süd2 53,99 56
27 -6 -5 Böschung NOK Süd2 28,53 14

299 572 299 274

Böschung NOK-Seite Nord3

Böschung NOK-Seite Süd1

Fläche und Volumina

Böschung NOK-Seite Süd2

Fläche und Volumina
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