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Beratende Ing. im Bauwesen

PKS Planungsgemeinschaft Kieler Schleusen

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Schiffsschleusenanlage Alte Schleuse Kiel - Holtenau

IRS Stahlwasserbau 
 Consulting AG

Höhen Bezugssystem:
DHHN 92,  Höhenstatus 160 (Normalhöhen, Höhen über NHN)

Zugehörige Pläne:
B-2-B01-UE-0001 Übersichtslageplan
B-2-B01-LA-0002 Bestandslageplan
B-2-B01-UE-0003 Bauteilkatalog
B-2-B01-UE-0004 Baustelleneinrichtungsplan (Konzept)
B-2-B01-UE-0005 Lagevarianten
B-2-B01-AS-0006 Varianten K1 bis K5 Schnitte
B-2-B01-GR-0011 Massivbau- Draufsicht, Schnitte
B-2-B01-BG-0012 Baugrube u. Gründung Bauzustand Variante K2
B-2-B01-BG-0013 Baugrube u. Gründung Endzustand Variante K2
B-2-B01-BP-0101 Bauphasenplan-K2, Bauphase 0 bis 2
B-2-B01-BP-0102 Bauphasenplan-K2, Bauphase 3 bis 5
B-2-B01-BP-0103 Bauphasenplan-K2, Bauphase 6 bis 7
B-2-B01-BP-0104 Bauphasenplan-K2, Bauphase 8 bis 9
B-2-B01-BG-0014 Baugrube u. Gründung Bauzustand Variante K5
B-2-B01-BG-0015 Baugrube u. Gründung Endzustand Variante K5
B-2-B01-BP-0111 Bauphasenplan-K5, Bauphase 0 bis 2
B-2-B01-BP-0112 Bauphasenplan-K5, Bauphase 3 bis 5
B-2-B01-BP-0113 Bauphasenplan-K5, Bauphase 6 bis 7
B-2-B01-BP-0114 Bauphasenplan-K5, Bauphase 8 bis 9
B-2-B01-BP-0121 Leitungsquerung, Bauphasen
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Bauphase 1

Machbarkeitsstudie

- Fangedamm im Außenhaupt (OK NHN+4.30m) 
- Fangedamm im Binnenhaupt (OK NHN+2.00m)
- Sandauffüllung zwischen den Fangedämmen bis NHN+2.00m

- Fangedamm im Außenhaupt (OK NHN+4.30m) 
- Fangedamm im Binnenhaupt (OK NHN+2.00m)

- Sandauffüllung zwischen den Fangedämmen bis NHN+2.00m

- Ausbau Sandcontainer vor den Häuptern
- Rückbau Leitwerke
- Rückbau Bootsanleger fördeseitig
- Neubau Fangedämme fördeseitig und binnenseitig
- Verfüllung zwischen Fangedämmen und Häuptern  

- Leitungsumverlegung von Fangedamm Außenhaupt auf fördeseitigen Fangedamm
- Rückbau Leitstand
- Einbau Baugrubenbohrpfahlwand Häupter

- Abbruch Seitenwände Häupter bis NHN+2.00m
- Einbau Baugrubenbohrpfahlwand Häupter

Variante K5  - Rahmenkonstruktion, Bohrpfahlwände mit Unterwasserbetonsohle 

Bauphasenplan - K5 - Rahmenkonstruktion
Bauphase 0 bis 2


