D_7.2.pdf

Planfeststellungsverfahren

far den
Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und

Anpassung der Vorhéafen in Kiel-Holtenau

VORHABENTRAGER: ﬁ

WASSERSTRASSEN- UND SCHIFFFAHRTSAMT KIEL-HOLTENAU WSV.de
SCHLEUSENINSEL 2 Wasserstraien- und

Schifffahrtsvenwaltung

24159 KIEL-HOLTENAU des Bundes
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Neubau Befriebsbiirogebaude:

= Bearbeitungsbereich
-

- die MaRstablichkeit der vorhandenen Biirogebdude
ist Grundlage des Neubaus:
-> ablesbar durch Héhenstaffelung und Versatz
-> |-geschossiger Verbindungsbau zum Bestand
-> Offnung zum Entwisserungskanal / Schleusenwiese
-> Ansicht von Norden = Schmalseiten / Hife
- Stellplatze im Untergeschoss (ca. -1,20m unter Stralle)
- Dach: flach geneigt oder Griindach
- Gebdudehohe max: 11,50 m (Staffelgeschoss)
- BGF ca. 3.400 m?
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Kleine Schleuse (Neubau in Planung)
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Visualisierung Ersatzneubau Kleine Schleuse Kiel-Holtenau
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Altzustand mit-OK Schleusenhdupter bei 4,30 m NHN

Neuzustand mit OK Schleusenhaupter bei 4,60 m NHN

WSA Kiel-Holtenau | Schleusenh&upter: Vergleich Altzustand - Neuzustand Stand: 24.10.2018 Zastrow + Zastrow




