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A 6 Zusammenstellung vorhandener Messdaten 
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2001 2 — — 14 39 — — 18 10 —

2002 3 0 0 14 — 0 — 20 12 —

2003 3 0 0 14 — 0 — 23 26 —
2004 3 0 0 12 — 0 — 18 7 —

2005 3 0 0 12 — 0 — 19 7 —

2006 3 0 0 13 — 0 — 19 12 —

2007 2 0 0 11 39 0 — 17 4 —

2008 2,0 0 0 12 38 0 — 16 1 —

2009 1,7 0 0 12 43 0 — — — 16

2001 — — — 22 52 — 1,4 — — —
2002 — — — 22 — 0 1,1 22 15 —
2003 — — — 24 — 0 1,2 24 30 —
2004 — — — 21 — 0 0,8 18 6 —

2005 — — — 22 — 0 1,0 18 6 —

2006 — — — ( 22 ) — 0 ( 0,8 ) 19 3 —

2007 — — — 19 49 0 — 19 2 —

2008 — — — 18 50 0 — 20 4 —

2009 — — — 21 55 0 — 17 4 —

2001 4 0 0 38 77 — 3,2 28 — —

2002 3 0 0 38 — 0 2,7 24 18 —
2003 4 0 0 41 — 0 2,7 27 32 —
2004 3 0 0 36 — 0 1,8 23 13 —

2001 — — — ( 19 ) ( 47 ) — 1,1 ( 25 ) — —

2002 — — — 22 — 0 1,1 25 25 —

2003 — — — 16 — 0 1,0 28 31 —
2004 — — — 13 — 0 0,8 21 7 —

2005 — — — 16 — 0 1,0 19 6 —

2006 3 0 0 19 — 0 0,8 20 10 —

2007 3 0 0 19 50 0 — 23 13 —

2008 2,8 0 0 18 50 0 — 22 4 —

2009 2,3 0 0 17 52 0 — 23 5 17

Immelmannstraße 02/02-01/03 — — — 22 — — 1,0 — — —

Königstraße 02/02-01/03 — — — 24 — — 1,0 — — —

Eekbrook 02/02-01/03 — — — 18 — — 1,0 — — —

Emil-Nolde-Schule 02/02-01/03 — — — 16 — — 0,8 — — —

Kanalstraße 02/02-01/03 — — — 27 — — 1,4 — — —

Danziger Straße (Ahz.) 02/02-01/03 — — — 18 — — 0,9 — — —

3,8 — — 22 — — 2,0 21 — 17

PM2,5

Standorte in Schleswig-Holstein

Kiel, Schauenburgerstraße                   
(städtischer Hintergrund)

Kiel, Max-Planck-Straße                        
(städtischer Hintergrund)

PM10

Standort Zeitraum

NO2 BenzolSO2

Orientierende Messungen in Kiel-Holtenau und Altenh olz-Stift, gering belastete Standorte

Ansatz für Hintergrundbelastung:

Bornhöved                                
(unbelasteter Standort)

Lübeck-St.Jürgen                                              
(01-05/2001 Lübeck-

Schönböken, städtischer 
Hintergrund)

Kiel, Westring                                                   
(verkehrsexponiert)

 


