NOK-Km 93,2 -94,2
Unterlage 6-8-1 - Anlagen

Ersatzneubau der alten Levensauer Hochbriicke und Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals ‘ﬂ

WSV.de

Anlage 11

Durchlaufentwésserung

,ourchlaufentwasserung - Stlitzwande zur Begrenzung des Bemessungs-
wasserstandes®

Zeichnungsnummer: 10

Malfl3stab 1:100/ 1:20



Prinzipdarstellung Prinzipdarstellung
X?:tt))gu Sudseite X?.rzt())au Sudseite - Detail 1 GWL = Grundwasserleiter
GWH = Grundwasserhemmer
OK Bohrpfalwand Sickergraben
NN +6,50 m optional )
Offnung in jedem
7 /// WL 1 B / 2f Bf)hpr @ 0,115m
%% Bohrung ]
% Kies geftllt GWH A Platte Loniii
% NN +250m |
/// // -, » L v
A = ‘ | anstehender
4 NN GWL 2 Boden
= ol
. : Auslass DN 90
N
\ Detail 1 ) Entwasserungsrohr DN 100,
Ruckverankerung -

Bohrpfahl @1,00m

UK Bohrpfahlwand
NN -27,50 m
h 4

Prinzipdarstellung nach EAU

Verbau Nordseite

M 1:100
OK Spundwand Drainagekies
NN +1,50 m bxd = ca. 1,00x1,00m
%
; Drainaged6ffnungen
sans |,
, //
Riickverankerung

— am Ende perforiert, kiesgefllt

gepruft :
Planungsgruppe flr den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals

beim Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Schleuseninsel 2
24159 Kiel

Ersatzneubau Levensauer Hochbrucke
Hydrogeologisches Gutachten

Durchlaufentwasserung

Stutzwande zur Begrenzung
des Bemessungswasserstandes

bearbeitet : Zeichnungs-Nr. / Anlage-Nr.:

Kp
1
gezeichnet :

INGENIEURE 4l  1:100/1:20

Knabe Enders Dihrkop Ingenieure GmbH
Gasstralle 18, Haus 4, D-22761 Hamburg
........... Tel. (040) 800803-0, Fax. 800803-111 10.07.2013

Datum :

Projekt-Nr. : Datei-Nr. : Blattgrofie :

110387-0102 110387-0102al11_130710.dwg 594 x 297




