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Tabellarische Zusammenstellung der Brunnen im 
Untersuchungsgebiet. 

 
 



Ausbau der Oststrecke des NOK
WSA Kiel-Holtenau
Hydrogeologisches Gutachten

Geologisches Büro
Dr. P. Hempel

Brunnen-Nr. GLA*-Nr. Rechtswert Hochwert Baujahr Endteufe Filtertiefe
Filter-

durchmesser
Förderleistung

m u. Gel. mm m3/h

1 3558359 6024757
7 1625-127 3558517 6024782 26,00 22,00 - 26,00 100
8 1625-176 3558797 6023847 1983 66,00 k.A. k.A.
9 - - 1998 30,00 23,00 - 29,00 300
10 1625/14-7 1947 45,00 k.A. k.A. außer Betrieb
11 1625/14-5 3561885 6024779 1999 34,00 27,00 - 33,00 150
12 1625/14-6 3561918 6024630 1957 34,00 25,10 - 33,10 100
12a 3561922 6024651 1977 32,50 26,00 - 32,00 150

13 1625-149 3563151 6023827 1975 39,00 27,00 - 33,00 100
Qh: 0,4 m3/h;              
Qa: 450 m3/a

14 3563419 6023864 k.A. k.A. k.A. k.A.
15
16 1625/99 3564498 6024243 1967 14,70 5,50 - 7,00 100 1,50
17 1625-47 3564311 6024331 1967 46,70 43,43 - 48,80 50
18 3564416 6024301 1970 10,00 5,50 - 7,00 100
19 3564551 6023917 k.A. 40,00 k.A. k.A. k.A.
20 1626/19-1 3564570 6023838 1962 29,50 21,00 - 28,50 100 Qh: 3,4 m3/h
21 3564381 6023868 k.A. k.A. k.A. k.A.
22 1625-122 3564437 6023594 1973 27,00 21,50 - 24,50 80
24 1625-81 3564351 6023252 1966 30,00 27,00 - 29,00 80
25 1625-83 3564439 6023173 1966 30,00 23,00 - 26,00 50

26 1625-67 3564176 6022628 1962 57,00 48,00 - 56,00 115
Qh: 10 m3/h;            
Qa: 450 m3/a

27 3564775 6026092 1980 44,00 30,00 - 40,00
Qh: 12 m3/h;              
Qa: 15.000 m3/a

28 1626/13-6 3565378 6024944 1971? (1988) 36,00 29,00 - 33,00 100
29 1626/13-2 3565557 6024203 1962 34,00 29,50 - 33,50 80
30 1626/19-6 3565557 6023939 1965 18,50 15,80 - 17,80 50
31 1626/14-2 3566234 6024101 1976 39,00 32,00 - 36,00 k.A.
32 1626/14-3 3566634 6025009 1957 47,00 43,00 - 47,00 100

33 1626/14-5 3566775 6025449 2009 68,00 61,00 - 67,00 100
Qh: 4,0 m3/h;                
Qa: 20.000 m3/a

34 1626/14-6 3567077 6025568 1955 38,50 34,50 - 38,50 50
35 1626/14-10 3567037 6025465 1972 32,00

Qh: 50 m3/h; Qa: 
70.000 m3/a



Ausbau der Oststrecke des NOK
WSA Kiel-Holtenau
Hydrogeologisches Gutachten

Geologisches Büro
Dr. P. Hempel

Brunnen-Nr. GLA*-Nr. Rechtswert Hochwert Baujahr Endteufe Filtertiefe
Filter-

durchmesser
Förderleistung

m u. Gel. mm m3/h

36 1626/14-9 3567012 6024875 1953 16,50
vertieft 1977 auf ca. 

50 m k.A.
37 3567013 6024885

38 1626/14-8 3566971 6024281 1953 79,00 71,00 - 75,00 80
Qh: 0,7 m3/h;                
Qa: 750 m3/a

39 1626/20-9 1957 12,00 kein Filter -
40 1626/20-16 3567841 6022639 1978 50,00 39,00 - 48,00 100

42 1626/20-13 3567678 6022705 1966 50,00 39,00 - 48,00 100
Qh: 5,5 m3/h;                 
Qa: 6.000 m3/a

44 3560309 6023286 1998 30,00 23,00 - 29,00 100
46 1626/19-4 3564497 6024091
47 1626/19-7 3565945 6023804 1978 109,00 80,00 - 108,00 200
48 1626/19-8 3565948 6023813 1979 35,00 24,00 - 34,00 150

60 1625-59 u. -128 3557620 6024280 1995 30,00 15,00 - 25,00 200
Qh: 30 m3/h;            
Qa: 30.000 m3/a

61 1625/179 3564560 6027149 1984 72,00 40,00 - 63,00 200
Qh: 35 m3/h;                  
Qa: 20.000 m3/a

70 1626/14-1 3566374 6023979 1953 67,00 61,00 - 62,80 100
70a 3566374 6023979 k.A. 120,00 k.A. k.A.
71 1626/19-4 3564439 6023954 1968 68,00 61,50 - 66,50 150

72 3566303 6023407 1952 28,00 ca. 18 100
Qh: 0,4 m3/h;              
Qa: 450 m3/a

73 3564417 6023822 1977 30,00 k.A. k.A. Qh: 0,5 m3/h
74 1625/82 3564457 6023564 1966 26,00 21,50 - 24,50 50
75 3563324 6023965 2009 40,00 k.A. k.A.
76 3564322 6024004 1998 35,00 k.A. k.A.
77 3564380 6023158 k.A. k.A. k.A. k.A.
78 3566564 6022447 k.A. k.A. k.A. k.A.
79 1626/20-7 3558624 6023068 k.A. k.A. k.A. k.A.
80 1625-121 3564551 6023917 1974 30,00 23,00 - 27,00 100

* GLA: Landesbohrarchiv Schleswig-Holstein, ehemals Geologisches Landesamt
Brunnen mit Einzelbewertung.

Qa: 5.000 m3/a


